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Fundamenty posadowione min. 1 m ppl.
I I 1 Ostateczna wysokos¢ cokotu oraz stupka pochyini do ustalenia w terenie.
Inwestycja
BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
SP ZOZ W MIASTKOWIE KOSCIELNYM
i — Lokalizacja :
Uwagi: dziatka nr ewid. 46/4
. m. _<=.mm=&.<< _Ao%o_.m_:v:
1. Elementy stalowe - gat. stali S355JR (18G2) gm. Miastkow Koscielny
2. Nieoznaczone na rysunku spoiny wykonac jako: Inwestor : . ] o
- pachwinowe o gr. 0.7 "t" cienszego elementu Gmina Miastkow Koscielny
- doczotowe - na peten przetop o gr taczonych elementéw 08420 _<e__._. mmaoxM ciol
3. Elementy stalowe winny by¢ wolne od rdzy i zendry, zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez o fastkow Roscielny
cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe, RAL wg. br. arch. Foza projektu :ZGLOSZENIE ROBOT
4. Styki montazowe pomiedzy wykonanymi warsztatowo modutami realizowac jako spawane. BUDOWLANYCH
Opracowanie ukazuje w sposob uogdlniony rozwigzanie pochyini. 5. Miejsca stykow odpowiednio wyczysci¢ i zabezpieczyc farbg cynkowg oraz powtokg chloro-kauczukowag Nazwa rysunku : POCHYLNIA
Przed przystapieniem do realizacji wykonawca winien opracowac odpowiednig dokumentacje warsztatows. w odpowiednim kolorze RAL “ cz.2
6. Rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentacja. Projektant : Opracowanie :
7. Ostateczne wymiary ustali¢ na budowie. mgr inz. Robert Kwiatkowski | mgrinz. -~
8. Rzedne wg. poziomu "0" parteru bud. nr. upr. MAZ/0018/POOK/11 | Grzegorz Kosciesza
Branza :
KONSTRUKCJA
wymiary w [mm] 7 data : skala @ |nr rys. :
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