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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych przy robotach zwigzanych z budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ w miejscowosci
Miastkéw KoScielny /dz. nr ewid. 46/4/, gm. Miastkow Koscielny.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjiny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodordw i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku
wegla.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

— Hydroizolacja — masy i emulsje bitumiczne

—  Gotowe masy do wykonywania hydroizolaciji stosuje sie przy zabezpieczaniu fundamentéw i Scian piwnicznych.

—  Zaleca sie by przed natozeniem masy do hydroizolacji powierzchnia zostata zagruntowana odpowiednim $rodkiem. Grunt ma na
celu wyrownanie chfonnosci podtoza, co w rezultacie poprawia rownomierng przyczepno$¢ masy w kazdym miejscu Sciany lub
innej powierzchni. Wérdd izolacji bitumicznych wyréznia sie:

— lepik asfaltowy - to mieszanka asfaltéw oksydowanych, wypetniaczy i substanciji uplastyczniajacych. Sg to geste lub pétptynne
gotowe masy do hydroizolacji nanoszone na zimno. Zawierajg rozpuszczalniki organiczne, sg Srodkami zracymi i
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wydzielajacymi intensywny zapach. Uzywa sie ich do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych. Uzywajac lepikdw,
prace izolacyjne prowadzi sie przy temperaturze od + 5 do + 40°C.

- jednoskfadnikowe masy bitumiczne - stosuje sie je gtéwnie do konserwacji i napraw bitumicznych pokry¢ dachowych ,a
zwlaszcza uszkodzen papy. Mozna z nich wykonywaé takze samodzielne, bezspoinowe pokrycia bitumiczne. Zawierajg
rozpuszczalniki - organiczne, nie powinny mie¢ stycznosci ze styropianem i polistyrenem  ekstrudowanym.
- dwusktadnikowe masy bitumiczne - uzyskuje sie z nich grubowarstwowg powtoke, o duzej elastycznosci. Dwuskfadnikowe
masy bitumiczne nadaja si¢ do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Stosuje si¢ je na wszystkie
materialy mineralne. Polecane sg do izolacji pionowych i poziomych. Nie niszczg styropianu, mogg by¢ uzywane do
mocowania piyt styropianowych do fundamentéw. Dwusktadnikowe masy bitumiczne naklada sie pacg lub poprzez
natryskiwanie, zarébwno na suche, jak i wilgotne powierzchnie. Jedna warstwa takiej masy tworzy izolacje przeciwwilgociowa.
Dwie, trzy warstwy tworzq izolacje przeciwwodna. W przypadku izolowania fundamentéw, mozna je zasypywac juz po 24
godzinach. Stosuije si¢ je w temperaturze od + 1 do + 35°C.

masy asfaltowo-zywiczne sg to potptynne gotowe masy do hydroizolacji 0 doskonatych wiasciwo$ciach klejacych. Wykonuje sie
z nich izolacje przeciwwilgociowe, a po natozeniu 3-4 warstw - takze ciezsze izolacje przeciwwodne. Stuzg réwniez do sklejania
papy i konserwacji bitumicznych pokry¢ dachowych. Majg niszczace dziatanie na styropian i polistyren ekstrudowany. Dobrze
whnikajgq w porowatg strukture podtoza. Nanosi si¢ je pedzlem lub szczotka dekarska.

Roztwory asfaltowe - stosuje sie je do gruntowania powierzchni murowych, przed natozeniem wiasciwej warstwy
hydroizolacyjnej. Roztwory asfaltowe wykorzystuje sie takze do klejenia arkuszy papy i konserwacji skorodowanych powierzchni
betonowych. Niektore z nich nadajg sie do wykonywania lekkich izolacji przeciwwilgociowych. Roztwory asfaltowe polecane sg
takze do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych. Sg to rozpuszczalnikowe gotowe masy do hydroizolacii. Nie
nalezy ich uzywaé do przyklejania styropianu i polistyrenu ekstrudowanego, gdyz materiaty te mogtyby sie wowczas rozpuscic.
Roztwory asfaltowe to substancje tatwopalne

Emulsje asfaltowe s to zawiesiny czastek asfaltu w wodzie. Woda stanowi nawet 50% ich objetosci. Przewaznie stosuje sie je
jako $rodek gruntujacy pod inne materialy izolacyjne lub jako lekkg izolacje przeciwwilgociowa. Producenci oferujg dwa rodzaje
takich emulsji:

emulsje anionowe — charakteryzuijq sie dtugim czasem wigzania — okoto 6 godzin. Mozna ich uzywac nie tylko do wykonywania
uszczelnien i gruntowania podtoza pod materiat izolacyjny, ale réwniez do mocowania ptyt styropianowych. Ich stosowanie na
zewnatrz budynku wymaga dobrej pogody, cho¢ moga by¢ nanoszone na wilgotne podioza. Sg paroprzepuszczalne oraz
bezwonne. Niektore z nich mogg by¢ dodatkowo uzywane do mocowania ptytek ceramicznych i kamiennych. Powinno si¢ je
naktada¢ w temperaturze dodatniej, najlepiej powyzej + 10°C;

emulsje kationowe — wigzg znacznie szybciej i s odporne na niskg temperature.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi, {;.:

4

szczotki,
odkurzacze, odkurzacze na wode, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podioza
szczotki, walki, pistolety — do naktadania $rodka gruntujacego, izolacyjnego,

. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatlow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. lzolacje bitumiczne

Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaC wszystkie luzne czeSci i
substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki $rodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki uzupetni¢ Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy
powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podtoza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wigkszej wilgotnosci),

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng,
IBDIM.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresdw temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw robét
moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 5 specyfikaciji techniczne.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegolnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

54



Budowa pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ. w Miastkowie KoScielnym
dz. nr 46/4, 08-420 Miastkéw Koscielny
- ST 452-3

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7.

8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelnosé

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda Fraassa

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci
powtok ochronnych.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna.
PN-C-89085.06  Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkos$ci.

10.2. Inne dokumenty

- Procedury badawcze IBDiM.
- Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentoéw
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