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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:

Projekt Budowlany budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kujawy, Wola Miastkowska; gm. Miastkéw Koscielny

jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 Ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).

Projektant Sprawdzajacy



ZawartoS¢ projektu:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki.

2.1. Schemat projektowanej kanalizacji — Rys. |

2.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — Rys. 19,
2.3. Schemat utozenia rury w wykopie — Rys. 10,

2.4. Przejscie kanalizacji pod przeszkodg (droga, row) — Rys. 11,
2.5. Schemat studzienki z PVC 315; 425 — Rys. 12,

2.6. Typowe schematy zwienczen studzienek — Rys. 13,

2.7. Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP — Rys. 14.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Gming Garwolin — jako Zamawiajacym,

a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

» mapy zasadnicze w skali 1:1000,

* uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,

= warunki techniczne,

= obowigzujace przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace Scieki z  gospodarstw  domowych
odprowadzane sg do bezodptywowych zbiornikéw, skad wywozone sg wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalni¢ §ciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wyltaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikdéw na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1 pozytywnie wptynie
na $rodowisko.

Budynki zaopatrywane sa w wode z publicznej sieci wodociggowe;.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiazania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Kujawy 1 Wola Miastkowska z wlaczeniem do systemu kanalizacji
w miejscowosci Miastkéw Koscielny.

Na projektowanym obszarze zostat zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie
wspomagany za pomocg trzech sieciowych przepompowni Sciekdw.

Scieki z terenu objetego projektem, odprowadzane beda do oczyszczalni

sciekow w miejscowosci Miastkéw Koscielny.



4. Przylacza kanalizacyjne, przelaczanie istniejacych przykanalikow.
Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne projektuje si¢ z rur litych PVC SN8
DN160. Rurociagi od przepompowni przydomowej projektuje si¢ z rur PE PN10
DNG63.
Studzienki inspekcyjne na przylaczach projektuje si¢ PVC @ 315 z wlazami
zeliwnymi do 15 T, a w ciggach jezdnych samochodéw ci¢zarowych z wlazami
zeliwnymi do 40 T.
Potaczenie wlazu z rurg teleskopowg nalezy wykona¢ jako potaczenie
mechaniczne na zatrzask.
Przylacza kanalizacyjne projektuje si¢ wiaczajac je do kanalizacji ulicznej
poprzez studzienki inspekcyjne w dnie kinety badz poprzez wktadki in-situ.
Przy wiaczeniu przykanalika powyzej kinety, w studzience zamontowa¢ wktadke
in-situ, a do wycinania otworow zastosowac pite wyrzynarke.
Przylacza kanalizacyjne do budynku powinny by¢ wykonane z pominigciem
bezodptywowych zbiornikow na S$cieki. W tym celu nalezy zamontowac
studzienke przed zbiornikiem na $cieki na rurze wychodzacej z budynku.
W wyjatkowych przypadkach dostosowujac si¢ do studni ulicznej, studzienka na
przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowana jest w istniejagcym bezodptywowym
zbiorniku na $cieki.
W takim przypadku przed wykonaniem przylacza, nalezy bezodplywowy
zbiornik opréznié i po wysuszeniu wydezynfekowac roztworem wapna.
Nastepnie zbiornik nalezy zasypac ziemig do poziomu przeptywu Sciekow 1
wstawi¢ studzienke PVC O 315.
Wszystkie zbiorniki na $cieki na trasie przylacza kanalizacyjnego w ktoérych
moga gromadzic si¢ scieki nalezy zdemontowac lub zasypa¢ ziemia.
Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Przewodéw grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735
Przewodow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725

Montaz kanalizacji nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym.



W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop nalezy odwodni¢ poprzez

zastosowanie drenazu w warstwie filtracyjnej lub odwodnienie igtofiltrami.

Tabelaryczne zestawienie przylaczy przedstawiono ponizej w tabelach 1+4.



ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Zlewnia do P1

Tab. 1
Nr N Wy Dlugost Nr .
L.p Nazwisko i Imig Miejscowosé domu Nr dziatki | studni w studni na przyltacza rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Soszka Leszek Kujawy 56 231 S3 2 31,0 4
2 | Przybysz Tomasz Kujawy 223/2 S7 1 5,0 4
3 | Przybysz Tomasz Kujawy 54 221 S8 3 47,5 4
4 | Bytniewski Andrzej Kujawy 218/1 S10 1 5,0 4
5 | Kaniewski Janusz Kujawy 216 S11 1 11,0 4
6 | Sikora Adam Kujawy 48 213 S12 2 22,0 4
7 | Mroczek Michat Kujawy 214/1 S13 3 56,5 4
8 | Czarnecki Stanistaw Kujawy 47 210 S14 3 38,0 4
9 | Soszka Pawet Kujawy 209/1 S15 1 17,0 4
10 | Soszka Rafat Kujawy 46 208 S15 1 11,0 4
11 | Serzysko Grzegorz Kujawy 44 202 S17 2 23,5 4
12 | Mroczek Pawet Kujawy 42A 201/2 S18 2 31,0 4
13 | Swietlica Kujawy 43 200/1 S19 2 22,5 4
14 | Swietlica Kujawy 43 200/1 S20 1 21,5 4
15 | Belka Dariusz Kujawy 41 198/2 S21 1 23,0 4
16 | Rudnik Dominik Kujawy 40 197 S22 1 5,0 4
17 | Komar Danuta Kujawy 39 195/1 S23 1 3,0 4
18 | Nowak Michat Kujawy 37 191 S24 1 6,5 4
19 | Czarnecki Mirostaw Kujawy 36 189 S26 2 21,0 4
20 | Rostaniec Katarzyna Kujawy 35A 186/2 S28 1 5,5 4
21 | Rostaniec Wiestaw Kujawy 35 186/1 S28 2 27,5 4
22 | Rogala Jarostaw Kujawy 132 S31 1 6,0 4
23 | Rogala Jarostaw Kujawy 131; 133 S32 3 53,5 4
24 | Szelag Anna Kujawy 31 128 S34 1 15,0 4
25 | Zajac Irena Kujawy 30 126 S36 1 6,5 5
26 | Zajac Marcin Kujawy 127 S37 3 79,0 5
27 | Kowalczyk Justyna Kujawy 28 125/1 S39 2 22,5 5
28 | Rozbicka Edyta Kujawy 27 118 S41 1 10,5 5
29 | Malecki Ryszard Kujawy 26 114/1 S43 3 29,5 5
30 | Borkowski Jacek Kujawy 24 109/2 S44 1 14,5 5




Tab. 1

Ni Nr Tosé Dhugos¢ . .
L.p. Nazwisko i Imi¢ Miejscowosé domu Nr dziatki | studni w [  studni na przytacza rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 | Serzysko Tadeusz Kujawy 23 103/1 S45 2 40,0 5
32 | Zajac Zbigniew Kujawy 16 75 S59 3 23,5 5
33 | Ostrowska Marianna Kujawy 17 77 S60 1 8,5 5
34 | Rostaniec Jan Kujawy 18 90 S70 3 33,0 5
35 | Szostak Janusz Kujawy 19 95 S73 1 18,0 5
36 | Krupniewski Karol Kujawy 20 97/2 S76 3 39,5 5
> 63 833,5




ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Zlewnia do P2

Tab. 2
Nr M7 UlossE Dlugose Nr .
L.p Nazwisko i Imig Miejscowosé domu Nr dziatki | studni w studni na przyltacza rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Belka Stanistaw Wola Miastkowska | 51 276 S82 1 12,5 7
2 | Parysek Janusz Wola Miastkowska | 55 264/2 S85 3 26,5 7
3 | Parysek Piotr Wola Miastkowska | 56 260/2 S86 1 16,0 7
4 | Parysek Mariusz Wola Miastkowska | 57 260/1 S87 3 33,5 7
5 | Deresz Dominik Wola Miastkowska | 59 252 S88 1 15,5 7
6 | Parkot Stanistaw Wola Miastkowska | 57A 253/2 S88 2 18,0 7
7 | Deresz Dariusz Wola Miastkowska 250 S89 2 21,5 7
8 | Zajac Andrzej Wola Miastkowska | 61 249 S90 1 15,5 7
9 | Odziemczyk Michat Wola Miastkowska | 62 244 S91 2 29,0 7
10 | Odziemczyk Michat Wola Miastkowska 243 S92 1 16,0 7
11 | Odziemczyk Marian Wola Miastkowska | 63 242 S93 1 9,0 7
12 | Odziemczyk Sylwester Wola Miastkowska | 64 239 S93 1 16,0 7
13 | Paduch Pawet Wola Miastkowska | 66 238 S94 2 21,0 7
14 | Odziemczyk Adam Wola Miastkowska | 67A 231 S96 3 24,0 7
15 | Tudek Stanistaw Wola Miastkowska | 69 227/1 S97 3 24,0 7
16 | Piskorz Stanistaw Wola Miastkowska 68 223/4 S98 2 32,0 7
17 | Rosa Jozef Wola Miastkowska 224 S99 1 13,0 7
18 |Baran Grzegorz Wola Miastkowska | 49 279 S100 1 14,5 7
19 | Soszka Adam Wola Miastkowska | 48 281 S101 3 29,0 7
20 | Soszka Andrzej Wola Miastkowska | 47 285 S102 3 38,5 7
21 | Domaszczynska Anna Wola Miastkowska 46 291/2 S103 2 29,5 7
22 | Woloszka Barbara Wola Miastkowska 44 296 S103 1 5,0 7
23 | Domanski Stawomir Wola Miastkowska | 44A 295 S104 4 63,0 7
24 | Siwek Wola Miastkowska | 42 301 S104 1 9,0 7
25 | Urzad Gminy Wola Miastkowska 311 S107 3 33,5 7
26 | Mlynarczyk Marianna Wola Miastkowska | 37 317/1 S108 3 18,0 7
27 | Wojciechowski Michat Wola Miastkowska | 39 318/1 S108 2 38,0 7
28 | Paduch Stanistaw Wola Miastkowska | 38 318/2 S109 1 11,5 7
29 | Woloszka Renata Wola Miastkowska 36 324 S110 2 22,0 7
30 | Gasiorowska Maria Wola Miastkowska 35 328 S111 1 15,0 7




c.d. Tab. 2

NI Nr Tosé Dtugos¢ .
L.p. Nazwisko i Imi¢ Miejscowosé domu Nr dziatki | studni w [  studni na przytacza rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 | Paduch Tomasz Wola Miastkowska | 34 331 S112 3 41,5 7
32 | Odziemczyk Karol Wola Miastkowska | 32 337 S113 3 37,0 7
33 | Odziemczyk Andrzej Wola Miastkowska | 33 336 S114 2 25,5 7
34 | Domaszczynski Piotr Wola Miastkowska | 31 340/1 S115 2 23,5 7
35 | Soszka Jarostaw Wola Miastkowska | 30 344 S115 3 41,0 7
36 | Debowski Seweryn Wola Miastkowska | 29 623 S116 1 3,0 7
37 | Deresz Henryk Wola Miastkowska | 27 347/2 S117 1 11,0 7
38 | Poszytek Adam Wola Miastkowska | 26 356/2 S117 1 1,5 7
39 | Moch Andrzej Wola Miastkowska | 25 354 S118 1 3,5 7
40 | Bogusz Anna Wola Miastkowska | 24 359 S119 3 36,0 7
41 | Urzad Gminy Wola Miastkowska 362 S120 3 39,5 7
42 | Baran Ewelina Wola Miastkowska | 23 363 S121 2 24,0 7
43 | Moch Urszula Wola Miastkowska | 22 366 S123 1 4,5 7
44 | Moch Stanistaw Wola Miastkowska | 20 371 S124 1 29,0 7
45 | Moch Stanistaw Wola Miastkowska | 21 372 S125 1 4,0 7
46 | Odziemczyk Witold Wola Miastkowska | 19 375 S126 1 4,5 7
47 | Kucinski Krzysztof Wola Miastkowska | 18 378 S127 1 4,5 7
48 | Osiak Zuzanna Wola Miastkowska | 17 382 S128 1 6,5 7
49 | Ku$mierczyk Piotr Wola Miastkowska | 12 397 S130 1 55 7
50 | Walendzik Matgorzata Wola Miastkowska | 13 394 S130 2 34,0 7
51 | Kobzinska Wioletta Wola Miastkowska | 11 400 S132 3 32,5 7
52 | Rosa Renata Wola Miastkowska | 10 403/1 S133 1 5,5 7
53 | Kaminski Wlodzimierz Wola Miastkowska 9 406 S134 3 25,5 7
54 | Bogusz Andrzej Wola Miastkowska 7 421 S135 2 23,0 7
55 | Bogusz Zbigniew Wola Miastkowska 8 419 S136 2 26,0 7
56 | Piskorz Jan Wola Miastkowska 6 355/1 S137 1 17,0 7
57 | Krol Stanistaw Wola Miastkowska 5 427/1 S138 1 10,5 7
58 | Salamonczyk Zbigniew Wola Miastkowska | 79 492/1 S144 1 10,0 8
59 | Baran Robert Wola Miastkowska | 80 492/2 S146 2 27,5 8
60 | Deres Walerian Wola Miastkowska 509/1 Tl - 7 Pomp. przydomowa
> 107 1232,5

10



ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Zlewnia do P3

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Tab. 4
Dhugos¢ przytaczy [m]
Zlewnia Liczba przylaczy |  Liczba studni £0SC przylaczy
PVC DN 160 PE 63

P1 36 63 8335

P2 60 107 12325 3.0
F3 13 16 175.0

== 109 186 22410 3.0

Tab. 3
Nr M7 UlossE Dlugose Nr .
L.p Nazwisko i Imig Miejscowosé domu Nr dziatki | studni w studni na przyltacza rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
1 | Przewozna Ewa Kujawy 38/5 S150 1 7,0 9
2 | Bakiera Edyta Kujawy 3/3 S151 1 6,0 9
3 | Bakiera Edyta Kujawy 3 3/4 S156 2 23,5 9
4 | Gronek Krzysztof Kujawy 4 42/1 S157 1 9,5 9
5 | Gronek Krzysztof Kujawy 4 42/2 S158 1 6,0 9
6 | Baran Piotr Kujawy 5 44/1 S159 1 12,0 9
7 | Serzysko Wojciech Kujawy 6 44/4 S160 1 5,5 9
8 | Gorski Pawet Kujawy 7 46/1 S161 1 4,0 9
9 | Serzysko Jacek Kujawy 8 48 S162 1 6,0 9
10 | Odziemczyk Jerzy Kujawy 9 49 S165 2 23,5 9
11 | Konopacki Jerzy Kujawy 12 55/1 S172 2 34,0 9
12 | Bogusz Jerzy Kujawy 13 58 S174 1 19,5 9
13 | Btachnio Franciszek Kujawy 14 67/3 S181 1 18,5 9
> 16 175,0

Przydomowa pompownia $ciekow PP1 zbiornik PEHD 0,8 m z jedna pompa typ Grundfos SEG.40.15.2.50 z rozdrabniaczem i zintegrowanym w pompie uktadem sterowania lub

rownowazng. PE 63 L=3,0 m.
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5. Przydomowa przepompownia Sciekéw.

Aby odebra¢ $cieki ze wszystkich istniejagcych budynkow, a jednoczesnie
nie doprowadza¢ do nadmiernego zagl¢biania kanalu  ulicznego,
zaprojektowano jedng przydomowa przepompowni¢ sciekow.

Zadaniem  zaprojektowanej  przydomowej  przepompowni  bedzie
przetlaczanie $ciekow do kanatu ulicznego ttocznego PE DN110.

Pompowni¢ przydomowa nalezy wykona¢ ze zbiornika PEHD $rednicy 0,8 z
jedna pompa zatapialng typ Grundfos SEG.40.15.2.50 lub réwnowazna.

Pompa ze zintegrowanym w pompie uktadem sterowania.

Cechy charakterystyczne zintegrowanego uktadu sterowania

- Uktad sterowania pompa zabudowany w korpusie pompy

- Pomiar poziomu $ciekéw w oparciu o sond¢ hydrostatyczna

- Samodzielne zatgczenie i wlaczenie na podstawie pomiaru z sondy hydrostatycznej

- Dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sond¢ konduktometryczna

- Zabezpieczenie pompy przed przecigzeniem nadpradowym

- Zabezpieczenie pompy przed wzrostem temperatury

- Monitorowanie poziomu sciekéw w studzience dzigki analogowemu czujnikowi cisnienia
- Monitorowanie liczby wlaczen (w ciggu godziny) i czas pracy

* Zbyt wysokiej temperatury

* Przecigzenia

* Zmian napi¢cia

* Suchobiegu

- Do uruchomienia pompy wymagane jest jedynie doprowadzenie zasilania, zamontowanie
bezpiecznikOw 1 uziemienie

Zasilenie pompowni projektuje si¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej od
budynku. Lini¢ zasilajacg nalezy wykona¢ kablem YKY 5x6 z zabezpieczeniem
wytacznikiem nadmiarowym.

Przepompownie $ciekéw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armature hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dostawca pomp przekaze wykonawcy Dokumentacj¢ Techniczng Ruchowa,
dokona rozruchu, przeszkoli pracownikow 1 przekaze pompowni¢ do

eksploataciji.
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6. Przekraczanie przeszkdéd terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w dzialkach
prywatnych oraz w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia |
skrzyzowania z wodociggiem, gazociagiem, liniami i1 slupami energetycznymi,
liniami 1 stupami telefonicznymi, rowami.

Podczas wykonywania robot w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejagce przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez
ztozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociggiem
nalezy przebudowa¢ wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy regcznie
odkopac istniejace uzbrojenie.

Zestawienie przej$¢ pod przeszkodami przeciskiem w rurze ostonowej zostato

przedstawione w tabelach nr 5, 6.

13



PRZEJSCIE KANALIZACJI POD PRZESZKODA

Tab. 5

Nr

Srednica

Dhugos¢ rury ostonowe;j stalowej

Rodzaj przeszkody

Lp Zlewnia rysunku | kanalizacji [mb]
356x10,9 | 273x7,1 219x 6,7
1 Zlewnia do 1 200 22,5 droga
istniejacej
2 4 160 10,0 droga
3 4 160 10,0 droga
4 4 160 8,0 droga
5 N 4 160 8,0 droga
6 g 4 160 8,0 droga
7 S, 4 160 9,0 droga
8 o 4 160 9,0 droga
9 8‘ 4 160 9,0 droga
10 3 4 160 9,0 droga
11 3 4 200 5,5 droga
12 3 5 160 11,0 droga
13 s 5 160 11,0 droga
14 =. 5 160 9,0 droga
15 2 5 160 95 droga
16 5 200 5,5 droga
17 5 160 6,5 droga
18 5 200 14,5 droga
19 7 200 11,5 droga
20 7 110 11,5 droga
21 7 200 14,0 droga
22 7 110 14,0 droga
23 7 160 11,0 droga
24 7 160 7,0 droga
25 7 200 8,5 wjazd
26 7 110 8,5 wjazd
27 7 200 4,5 wjazd
28 7 110 45 wjazd
29 N 7 200 4,5 droga
30 o 7 110 4,5 droga
31 S 7 160 8,5 droga
32 > 7 160 8,5 droga
33 8‘ 7 160 8,5 droga
34 = 7 160 8,5 droga
35 Q 7 160 55 przy budynku
36 % 7 160 8,5 droga
37 g 7 160 8,5 droga
38 S, 7 160 55 droga
39 o 7 160 10,0 droga
40 N 7 160 10,0 droga
41 7 200 8,5 droga
42 7 110 8,5 droga
43 7 160 10,0 droga
44 7 160 10,0 droga
45 7 160 7,5 droga
46 7 160 7,0 droga
47 7 160 7,0 droga
48 7 160 7,0 droga
49 7 160 9,5 droga
50 7 160 6,0 droga

14




c.d. Tab.5

_ NF &rednica Dhugo$¢ rury ostonowe;j stalowe;j Rodzaj przeszkody
L.p.| Zlewnia o [mb.]
rysunku | kanalizacji
356 x 10,9 273x7,1 219 x6,7
51 <o N 7 160 6,0 droga
52 | 5 Se g 7 160 7,5 droga
53| 1-3G ©3 7 160 7.5 droga
54 £ 7 160 75 droga
> 82,0 337,0 51,5

Zestawienie przejs$¢ kanalizacji pod przeszkodg w rozbiciu na poszczegdlne zlewnie:

Tab. 6
Dlugos¢ rury ostonowej stalowej Hos$¢ przejs¢ poprzecznych
[mb.] [szt.]

356 x 10,9 273x7,1 219x 6,7 356 x 10,9 273x7,1 219 x 6,7
Zlewnia do istn. 22,5 - - 1
Zlewnia P1 25,5 127,0 - 3 14
Zlewnia P2 34,0 210,0 51,5 3 27 6
Zlewnia P3 - - - - - -

82,0 337,0 51,5 7 41 6

Przejscie przewiertem sterowanym w pasie drogi powiatowej PE RC PN 10 DN110

Zlewnia P1 L —1990,0 m
Zlewnia P2 L —1190,0 m

7. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wilascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd i1 dojScie do posesji — metodg tunelowg podkopujac, lub
uktadajac ktadke.

8. Wytyczne do robdt ziemnych zwigzanych z istniejacym zadrzewieniem.

W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gleby na Scianach wykopow. Jest to szczegolnie
wazne jesli roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku, pozwoli to zapobiec

zniszczeniu korzeni drzew.
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Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

warunkami technicznymi

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

normg PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

normg PN — 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

z instrukcja montazu producenta rur.

innymi obowiazujacymi przepisami i normami
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