WLAZ TYPU CIEZKIEGO KL. D

~ 1900

Zlaczka strazacka

PLYTA POKRYWAJACA PP 120/60

600
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1200

DN50
Zawor kulowy

300

WG KB 1-38. 43(1) - 81

KREGI ZELBETOWE 100/30 Z GNIAZDAMI

przelotowy DN50
Redukcja

Kolano

PE
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WG BN - 86/8971 - 08 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ R,=8 MPd W GRUNTACH
SUCHYCH, Z USZCZELKA GUMOWA
-W GRUNTACH NAWODNIONYCH

STOPNIE WELAZOWE WG PN- 64/H-74086

W GRUNTACH NAWODNIONYCH -

2
L

SZCZELNE PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE
TULEJA OCHRONNA

— = =

—— —

Trojnik

250

ZAGLEBIENIE NA PRZECIEKI

100

WLOT

WYM. 25x25x20cm

IZOLACJA - BITIZOL

2R + Pg
W GRUNTACH
NAWODNIONYCH

PLYTA DENNA GR. 25 cm

BETON B 20 Z DODATKIEM HYDRO -

BETONU W ILOSCI 1,5 % DO MASY
CEMENTU

WYLOT
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