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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:

Projekt Budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci:
Oziemkowka, Przykory, Zgorze; gm. Miastkow Koscielny

jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i ze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).

Projektant Sprawdzajacy



© 0o N o kR DR

N S e
w N P o

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania, materialy WyjSCIOWE. .......cccererieerieieeneenicnieeniennnan, 4
SEAN ISTNICJGCY. +.vveveeiieeiriete ettt b et sr e neenne s 4
Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego. ........... 4
Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne. ...........ccccocvvevveeiiieccie e, 5
Dobor srednic kanalow grawitacyjnych. ........cccocoviiiiiiiiiicneen 7
Dobor przepompowni 1 przewodow tlocznych...........ccoeeviiiiiiiiiiiice, 7
Zasilanie w energi¢ elektryczng, sterowanie pompami. ..........ccccocverieeeennenn 9
Technologia TODOL. ......ciciiii i 12
Opinia geoteChNICZNA.........cocoeeiie e, 13
Przekraczanie przeszkod terenoOwWycCh. ......ccccovvvieiiiiiiiiiii e, 14
Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych 1 dojazdu do posesji. .....cceevveerieennne. 16

Wytyczne do robot ziemnych zwigzanych z istniejgcym zadrzewieniem..16

Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska..........ccoceviiviiiiiieiiiine e, 16



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta mi¢dzy
Gming Miastkéw Koscielny — jako Zamawiajacym,
a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sg:
= mapy zasadnicze w skali 1:1000,
= uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,
= warunki techniczne,

= obowigzujace przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace Scieki z  gospodarstw domowych
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikow, skad wywozone s3 wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnig $ciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wyltaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikow na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1 pozytywnie wplynie
na $rodowisko.

Budynki zaopatrywane sa w wode z publicznej sieci wodociggowe;.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Przykory z wlaczeniem do systemu kanalizacji w miejscowosci
Oziemkowka — studnia S1 — Rys. 1.

Na projektowanym obszarze zostal zastosowany uklad kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie
wspomagany za pomoca jednej sieciowej przepompowni sciekow.

Scieki z terenu objetego projektem, odprowadzane beda do oczyszczalni

sciekéw w miejscowosci Miastkow Koscielny.



4. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne.

Schemat kanalizacji z terenu objetego projektem zostal przedstawiony na Rys. 1.
Kanalizacj¢ grawitacyjng uliczng, projektuje si¢ z rur kielichowych litych
jednorodnych PVC DN200 SN8 SDR 34, spetniajacych wymagania PN-EN
1401:1999.

Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.
Kanalizacje tloczng projektuje si¢ z rur PE PN 10 SDR17 DN110 i DN75 mm.
Na kanatach grawitacyjnych projektuje si¢ studnie z tworzyw sztucznych DN 425 i
DN 1,0 m.
Studnie DN425 z rurg wznoszacg karbowang klasy co najmniej SN4, rurg
teleskopowa DN425 1 wlazem zeliwnym DN425 — typ ciezki. Stozek betonowy
pod wtaz grubosci min. 20 cm.
Studnie PVC 1,0 m projektowane sa ze zwienczeniem 1100/700 k1. D 400 — wtaz
ma nosnos¢ 40 T z pierscieniem odcigzajacym.
Zestawienie studni DN 1,0 m:

= §2; 89; S15; S25; S38, S47, S61; S68; S99; S104 — 10 szt.
Projektuje si¢ studnie ze zwienczeniem kl. D 400 z pier§cieniem odcigzajacym.
Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 124:200.
Studzienki wykona¢ z rur trzonowych karbowanych z pokrywa na rurze
teleskopowej 1 z pierscieniem odcigzajacym.
W terenie zielonym studzienki nalezy budowac¢ ok. 30 cm ponad teren, zeby
byly widoczne podczas prac polowych.
Nalezy wybudowaé kanaly grawitacyjne i studnie plastikowe jednego
producenta.
Na koncowce kanatu tlocznego projektuje si¢ studnie rozpr¢zne z kregow
zelbetowych @ 1,2 m: Srl, Sr2, Sr3 — 3 szt.



Na kanatach ttocznych projektuje si¢ studnie kontrolne zelbetowe $rednicy 1,2 m,
umozliwiajace przeplukanie i odpowietrzenie przewodu wyposazone w ztgczke
do weza strazackiego.

Studnie kontrolne na kanale ttocznym: Sk1-+Sk5 —5 szt.

Na studnie rozprezne i kontrolne nalezy zastosowaé studnie kanalizacyjne
betonowe, zgodne z normg PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe
I niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
| zelbetowe".

Parametry studni:

— wykonane z betonu klasy C40/50
—  nasigkliwosci do 5%,

—  mrozoodpornosci F150

—  stopien wodoszczelnosct W8

Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone zostang fabrycznie W zaktadzie
prefabrykacji w kinet¢ betonows.

Wiaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek
zintegrowancyh badz wklejanych w $ciang dennicy. Dla rur z uszczelka na
bosym koncu przewidziane sg gniazda przylagczeniowe.

Elementami sktadowymi trzonu studni sg kregi betonowe o wysokosciach 250,
500, 750 oraz 1000mm faczone na uszczelki elastomerowe.

Kregi posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane
fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.

Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych 1 pompowni $ciekow:

kanat grawitacyjny PVC SN8 DN200 - 3076,5m
kanal grawitacyjny PE RC PN10 DN200 - 7959m
kanat ttoczny PE PN 10 @ 110 - 11210m
kanat ttoczny PE PN10 © 75 - 3620m
pompownia P1 @ 1,5 m z 2 pomp. MSV-80-24 — 1 kpl.



5. Dobor Srednic kanalow grawitacyjnych.

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych
PVC DN 200 spetniajagcych wymagania PN-EN 1401:1999.

Projektowang kanalizacja sanitarng beda odprowadzane S$cieki z
miejscowosci Przykory.
Maksymalng 1lo$¢ $ciekow w projektowanych kanatach obliczono przy
nastepujacych zatozeniach:
= ] przylacze kanalizacyjne — obstuguje 4 mieszkancow
» iloé¢ $ciekow na jednego mieszkanca na dobe - 100 |
= wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Ny = 1,5
*  wspdlczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ny = 2,5
Maksymalna 1lo$¢ Sciekow [1/s]
Qmaxh = (liczba przytaczy*4*100*1,5*2,5)/(24*3600) [I/s]
Qmaxh = (88*100*1,5*2,5)/(24*3600) [I/s] = 0,38 I/s
Zaprojektowane kanaty PVC DN200 przy minimalnym spadku 5%o zapewniajg
przepustowos$¢ na poziomie ok. 11 I/s.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze

zaprojektowane $rednice kanalizacji sanitarnej zapewnig odpowiedni przeptyw
dla zaprojektowanych przylaczy i zapewnig mozliwos$¢ przyjecia sciekow w

przysztosci od nowych mieszkancow 1 z miejscowosci Zgorze.

6. Dobér przepompowni i przewodow tlocznych.

W nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu grawitacyjno — tltocznego
dobrano pompownig¢ i przewody tloczne.
Zmiana  producenta pompowni  wymaga  przeliczenia  parametréw
hydraulicznych uktadu kanalizacji 1 akceptacji projektanta niniejszego
opracowania.
Zbiorniki pompowni projektuje si¢ z polimerobetonu (PMB) a armature 1
rurociagi ze stali kwasoodporne;.

Pompownia P1 — zbiornik z PMB o $rednicy 1,5 m, przewod ttoczny PE @ 110
z pompami MSV-80-24 — 2 szt.



Srednice przewodéw tlocznych zostaly dobrane tak, aby byly zachowane
warunki samooczyszczania.

Przepompowni¢ $ciekéw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armatur¢ hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dla przepompowni Producent dostarczy peilng Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa zawierajaca: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp,
uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje

zgodnosci.

Elementy do zamontowania w przepompowni:

— dwie pompy z wirnikiem Vortex o przelocie 80 mm MSV-80-24 lub
rOwnowazne

— kolana sprzegajace pomp DN8O

— piony tloczne z zaworami zwrotnymi kulowymi 1 zasuwami DN8O

— zlacze strazackie na kolektorze tlocznym DNS50 dajace mozliwos¢ ptukania
rurociggu tlocznego

— prowadnice pomp o Srednicy ©¥48,3 mm w rozstawie min 200 mm

— tancuchy do montazu i demontazu pomp

— lancuchy do regulatoréw ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j

— sonda hydrostatyczna — 1 szt.

— wylacznik plywakowy — 2 szt.

— drabina ztazowa do dna zbiornika

— pomost obstugowy

— wsporniki prowadnic, pomostu, armatur

— krocéee wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,

— tuleje przejsciowe, szczelne,

— kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej

Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej a
armatur¢ zaporowo-zwrotng z zeliwa zabezpieczonego farba epoksydowa.
W nawigzaniu do istniejgcego uktadu grawitacyjno — ttocznego dobrano

pompy MSV-80-24 firmy Metalchem lub réwnowazne



Parametry rownowazno$ci pomp:

— wirnik otwarty typu VORTEX

— wolny przelot 80mm

— krociec ttoczny pompy DN8Omm

— krociec ssawny pompy DN8Omm

— nominalna moc silnika 2,2 kW

— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna

— clementy ztgczne — stal nierdzewna

Rzeczywiste parametry pracy pompy:

— wydajnos¢ pompy 7,7 /s

— Wysoko$¢ podnoszenia 10,9 m

— moc pobierana z sieci 2,12 kW

— sprawno$¢ agregatu 0,40
Zastosowane pompy muszg by¢ wyposazone w wewnetrzny czujnik termiczny,
ktory reaguje w momencie przegrzania silnika pompy np. podczas jej
dlugotrwatego zatkania. Pompy musza réwniez posiada¢ wewnetrzny czujnik
wilgotno$ciowy, ktory wylacza jej tor zasilania w momencie rozszczelnienia
pompy.
Pompownie nalezy posadowi¢ i1 zakotwi¢ na plycie fundamentowej o wysokosci
nie mniejszej niz 0,4 m.
Pompownie poza pasem drogowym nalezy wynie$¢ ok. 30 cm ponad poziom

terenu.
Karty katalogowe doboru pompowni stanowig zatacznik do niniejsze]

dokumentacji.
7. Zasilanie w energi¢ elektryczng, sterowanie pompami.

Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego. Konstrukcja
rozdzielnicy winna zapewni¢ stopien ochrony IP-66 w stanie zamknig¢tym i IP-21 przy
otwartych drzwiczkach obudowy.

Na zewnetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek patentowy
uniemozliwiajacy otwarcie bez wtasciwego klucza.

Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewngtrzne przystosowane do montazu
aparatury sterowniczej, oraz plyte montazowa. Wejscie kabli do rozdzielnicy
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wykona¢ poprzez dlawiki w dolnej czesci szafy. Kable maja by¢ podtaczane do listwy

zaciskowej zamocowanej na dolnej czgsci plyty montazowej. Szafe nalezy

zamocowa¢ do cokotu wykonanego z poliestru badz z blachy nierdzewnej. Cokot

musi posiada¢ zamykany otwor rewizyjny umozliwiajacy dostep do tzw. przedziatu

kablowego, gdzie znajdowac ma si¢ nadmiar kabli 1 przejscia oston rurowych AROT.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco — sterujace:

1.
2.

o gk w

8.
9.

wytacznik gtowny.

sterownik mikroprocesorowy (SP) z panelem dotykowym 3,5” i zintegrowanym modem

GPRS umozliwiajacy podigczenie systemu monitoringu MRT-GSM (powiadamianie

SMS) lub systemu MRM-GPRS (monitoring ciggly).

Dodatkowe funkcje sterownika

— kontrola kolejnosci i zaniku faz

— liczniki czasu pracy oraz liczby wiaczen dla kazdej pompy.

— blokada zataczania pompy w przypadku rozwarcia obwodu (1-2) zabezpieczajacego
pompe (obwod ulega rozwarciu w przypadku zawilgocenia lub przecigzenia silnika).

— kontrola poziomu $ciekdw (graficzna 1 cyfrowa) odczytywana z sondy
hydrostatycznej

— pomiar warto$ci pradu pobieranego przez kazda z pomp

— pomiar warto$ci sygnatu GSM/GPRS

— praca w trybie automatycznym + r¢cznym

— kolor ikony pompy wyswietla biezacy status pompy

o kolor zielony - praca t trybie automatycznym
o kolor z6lty - praca w trybie rgcznym
o kolor czerwony - awaria pompy

zabezpieczenie przeciwporazeniowe - wylacznik réznicowopradowy czteropolowy.
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy.

gniazdo 230VAC z wytacznikiem nadpradowym 10A.

akumulator podtrzymujacy prace sterownika i uktadu monitoringu w przypadku braku
zasilania.

uktad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stany alarmowe, sygnalizator standardowo
jest zamontowany na boku szafki.

przetacznik SIEC-0-AGREGAT (spetniajacy role wytacznika bezpieczenstwa).
wtyczka agregatu typowo 32A.

10. grzalka z termostatem.
11. czteropolowy ochronnik przepigciowy typ C

Realizowane funkcje:

1. sterowanie pracg pomp automatyczne lub rgczne.
2. naprzemienna praca pomp (na zyczenie blokada jednoczesnej pracy pomp).

3. w przypadku konieczno$ci zalaczenia pomp jednoczesnie, rozruch ich nastgpuje z

okreslonym przesunigciem czasowym.

4. w przypadku zataczania pomp w systemie recznym istnieje mozliwo$¢ spompowania

sciekow do poziomu ,,suchobiegu”.
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Sterownik mikroprocesorowy powinien realizowa¢ nastepujace funkcje:

— kontrola zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych pomp (obwadd 1-2),

— kontrola parametréw sieci energetycznej tzn. pelni role czujnika kolejnosci i zaniku faz
zasilajacych rozdzielnice,

—  zliczanie czas6w pracy pomp,

—  zliczanie liczby wiaczen pomp,

— zliczanie czasoOw pracy pomp w cyklu remontowym 1000 godzin i wyswietlanie
komunikatu
przypominajacego o przekroczeniu tego czasu (jest to ostrzezenie niemajgce wpltywu na
prace pomp i catej przepompowni, sygnalizuje tylko, ze $redni czas pracy pompy jest
dtuzszy niz 1000 godzin),

— kontrola przecigzenia czasowego pracy pomp w cyklu 24 godzinnym (jest to ostrzezenie
niemajace wpltywu na prace pomp i calej przepompowni, sygnalizuje tylko, ze $redni
dobowy czas pracy pompy jest dtuzszy niz zatozony przez projektantow),

— stany potozenia sygnalizatorow ptywakowych lub ciggly pomiar poziomu $ciekow w
zbiorniku dla sondy hydrostatycznej,

— praca na dwoch plywakowych sygnalizatorach poziomu w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej,

Wszystkie w/w informacje powinny by¢ wyswietlane na wyswietlaczu sterownika.

Dodatkowo menu sterownika w trybie serwisowym powinno umozliwiaé:
. odstawienie pompy.

. blokade jednoczesnej pracy pomp.

. wlaczenie lub wylaczenie zalegania.

. zmiang nastaw pozioméw dla sondy hydrostatycznej.

. wlaczenie lub wylaczenie pracy ciaglej. Przelaczanie pomp co 20 minut.

. wprowadzenie numerow telefonow do powiadamiania MRT-GSM.

. wlaczenie lub wylaczenie jednoczesnej pracy pomp co dziesigc¢ cykli.

N NN R W

Uklad automatyki rozdzielni przepompowni Sciekow

Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaly z
czujnikéw ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy
poziomu.

Wyrdzniamy 2 tryby pracy szafy:

praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zalaczania i wylgczania pomp
zapamigtane s3 W pami¢ci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu
wykorzystywany jest sygnal analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo
oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnatéw z czujnikow
plywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom
scieckbw w komorze nie powinien osigga¢ wartosci powodujacych zadzialanie
czujnikow plywakowych, a wigc elementy te nie biorg bezposrednio udziatu w
procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej - przekaznikowy uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie praca
pomp. W tym trybie do zalgczania i wytgczania pomp wykorzystywane sg wytacznie
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sygnaly z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekow w
komorze zmienia si¢ zatem pomigdzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie
czujnikdéw ptywakowych. W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu
pompowania zawsze zalacza 2 pompy. W przypadku duzej mocy pomp nalezy
zapewni¢ niejednoczesny rozruch pomp za pomoca regulowanego -elementu
CZasowego.

Poziomy sterowania pompami w przepompowniach:
- poziom ,,suchobieg”,

- poziom ,,min.”,

- poziom ,,max.”,

- poziom ,,alarmowy”.

8. Technologia robdét.

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podtuznymi.

Kanat tloczny ktéry biegnie przy kanale grawitacyjnym nalezy uktada¢ w
odlegtosci ok. 0,5 m od kanatu grawitacyjnego. Kanat tloczny nalezy uktadac
na glebokosci ok. 1,6 m od powierzchni terenu. Nad kanatem tlocznym nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

W celu stabilizacji ulozonego kanatu ciSnieniowego i1 zabezpieczenia przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy uklada¢ w wykopie wasko-przestrzennym
szerokosci min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Pod rurociag grawitacyjny i ci$nieniowy nalezy wykonac¢ podsypke piaskowo -
zwirowg o grubosci 20 cm. Podsypke pod rurocigg nalezy zageszczaé
warstwami o grubos$ci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprzetu. Po potozeniu
rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ 1 spadek.

Rurocigg nalezy obsypa¢ 1 zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do podsypki, obsypki 1
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam. Do
zageszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nog lub lekkiego sprzetu.
Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki t;.
do 50 cm od $ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i zageszczamy.

Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien wydanych przez Zarzadce drogi nalezy po
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wybudowaniu kanalizacji w pasach drogowych uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia
gruntu Is> 1,0 do glebokosci 0,3 m i1 I > 0,97 do glebokosci 30 cm powyzej
Spagu rury.

Poza pasami drogowymi nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu I > 0,95.
Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.

Przewodow ci$nieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725

Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

W pasie drog powiatowych roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z

decyzja wydang przez Powiatowy Zarzad Drog Powiatowych w Garwolinie.

9. Opinia geotechniczna
WSTEP.

Opini¢ opracowano na podstawie wiercen i badan geotechnicznych wykonanych
10.09.2015 r., w ramach ktorych odwiercono 6 sond penetracyjnych do glebokosci
3,0-4,0 m, wiertnicg mechaniczng, §widrem spiralnym jednozwojowym ¢ 80 mm.
LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntdow wykonane zostaly na terenie miejscowosci Przykory; gm.
Miastkow Koscielny
Omawiany obszar potozony jest na terenie Wysoczyzny Zelechowskiej, mezoregionu
Niziny Potudniowopodlaskiej (M. Kondracki — 1978).
Jest to falista rownina polodowcowa, zbudowana przewaznie z lodowcowych piaskow

1 zwiréw oraz glin zwatowych. Rejon ten lezy w dorzeczu rzeki Wilgi.

OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Jedynie w otworze nr 1 napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
stabilizujgcym si¢ na glebokosci 2,0 m. W pozostalych otworach nie napotkano wody
gruntowej. Wiercenia wykonano w okresie niskiego poziomu wéd gruntowych. W
okresach wiosennych roztopdéw 1 intensywnych opaddéw, w rejonie otworu nr 1,
poziom wody moze si¢ podnies¢ o 0,5 m, a w rejonie pozostatych otworow pojawig

si¢ saczenia wody znad stropu glin, na gtebokosci 0,5 — 2,5 m.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe. Przy powierzchni

napotkano nasyp niebudowlany o migzszosci 0,8 — 1,3 m lub grunt prochniczy o
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migzszos$ci 0,2 — 0,4 m. Ponizej nawiercono do glgbokosci 0,5 - 2,3 m piasek drobny
lub $redni, 1 do dna odwiertow gling piaszczysta.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje grunt kat. IT —25% i 111 — 75%.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej - Rozp.
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych
- Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia projektowanej
kanalizacji wystepuja mato zréznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na
bezposrednie posadowienie obiektow sieci.

Badania geologiczne gruntu stanowig odrebne opracowanie.

10. Przekraczanie przeszkod terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w pasie drogi
powiatowej i gminnej oraz na terenie dziatek prywatnych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia 1
skrzyzowania z wodociggiem, gazociagiem, liniami 1 stupami energetycznymi,
liniami i shupami telefonicznymi oraz rowami.

Podczas wykonywania rob6t w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznac si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez
ztozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcym wodociggiem
nalezy przebudowa¢ wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji migdzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy recznie
odkopac istniejace uzbrojenie.

Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami przewiertem w rurze oslonowej zostato

przedstawione w tabeli nr 1.
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PRZEJSCIE KANALIZACJI POD PRZESZKODA

Tab. 1
. , Dhugos$¢ rury ostonowej stalowej
L.p.| Zlewnia | Nr mapy Sredmca__ [mb.] Rodzaj przeszkody
' kanalizacji -
356 x 10,9 273x7,1 219 X 6,7
1 332.234 200 20,0 droga
2 334.034 160 7,0 row
3 334.034 110 8,0 row
4 334.034 200 13,0 wjazd
5 334.034 160 7,0 droga
6 334.034 160 7,0 droga
7 334.034 160 8,0 droga
8 334.034 160 8,0 droga
9 334.034 160 8,0 réw
10 334.034 160 8,0 réw
11 334.034 160 10,0 rOW
12 334.034 160 10,5 droga
13 334.034 160 7,0 réw
14 334.034 160 10,0 rOW
15 334.034 160 8,0 réw
16 334.034 160 9,0 droga
17 334.034 160 7,0 droga
18 334.034 160 12,0 réw
19 334.034 200 9,5 droga
20 334.034 110 9,5 droga
21 334.034 160 13,0 droga
22 N 334.034 160 13,0 droga
23 2 334.034 160 13,0 droga
24 S, 334.034 200 9,0 droga
25 o 334.034 200 9,0 droga
% | o 334.082 160 9,0 droga
27 3 334.091 160 9,0 droga
28 3 334.091 160 7,0 droga
29 3 334.033 160 10,0 droga
30 § 334.033 200 10,0 droga
31 = 334.033 160 14,0 droga
32 2 334.033 160 14,0 droga
33 334.081 160 10,0 droga
34 334.081 160 12,0 droga
35 334.081 160 12,0 droga
36 334.081 160 11,0 droga
37 334.081 160 12,0 droga
38 334.081 200 8,5 droga
39 334.081 200 9,0 droga
40 334.081 160 10,0 droga
41 334.081 160 10,0 droga
42 334.081 160 10,0 droga
43 334.081 160 15,0 droga
44 334.081 200 8,0 droga
45 334.081 160 10,0 droga
46 334.081 160 10,0 droga
47 334.083 200 7,5 droga
48 334.083 200 9,0 droga
49 334.083 160 11,0 droga
50 334.083 160 11,0 droga
51 334.083 160 16,0 droga
52 334.132 160 droga
53 334.132 200 17,0 wjazd
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c.d. Tab.1

. , Dhugos¢ rury ostonowe;j stalowe;j
L.p.| Zlewnia | Nr mapy Sred.mca.. [mb.] Rodzaj przeszkody
A kanalizacji -
356 x 10,9 273x 7,1 219 x 6,7
4 | 5 334.132 160 12,5 droga
55 2 N 334.132 160 12,5 droga
56 -g %’ 334.132 160 16,5 droga
57 g > 334.132 160 16,5 droga
58 = 334.132 160 16,5 droga
59 | ua | 334132 200 115 droga
60 = 334.132 200 11,5 droga
D 152,5 463,0 17,5

Przejscie przewiertem sterowanym pod dnem rzeki w rurze ostonowej PE RC PN 10
DN200 L —40,0 m

Przej$cie przewiertem sterowanym:

od studni S15 — S16 rurami PE DN200 RC PN10 do przewiertoéw L — 36,0 m

od studni S57 — S58 rurami PE DN200 RC PN10 do przewiertow L — 35,0 m

11. Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wlascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd i1 dojScie do posesji — metodg tunclowg podkopujac, lub
uktadajac ktadke.

12. Wytyczne do robét ziemnych zwigzanych z istniejacym zadrzewieniem.
W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gleby na Scianach wykopow. Jest to szczegolnie
wazne jesli roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku, pozwoli to zapobiec

zniszczeniu korzeni drzew.

13. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejscia siecig kanalizacyjng pod 1 wzdluz drég wykona¢ minimalizujac
oddzialywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob
jak najmniej ucigzliwy dla §rodowiska.

- nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach

potozonych blisko terenu budowy,
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- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbidrki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,

- stosowane do budowy materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty,

- roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedsigwziecia nalezy wykonywac tylko w
porze dziennej z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania ucigzliwosci hatasowe;,

- warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie
pozytywnych wynikow proby szczelnosci tej kanalizacji.

Spehi¢ wymagania zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja akceptacji autora projektu.

Calos$¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

= warunkami technicznymi

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

= norm3g PN - B -10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

= normg PN - 92/B - 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze

» Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

* zinstrukcja montazu producenta rur.

* innymi obowigzujacymi przepisami i normami
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane miesci sie¢ w calo$ci na dzialkach na
ktérych zostat zaprojektowany:

jednostka ewidencyjna 140308 2 Miastkow Koscielny
obreb 140308 2.0006 Oziemkoéwka
dziatka nr 525/2, 526, 726, 543
obreb 140308 2.0007 Przykory
dziatka nr 2, 48, 195, 502, 379
obreb 140308 2.0014 Zgorze
dziatka nr 604, 600/8

Planowane przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w pasie drogowym i
w terenie dziatek prywatnych. Teren w pasie drogowym, gdzie planowana jest
budowa kanalizacji wykorzystywany jest w celach ruchu drogowego.

Ze wzgledu na fakt ze kanalizacja sanitarna jest budowla podziemna,
sposob wykorzystania terenu po wybudowaniu kanalizacji praktycznie nie
ulegnie zmianie.

Przy okre§laniu obszaru oddzialywania obiektu rozpatrywano nastepujace

przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
Zzmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami)

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: jednostka ewidencyjna 140308 2 Miastkow Kos$cielny
obrgb 140308 2.0006 Oziemkowka
dziatka nr 525/2, 526, 726, 543
obregb 140308 2.0007 Przykory
dziatka nr 2, 48, 195, 502, 379
obreb 140308 2.0014 Zgorze
dziatka nr 604, 600/8

INWESTOR: GMINA MIASTKOW KOSCIELNY
08 — 420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Stawomir Baran
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

1 grudnia 2015
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie sieci kanalizacji sanitarne;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejace obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,
budowle oraz obiekty matej architektury.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak wskazah na elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét.

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopow
pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - wystepuja podczas montazu
studni kanalizacyjnych i pompowni,

- ryzyko utonigcia pracownikéw wystepuje przy wykonywaniu robdt w
poblizu ciekow wodnych,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowoz 1 roztadunek materialow 1 urzadzen,

- proba szczelnosci.

5. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikow.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i

badaniami lekarskimi
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- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
- omoOwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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