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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:

Projekt Budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci:
Przykory, Zgorze; gm. Miastkow Koscielny,

jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i Zze zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletnym z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢).

Projektant Sprawdzajacy



ZawartoS¢ projektu:

1. Opis techniczny.

2. Rysunki.

2.1. Schemat projektowanej kanalizacji — Rys. |

2.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000— Rys. 1+5,
2.3. Schemat utozenia rury w wykopie — Rys. 6,

2.4. Przejscie kanalizacji pod przeszkoda (droga, row) — Rys. 7,
2.5. Schemat studzienki z PVC 315; 425 — Rys. 8,

2.6. Typowe schematy zwienczen studzienek — Rys. 9,

2.7. Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP — Rys. 10.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy
Gming Miastkéw Koscielny — jako Zamawiajgcym,

a Firma Stawomir Baran WOD-KAN - jako Wykonawcg projektu.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sg:

* mapy zasadnicze w skali 1:1000,

= uzgodnienia z mieszkancami i Inwestorem,

= warunki techniczne,

= obowigzujace przepisy.

2. Stan istniejacy.

Obecnie na terenie objetym projektem brak jest zbiorczego systemu
kanalizacji  sanitarnej. Powstajace Scieki z  gospodarstw domowych
odprowadzane s3 do bezodptywowych zbiornikow, skad wywozone s3 wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalni¢ $ciekow.

Wybudowanie kanalizacji pozwoli na wylaczenie z eksploatacji indywidualnych
zbiornikdéw na $cieki, poprawi komfort zycia mieszkancow 1 pozytywnie wptynie
na $rodowisko.

Budynki zaopatrywane sag w wode z publicznej sieci wodociggowe;.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiazania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Przykory z wilaczeniem do systemu kanalizacji w miejscowosci
Oziemkowka.

Na projektowanym obszarze zostal zastosowany uklad kanalizacji
grawitacyjno — tltocznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie
wspomagany za pomoca jednej sieciowej przepompowni sciekow.

Aby odebra¢ Scieki ze wszystkich istniejacych budynkow, a jednoczes$nie
nie doprowadza¢ do nadmiernego zagl¢biania kanalu ulicznego, na czesci
inwestycji zaprojektowano system kanalizacji ciSnieniowej 1 pigc

przydomowych przepompowni $ciekow.



Scieki z terenu objetego projektem, odprowadzane beda do oczyszczalni
sciekdw w miejscowosci Miastkéw Koscielny.
4. Przylacza kanalizacyjne, przelaczanie istniejacych przykanalikow.

Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne projektuje si¢ z rur litych PVC SN8
DN160. Przytacza od przepompowni przydomowych do kanatu ttocznego w
ulicy projektuje si¢ z rur PE PN10 DN50.
Wiaczenie w kanal tloczny nalezy wykonywaé prostopadle poprzez trdjnik
wgrzewany ©75/63. Na kazdym z odej$¢ nalezy zamontowal zasuwe
odcinajgcg DNS50.
Na zasuwach nalezy zamontowac skrzynki zeliwne oraz dokona¢ oznakowania
zasuw tabliczkg informujacg na trwalym ogrodzeniu lub stupku betonowym.
Studzienki inspekcyjne na przylaczach projektuje sie¢ PVC O 315 z wlazami
zeliwnymi do 15 T, a w ciggach jezdnych samochodéw ci¢zarowych z wlazami
zeliwnymi do 40 T.
Potaczenie wlazu z rurg teleskopowa nalezy wykona¢ jako potaczenie
mechaniczne na zatrzask.

Przylacza kanalizacyjne projektuje si¢ wiaczajac je do kanalizacji ulicznej
poprzez studzienki inspekcyjne w dnie kinety badz poprzez wktadki in-situ.
Przy wtaczeniu przykanalika powyzej kinety, w studzience zamontowa¢ wktadke
in-situ, a do wycinania otworow zastosowac pile wyrzynarke.
Przylacza kanalizacyjne do budynku powinny by¢ wykonane z pominigciem
bezodptywowych zbiornikdbw na S$cieki. W tym celu nalezy zamontowaé
studzienke przed zbiornikiem na $cieki na rurze wychodzacej z budynku.
W wyjatkowych przypadkach dostosowujac si¢ do studni ulicznej, studzienka na
przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowana jest w istniejagcym bezodptywowym
zbiorniku na $cieki.
W takim przypadku przed wykonaniem przylacza, nalezy bezodptywowy
zbiornik opréznié i po wysuszeniu wydezynfekowac roztworem wapna.
Nastepnie zbiornik nalezy zasypac¢ ziemig do poziomu przeptywu $ciekow i

wstawi¢ studzienke PVC O 315.



Wszystkie zbiorniki na §cieki na trasie przylacza kanalizacyjnego w ktérych
moga gromadzi¢ si¢ Scieki nalezy zdemontowac lub zasypac¢ ziemia.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.

Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735

Montaz kanalizacji nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, wykop nalezy odwodni¢ poprzez

zastosowanie drenazu w warstwie filtracyjnej lub odwodnienie iglofiltrami.

Tabelaryczne zestawienie przytaczy przedstawiono ponizej w tabeli nr 1.



ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH

Tab. 1
P . Nr o e g Dlugos¢ przytacza Nr .
L.p. Nazwisko i Imig Miejscowos¢ domu Nr dziatki Stud_nl W | studni na PVC 160 PE 63 Nr mapy rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Zibdlek Roman Przykory 23A 381 S3 1 27,0 034 1
2 | Serzysko Stanistaw Przykory 385/2 S4 1 23,0 034 1
3 | Kowalczyk Teresa Przykory 25 389 S6 1 26,0 034 1
4 | Soszka Marian Przykory 26 391/3 S8 1 13,5 033 1
5 | Zidtek Krzysztof Przykory 27 400 S10 1 9,5 033; 034 1
6 | Bak Bogdan Przykory 28 404 S11 2 31,5 033; 034 1
7 | Zak Agnieszka Przykory 406 S12 3 75,0 033; 034 1
8 | Zak Robert Przykory 29A 405 S12 1 20,5 033 1
9 | Frelik Robert Przykory 29 406 S13 1 8,5 033 1
10 | Wojcik Krystyna Przykory 30 410 S14 1 3,5 033; 034 1
11 | Dom Strazaka Przykory 580/2 S15 1 18,0 033 1
12 | Domafski Bogdan Przykory 32 409 S15 1 31,0 033 1
13 | Zajac Andrzej Przykory 33 412 S16 1 18,5 033 1
14 | Orowiecka Joanna Przykory 34 4/4; 4/6 S17 2 21,0 033 1
15 | Szlgzek Urszula Przykory 36 422 S18 3 32,0 081 2
16 | Slazek Wiadystaw Przykory 35 423 S20 1 18,5 081 2
17 | Szerszen Leszek Przykory 39 429 S23 1 20,0 081 2
18 | Sitek Tadeusz Przykory 40 431 S24 1 32,0 081 2
19 |Sitek Eugeniusz Przykory 41 433 S25 2 45,5 081 2
20 | Sitek Henryk Przykory 41A 435 S27 1 24,5 081 2
21 | Sitek Kazimierz Przykory 43A 436 S28 1 27,0 081 2
22 | Sitek Kazimierz Przykory 43 437 S29 2 28,5 081 2
23 | Malitka Ireneusz Przykory 44A | 438/1; 438/2 S30 1 18,0 081 2
24 | Krolak Malgorzata Przykory 44A 438/2 S31 3 38,5 081 2
25 | Malitka Zbigniew Przykory 44 439/1 532 2 21,0 081 2




c.d. Tab.1

o ) Nr O oS Dhugos¢ przylacza NI :
L.p. Nazwisko i1 Imig Miejscowos¢ domu Nr dziatki Stud_nl W | studni na BVC 160 o 63 Nr mapy rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 | Walicka Agnieszka Przykory 45B 442/1 532 4 57,5 081 2
27 | Nowicka Bozena Przykory 46 445/1 S34 2 28,5 081 2
28 | Szelag Zofia Przykory 47 450 S36 2 49,0 081 2
29 | Bogusz Grazyna Przykory 48 449 S37 1 55 081 2
30 | Matysek Andrzej Przykory 50 452/2 S38 2 26,5 081 2
31 | Sitek Marian Przykory 49 582 S39 2 43,5 081 2
32 | Sitek Antoni Przykory 456 S40 1 5,0 081 2
33 | Soszka Krzysztof Przykory 52 458 S41 2 28,0 081 2
34 | Zabieglinski Dariusz Przykory 53A 459/1 $42 2 36,5 081 2
35 | Rataj Marianna Przykory 54A 462/1 S44 1 21,0 083 3
36 | Lewicka Anna Przykory 56 469 S46 1 7,0 083 3
37 | Lewicki Henryk Przykory 56A 470 S48 2 15,0 083 3
38 | Palysa Jan Przykory 58 478 S50 1 12,5 083 3
39 | Patysa Grzegorz Przykory 58A 479 S51 3 66,5 084 3
40 | Kaminski Michat Przykory 59A 480 S52 4 42,0 083 3
41 | Kaminski Michat Przykory 59B 480 S52 1 21,0 083 3
42 | Kobzinski Piotr Przykory 59 481/1 S54 2 11,5 083 3
43 | Frelik Tomasz Przykory 60A 482/1 S55 1 21,0 083 3
44 | Gawry$ Waldemar Przykory 61 486 S58 3 48,0 083 3
45 | Kobzinski Tomasz Przykory 61A 487/4 S58 2 33,0 084 3
46 | Lewicki Jozef Przykory 63 491 S60 1 31,5 083 3
47 | Wlodarczyk Zbigniew Przykory 64 493 S61 2 54,0 131; 132 3;4
48 | Marciniak Maciej Przykory 494 S62 1 48,0 132 4
49 | Sitek Elzbieta Przykory 65A 495 S64 6 179,0 132 4
50 | Wlodarczyk Andrzej Przykory 66A 498 S65 4 112,5 131; 132 4
51 |Kaplica Przykory 600/3 S70 1 4,5 132 4
52 | Frelik Bogdan Przykory 391/5 S75 1 6,0 034 4
53 | Sitek Damian Zgbrze 597/1 S79 2 22,0 131; 132 4




c.d. Tab.1

o ) Nr N oS Dhugos¢ przylacza NI :
L.p. Nazwisko i Imig Miejscowos¢ domu Nr dziatki Stud_nl W | studni na Nr mapy B Uwagi
ulicy |przykanaliku | PVC 160 | PE 63 y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54 | Wlodarczyk Pawel Przykory 67A 500/2 S80 2 24,0 131 4

55 | Wlodarczyk Krzysztof Przykory 67 500/1 S82 1 15,5 131 4

56 | Kondej Marianna Zgbrze 594 T1 17,0 103,0 131 4 pomp. przyd
57 | Mazurek Pawel Zgorze 593/1 T2 1 3,5 22,0 131 4 pomp. przyd
58 | Mazurek Sylwester Zgorze 36 593/5 T3 1 8,5 111,0 131 4 pomp. przyd
59 | Owczarczyk Stanistaw Zgorze 37 592/1 T4 1 12,5 80,0 131 4 pomp. przyd
60 | Lila Manczura Przykory 3/2 S86 3 77,0 034 1

61 | Parzyszek Janusz Przykory 22 3/1 S86 1 45,0 034 1

62 | Parzyszek Witold Przykory 9 S88 1 12,5 034 1

63 | Lasko Jadwiga Przykory 5/3 589 4 108,0 034 1

64 | Parzyszek Witold Przykory 21 7 S90 3 74,5 034 1

65 | Osiak Jan Przykory 20C 8 S92 1 16,0 034 1

66 | Gawry$ Danuta Przykory 20B 12 S93 1 13,0 034 1

67 | Gawry$ Marcin Przykory 21A 13/2 594 2 35,0 034 1

68 | Gasek Kazimiera Przykory 20A 14 595 1 11,5 034 1

69 | Blachnio Cezary Przykory 13/1 S96 2 29,5 034 1

70 | Sitek Mariusz Przykory 15 S97 2 38,0 034 1

71 | Paryszek Piotr Przykory 19A 18 S98 1 16,0 034 1

72 | Parysek Mieczystaw Przykory 19 17 S99 3 215 034 1

73 | Frelik Janina Przykory 18 21 S100 3 82,0 034 1

74 | Misior Jozef Przykory 17 23/2 5102 2 43,5 034 1

75 | Koztowski Dariusz Przykory 25/2 S103 2 48,5 034 1

76 | Ziendalski Bogdan Przykory 26 S103 2 25,5 034 1

77 | Soszka Andrzej Przykory 15 50; 28/1 S105 1 10,5 034 1

78 | Wspoinota Wiejska Przykory 53 S110 2 45,0 082 5

79 | Rekawek Jarostaw Przykory 12 32/2 S111 4 79,5 034 5

80 | Gawry$ Waclaw Przykory 10A 33/2 S112 2 27,0 084; 082 5




c.d. Tab.1

o » NI A e Diugos¢ przytgeza NI :
L.p. Nazwisko i1 Imig Miejscowos¢ domu Nr dziatki Stud_nl W | studni na BVC 160 o 63 Nr mapy rysunku Uwagi
ulicy | przykanaliku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 |Krol Tomasz Przykory 10 55 S113 1 11,0 082 5
82 | Migas Maria Przykory 9A 56/2 S114 1 23,0 082 5
83 | Szaniawska Jadwiga Przykory 9 58 S115 3 36,5 082 5
84 | Stosio Maria Przykory 8 34; 35 5116 3 74,5 084; 082 5
85 | Baranowski Andrzej Przykory 7 37 S118 3 87,5 043; 091 5
86 | Dabrowski Robert Przykory 6 38 5120 1 53,5 091 5
87 | Gawry$ Marcin Przykory 5 40 S122 2 39,0 091 5
88 |Baran Stanistaw Przykory 42/3 T5 1 19,0 130,0 043 5 pomp. przyd
z 157 2952,0  446,0

Przydomowa pompownia $ciekow PP1-PP5 zbiornik PEHD 0,8 m z jedng pompa typ Grundfos SEG.40.12.E2.1 z rozdrabniaczem i zintegrowanym

w pompie uktadem sterowania lub réwnowazng
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5. Przydomowe przepompownie Sciekow.

Aby odebra¢ $cieki ze wszystkich istniejagcych budynkow, a jednoczesnie
nie doprowadza¢ do nadmiernego zagl¢biania kanalu  ulicznego,
zaprojektowano pigc¢ przydomowych przepompowni $ciekow.

Zadaniem zaprojektowanych przydomowych przepompowni bedzie
przetlaczanie sciekow do kanatu ulicznego ttocznego.

Pompownie przydomowe nalezy wykona¢ ze zbiornika PEHD $rednicy 0,8 z
jedng pompa zatapialng typ Grundfos SEG.40.12.E2.1 lub rownowazna.

Pompa ze zintegrowanym w pompie uktadem sterowania.

Cechy charakterystyczne zintegrowanego uktadu sterowania

- Uktad sterowania pompa zabudowany w korpusie pompy

- Pomiar poziomu $ciekéw w oparciu o sond¢ hydrostatyczna

- Samodzielne zatgczenie i wlaczenie na podstawie pomiaru z sondy hydrostatycznej

- Dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sond¢ konduktometryczna

- Zabezpieczenie pompy przed przecigzeniem nadpradowym

- Zabezpieczenie pompy przed wzrostem temperatury

- Monitorowanie poziomu sciekéw w studzience dzigki analogowemu czujnikowi ci$nienia
- Monitorowanie liczby wlaczen (w ciggu godziny) i czas pracy

- Zachowanie w pamieci alarmu:

* Zbyt wysokiej temperatury

* Przecigzenia

* Zmian napigcia

* Suchobiegu

- Do uruchomienia pompy wymagane jest jedynie doprowadzenie zasilania, zamontowanie
bezpiecznikOw 1 uziemienie

Zasilenie pompowni projektuje si¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej od
budynku. Lini¢ zasilajacg nalezy wykona¢ kablem YKY 5x6 z zabezpieczeniem
wytacznikiem nadmiarowym.

Przepompownie $ciekow nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armature hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.

Dostawca pomp przekaze wykonawcy Dokumentacj¢ Techniczng Ruchowa,
dokona rozruchu, przeszkoli pracownikéw 1 przekaze pompowni¢ do

eksploatacji.
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6. Przekraczanie przeszkdéd terenowych.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zlokalizowana w dziatkach
prywatnych oraz w pasie drogi powiatowej i gminnej.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia |
skrzyzowania z wodociggiem, gazociagiem, liniami i1 slupami energetycznymi,
liniami 1 stupami telefonicznymi, rowami.

Podczas wykonywania robot w celu uniknigcia kolizji nalezy zapoznaé si¢ z
aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Istniejace przewody krzyzujace si¢ z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przez
ztozenie ich w korytka z desek 1 podwieszenie nad wykopem.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacym wodociggiem
nalezy przebudowa¢ wodociag.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete nalezy regcznie
odkopa¢ istniejace uzbrojenie.

Zestawienie przej$¢ pod przeszkodami przeciskiem w rurze ostonowej zostato

przedstawione w tabeli nr 2.
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PRZEJSCIE KANALIZACJI POD PRZESZKODA

Tab. 2
. , Dhugos¢ rury ostonowe;j stalowej
L.p.| Zlewnia | Nr mapy Sredmca__ [mb.] Rodzaj przeszkody
' kanalizacji .
356 x 10,9 273x7,1 219 X 6,7
1 332.234 200 20,0 droga
2 334.034 160 7,0 row
3 334.034 110 8,0 row
4 334.034 200 13,0 wjazd
5 334.034 160 7,0 droga
6 334.034 160 7,0 droga
7 334.034 160 8,0 droga
8 334.034 160 8,0 droga
9 334.034 160 8,0 réw
10 334.034 160 8,0 réw
11 334.034 160 10,0 réw
12 334.034 160 10,5 droga
13 334.034 160 7,0 réw
14 334.034 160 10,0 réw
15 334.034 160 8,0 réw
16 334.034 160 9,0 droga
17 334.034 160 7,0 droga
18 334.034 160 12,0 réw
19 334.034 200 9,5 droga
20 334.034 110 9,5 droga
21 334.034 160 13,0 droga
22 N 334.034 160 13,0 droga
23 2 334.034 160 13,0 droga
24 S, 334.034 200 9,0 droga
25 o 334.034 200 9,0 droga
% | o 334.082 160 9,0 droga
27 3 334.091 160 9,0 droga
28 3 334.091 160 7,0 droga
29 3 334.033 160 10,0 droga
30 § 334.033 200 10,0 droga
31 = 334.033 160 14,0 droga
32 9 334.033 160 14,0 droga
33 334.081 160 10,0 droga
34 334.081 160 12,0 droga
35 334.081 160 12,0 droga
36 334.081 160 11,0 droga
37 334.081 160 12,0 droga
38 334.081 200 8,5 droga
39 334.081 200 9,0 droga
40 334.081 160 10,0 droga
41 334.081 160 10,0 droga
42 334.081 160 10,0 droga
43 334.081 160 15,0 droga
44 334.081 200 8,0 droga
45 334.081 160 10,0 droga
46 334.081 160 10,0 droga
47 334.083 200 7,5 droga
48 334.083 200 9,0 droga
49 334.083 160 11,0 droga
50 334.083 160 11,0 droga
51 334.083 160 16,0 droga
52 334.132 160 droga
53 334.132 200 17,0 wjazd
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c.d. Tab. 2

. , Dhugos¢ rury ostonowe;j stalowe;j
L.p. | Zlewnia | Nr mapy Srednica [mb.] Rodzaj przeszkody
A kanalizacji .
356 x 10,9 273x 7,1 219 x 6,7
4| = 334.132 160 12,5 droga
55 2 N 334.132 160 12,5 droga
56 g %’ 334.132 160 16,5 droga
57 %’ =) 334.132 160 16,5 droga
58 o 334.132 160 16,5 droga
59 | ua | 334132 200 115 droga
60 = 334.132 200 11,5 droga
Y 152,5 463,0 17,5

7. Zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych i dojazdu do posesji.

W miejscu wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z jej wiascicielem. Prace prowadzi¢ tak, aby
zapewni¢ dojazd 1 dojscie do posesji — metodg tunelowag podkopujac, lub
uktadajac ktadke.

8. Woytyczne do robét ziemnych zwigzanych z istniejacym zadrzewieniem.

W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob aby nie
dopuszcza¢ do przesuszenia gleby na $cianach wykopow. Jest to szczegolnie
wazne je$li roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie lub metodg przecisku, pozwoli to zapobiec

zniszczeniu korzeni drzew.

Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

= warunkami technicznymi

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

* normg PN - B -10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych

= normg PN - 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze

= Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

* zinstrukcja montazu producenta rur.

* innymi obowigzujacymi przepisami i normami
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