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DECYZJA nr 13

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.l oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Miastkéw Koscielny z siedziba ulica Rynek 6, 08-420 Miastkow Koscielny w imieniu
ktorej dziata Wojt Gminy Miastkow Koscielny, ztozonego w dniu 23.02.2018r.

Ustalam:
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w zakresie realizacji
zamierzeni# polegajacego na utworzeniu zlobka na terenie Gminy Miastkow Koscielny poprzez
adaptacje budynku przedszkola na czesci dziatki o nr ewid. 52/3, polozonej w migjscowosci
Miastkéw Koscielny, gmina Miastkéw Koscielny.

Na rzecz:
Gminy Miastkow Koscielny z siedzibg ulica Rynek 5, 08-420 Miastkow Koécielny w imieniu
ktérej dziata Wojt Gminy Miastkow Koscielny

1. Rodzaj inwestycji
1. Utworzenie ztobka na terenie Gminy Miastkow Koscielny poprzez adaptacj¢ budynku

przedszkola.

[1. Warunki i szczegblne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych, a w szczegolnescei:
1. Warunki i wymagania ksztaftowania tadu przestrzennego:

a) funkcja zabudowy — ustugi oswiaty,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min 25% powierzchni terenu inwestycji,

¢) wielko$¢ powierzchni zabudowy — wskaznik zabudowy max 20% powierzchni terenu
inwestycji,

d) linia zabudowy — zachowanie istniejacej linii zabudowy jako nieprzekraczalnej linii
zabudowy od ulica Rynek 1 zachowanie istniejacej linii zabudowy jako
nieprzekraczalnej linii zabudowy od ulicy Jana Kochanowskiego,

¢) budynek uzytecznosci publicznej z wiatg — parterowy,

f) szeroko$¢ elewacji frontowej — wedhug stanu istniejgcego,

g) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - wedtug stanu istniejacego,

h) geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ w kalenicy 1 ukltad potaci dachowych) —w
nawigzaniu do stanu istniejacego, z dopuszczeniem dla wiaty dach jednospadowy lub

- wielospadowy, usytuowany gtéwng kalenicg rownolegle z dopuszczeniem prostopadle
'~ do elewacji frontowej, kat nachylenia potaci dachowych do 45°,
i) wysokos¢ glownej kalenicy dachu - wedlug stanu istniejgcego.

2. Warunki wynikajgce z priepisow szezegolnych: :

a) obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej-
stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332
ze zm.),

b) usytuowanie obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422, ze zm.),




c) bezpieczefistwo pozarowe — stosownie do Rozporzadzenia Ministrg rastruktury z dnia |
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny o QWWE
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422, ze zm.), ustawy z gy 24 Sl EIWE“
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017r. poz. 736, ze zm.), Rozpng'é’g‘%ré Dibigeiatsa
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie %’ rony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr
109 poz. 719),

d) zachowac¢ przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z. 2017r. poz. 1566,
ze zm.) w celu ochrony przed niszczeniem urzgdzen melioracji wodnych (drenowanie, rowy
otwarte i budowle na nich wystepujace).

3.Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:
a) na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2017r., poz. 519, ze zm.), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostegpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2187, ze zm.).
- na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
ani obiekty dobr kultury wspolczesnej,
- teren inwestycji znajduje si¢ ukladzie przestrzennym miejscowosci Miastkow Koscielny
(XV-XIX w.) obszar ujety w wvykazie GEZ, realizacja inwestycji w uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkéw oraz na 14 dni przed rozpoczgciem robot ziemnych zawiadomic¢
konserwatora zabytkow,
- zakaz lokalizacji urzadzen 1 instalacji, ktére powodowatyby uciazliwos¢ lub przekroczenie
dopuszczalnych standardow poza teren lokalizacji,
- zakaz emisji do $rodowiska substancji, $ciekéow, odpadow, hatasu przekraczajacych
wielko$¢ dopuszczalng normami,
- na terenie inwestycji nie istnieja ustanowione na podstawie przepisow o ochronie przyrody,
formy jej ochrony - stosownie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2016r. poz. 2134, ze zm.),
- inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r.

poz.71).

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna niskiego napigcia — istniejace przylacze do sieci
elektroenergetyczne;j,

b) zaopatrzenie w wode — istniejgce przylacze do sieci wodociggowe;,

¢) odprowadzenie $ciekow bytowych — istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) nalezy zapewni¢ na dzialce miejsce gromadzenia odpadéw statych z mozliwoscig ich
segregacji w miejscu wytwarzania i wywoz przez wlasciwy podmiot posiadajacy
zezwolenie na $wiadczenie tego typu ustug,

e) ogrzewanie — wedlug stanu istniejgcego,

f) miejsca parkingowe — wedlug stanu istniejgcego,

g) dostep do drogi publicznej — do drogi powiatowej nr 1330W, ulicy Rynek - dziatka o nr
ewid. 130/2 — istniejgca obstuga komunikacyjna,

h) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — na wiasny teren mwestycp bez szkody dla

gruntow sgsiednich .

J Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:
a) inwestycja nie moze naruszac interesoéw 0sob trzecich, a w szczegdlnosci:
- pozbawia¢: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, $rodkow lacznoéci, dostgpu do Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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-wprowadzac ucigzliwosci spowodowane przez halas, wibracje, zakfocenia elektryczne i

promieniowanie, ST,
- zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby. ARSS&WO POWIATOW
08-400 Gy ARWOL N "'
6. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach go’miczycl1.relj?wg,,f’(/,'2”5,,‘h', Maz"if:cka "
a) nie dotyczy. 70843019 2 26

7. Przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona:
a) zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 2 z wojewodzkim konserwatorem zabytkow,
postanowienie nr 186/WN/18 z dnia 2018-03-23

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Oznaczono na kopii mapy w skali 1:1000, stanowigcej zalgcznik do decyzji.

IV.  Okres waznosci decyzji

Stosownig_do art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, a dla tego terenu zostanie
uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu —
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.), dopuszcza sie lokalizacj¢ inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym polegajaca na zmianie sposobu uzytkowania budynku
uzytecznosci publicznej - istniejgcego przedszkola na zlobek wraz z jego przebudowa i
rozbudowa o wiatg na czedci dziatki o nr ewid. 52/3 polozonej w miejscowosci Miastkow
Koscielny, gmina Miastkow Koscielny.

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.

‘Teren inwestycji przylega bezposrednio do dostep do dwéch drog publiczny (drogi
powiatowej, ulica Rynek i ulica Jana Kochanowskiego). Obstuga komunikacyjna istniejaca — do
drogi powiatowej, ulicy Rynek. Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolnicze — teren ustug o$wiaty.

Organ 1 instancji zawiadomil strony postepowania na piSmie oraz w drodze
obwieszezenia i poprzez ogloszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy o zlozeniu wniosku o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W wyznaczonym terminie nie wplynety wnioski i uwagi od zainteresowanych stron.

W ramach projektu budowlanego nalezy dazyé do uzyskania tadu przestrzennego tzn. do
takich rozwigzan przestrzennych, ktére tworzyé bedg harmonijna calos¢ oraz uwzgledniaé w
uporzgdkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno-
gospodarcze, srodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

‘Teren inwestycji nie jest objety forma ochrony przyrody.

Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkow, ani obiekty dobr kultury wspolczesnej. Teren inwestycji znajduje sie ukladzie
przestrzennym miejscowosci Miastkow Koscielny (XV-XIX w.) obszar ujety w wykazie GEZ,
realizacja inwestycji w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw oraz na 14 dni przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych zawiadomié¢ konserwatora zabytkow.

Przedsigwzigeie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Realizacja inwestycji na wskazanym terenie przy zachowaniu warunkow wynikajacych z
decyzji i przepiséw szczegblnych jest zasadna.

Wobec faktu spetienia warunkéw wynikajacych z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
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2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji.

{AROST
POUCZENIE : 33,2 "0 POWiATOW

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odiwaia;g,@o o qudo ego
Kolegium Odwotawczego w Siedlcach, ul. Pilsudskiego 38, za poéréﬁiﬁzm%?gﬁ' Ggminy
Miastkow Kos$cielny, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie od decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢
istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace
to zadanie.

‘W trakcie biegu terminu wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania do Wojta Gminy Miastkow Koscielny. Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu 1 brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania. SR (i

-

Zalaczniki: i .
-mapa w skali 1:1000 — zalgcznik graficzny R

Otrzymuja:
1.  Gmina Miastkow Koscielny
Ul Rynek 6, 08-420 Miastkéw Koscielny

2. ‘Al
. ) Decyzja ninigj
Projekt decyzji wala: . o .
mrg?ntz: ar.cyh..l I\E:;fs:ta;?enkiewicz~Januszkiewicz w pﬁeplmm terminie pfzez ?amteresowane
uprawnienia urbanistyczne nr 880/89 mony’ upmwomocnﬁa sig Z dmem “?Q/aﬁcﬂf- 272
{ podlega Wykonaniu.
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Czes¢ opisowa

Budynek bedzie budowany w technologii tradycyjnej.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie placu budowy z wywieszeniem tablicy informacyjne;

- wykonanie drogi na placu budowy

- wykonanie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych.

- wyznaczenie miejsca do sktadania materialdw budowlanych oraz do przygotowania
zapraw 1 betonow

- linia elektryczna napowietrzna do wezla betoniarskiego prowadzona w sposob nie
kolidujacy z praca innych urzadzen.

Roboty zbrojarskie i betonowe:

Przygotowanie zbrojenia powinno odbywac si¢ na wydzielonym placu.

W obrebie pracy zurawia samochodowego oraz zestawu do podawania betonu nalezy
wywiesi¢ tablice informacyjna o zakazie wchodzenia w zasieg pracy sprzgtu.
Wyznaczy¢ teren, na ktéry nie wolno wchodzi¢.

Roboty murowe:

Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rusztowania. W czasie
murowania nie wolno obcigza¢ pomostow nadmiernym zapasem materialow.

W miejscach przygotowania zapraw i betondw powinny by¢ wywieszone tablice ostrze-
gajace o grozgcym niebezpieczenstwie porazenia pradem.

Rusztowania:

Wszystkie roboty budowlane na wysokosci ponad 4m bgda wykonywane z rusztowan
rurowych. Rusztowania musza spelnia¢ wymogi BHP.

Podczas uzytkowania rusztowan nalezy dokonywa¢ codziennych przegladow.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien mie¢ wykonane badania le-
karskie oraz powinien by¢ przeszkolony na stanowisku pracy w zakresie BHP.




Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany na utworzenie ztobka na terenie Gminy Miastkow
Koscielny poprzez adaptacje budynku przedszkola na dzialce nr 52/3 w Miastkowie
Koscielnym - zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

INWESTOR: Gmina Miastkéw Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

inZ. Edward SRwarczyski
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. |, pkt. | i art. 20, wust. | usiawi z dma

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § .
ust.l Pkt Ai2 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbams!ykl
i Archufekfury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-

nu;qrych tunkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ok “DWARD ....... bKWARCZYNSK I

urodzony dma I......’.].Q...s,uy.cz.nla.m.’.i.gq.@...;]:r.,....w...Ga;-.woll.nl.e ......................................................

otrzymuije

konstrukcyjno - 1nzdn1erygne3.

w specialnofci
vprawaienia budowlone do: 1, sporzadzania projektdw budowlanych kon-

strukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektdw instalacji
i urzadzen sanitarnych z wyjgtkienm skomplikowanych urzgdzeih i
talacji oraz nastgpujacych projektdw budowlanych architekto-

‘..J

in
nicznych @

0

a8. wszelkich obiektow budowlanych ingynier-

skich zaliczanych do budownictws powszechnego,
b. obiektéw budowlanych o prostej architek-

turze /§ 1 ust.3/,

wyiacznie produkcyjny: 6; m, _
24~§i&§0ﬁ3&f§%¥oootami budowlenymi na budowie
obiektdéw budowlenych z | wyd%EEﬁQV;ﬁﬁi’t obejmujgcych skomplikowane
instalacje i urzadz nla\?aq1tarnf//iaz instslacje i urzadzenia

elektryczne, \;;»:“i/
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JPF-PNW-HN9 *

Pan EDWARD SKWARCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2193/01
adres zamieszkania ul. BASNIOWA 3, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do projektu zagospodarowania dzialki nr 52/3
INWESTOR: Gmina Miastkéw Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6
LOKALIZACJA: Miastkéw Koscielny
dz.nr52/3
LEGENDA:
Obiekty istniejace
1. Budynek mieszkalny murowany, kryty ogniotrwale.
2. Osadnik sciekow z kregdéw o 60 przeznaczony do rozbiorki
3. Osadnik sciekow przeznaczony do rozbidrki.
A Projektowana adaptacja budynku przedszkola na ztobek
- powierzchnia zabudowy - 208,7 m*
- powierzchnia uzytkowa - 1454 m*
- kubatura - 1405,0 m’
B Projektowana wiata na wozki
- powierzchnia zabudowy - 10,5 m?

C. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — wg stanu istniejgcego.
D. Pochylnia — wej $cie do budynku na poziomie chodnika
E. Smietnik — pojemnik PCV

Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego

- funkcje zabudowy — ustugi oswiaty

- powierzchnia biologicznie czynna — 87 % min. 25 %

- wskaznik zabudowy 13 % max 20 %

- linia zabudowy istniejaca

- szerokos¢ elewacji frontowej — istniejgca

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — istniejgca

- dach budynku dwuspadowy o nachyleniu 77 % - stan istniejgcy
- wiata jednospadowa o nachyleniu 30 %

Instalacje

Energia elektryczna z istniejacego przylacza.

Woda z istniejgcego przytacza do sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie sciekow bytowych — istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ogrzewanie budynku c.o. z pieca na gaz - istniejgce

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na wlasnym terenie.

Rozliczenie powierzchni dzialki

- powierzchnia zabudowy - 220,0 m*
- drogi i chodniki - 128,0 m*
- zielen - 2440,0 m?
inZ. Edward
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OPIS TECHNICZNY

do projektu utworzenia zlobka na terenie Gminy Miastkéw Koscielny
poprzez adaptacje¢ budynku przedszkola

Stan istniejacy

Budynek parterowy murowany wybudowany w technologii tradycyjne;j.

Dach konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej palonej na zaprawie cemen-
towo-wapiennej.

Strop konstrukcji drewniane;j.

Stolarka okienna z PCV.

Drzwi wewngetrzne jednoskrzydtowe drewniane.

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe aluminiowe.

Posadzki — w pokojach zabaw dzieci i w pokoju dyrektora PCV, w pozostatych po-
mieszczeniach terakota.

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy o - TGRS
Powierzchnia uzytkowa - 1454 m’
Kubatura - 14050 m’

Projektowane roboty budowlane

- Rozebranie $cianek dziatowych do potrzeb technologii ztobka.

- Wykonanie $cianek dziatlowych do potrzeb technologii ztobka.

- Wzmocnienie podsufitki poprzez zamontowanie belki drewnianej 20 x 27 cm w miej-
scu rozebranej Scianki dzialowe;.

- Rozebranie podtog drewnianych i posadzek z podkladami.

- Wykonanie podktadu pod posadzki z dociepleniem styropianem grubosci 10 cm wg
opisu w przekroju I — L.

- Posadzka z PCV w salach dla dzieci i w pokoju dyrektora, w pozostatych pomie-
szczeniach gres o odpornosci na $cieranie 4 i skutecznosci antyposlizgowej R9-R10.

- W W.C., zmywalni, pomieszczeniu do przygotowania positkow glazura na wyso-
kosé¢ 2,1 m, w pozostalych pomieszczeniach lamperia na wysokos¢ 1,6 m.

- Rozebranie polepy na stropie.

- Wykonanie ocieplenia stropu wetna mineralng grubosci 20 cm.

- Remont konstrukcji wiezby dachowej — w czgsci wyzszej dach jetkowy, w czesci
nizszej dach ptatwiowo-jetkowy.

- Na stropie utozenie belek 12 x 16 co 1,15 m obok belek stropowych w czgsci nizszej
budynku.

- Docieplenie cokotu styropianem grubosci 7 cm z tynkiem z marblitu.
Docieplenie Scian styropianem grubosci 12 cm.
Wykonanie schodow zewnetrznych z kostki brukowe;.

- Wiata stalowa — rama 50 x 50 mm i krokwie 40 x 50 mm co 80 cm z elementow sta-

lowych zamknietych wzmocnionych, stupki zamontowane w stopach 20 x 20 x 80 cm,

$ciany boczne aluminiowe szklone szktem P2A przymocowane do stupkow, ramy
1 budynku.

- Krokwie zamocowane w $cianie budynku i oparte na ramie wiaty.

- Wiata kryta blachg trapezowa ocynkowana.



- Przecieranie istniejgcych tynkow.

- Malowanie sufitow i $cian farbg emulsyjna w kolorze biatym.08.4y, g GARWOL INAT OWwg
W pokoju dyrektora sciany malowane farbg emulsyjna na cata wyse ;3", ul. pg Ik
25) 63.4§fg;voiecka %

Instalacje

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

W ustepach wentylacja mechaniczna wylaczana automatycznie i spetniajaca po wylta-
czeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

Ogrzewanie budynku c.o. z istniejagcego pieca gazowego.

Woda z wodociggu gminnego.

Ciepta woda z istniejacego podgrzewacza na gaz.

Odprowadzenie sciekow do kanalizacji gminne;.

Energia elektryczna z istniejacego przytgcza.

Kuchenka na gaz.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 8,8 m — niski kwalifikowany do ZL
11 kategorii zagrozenia ludzi. W budynku bedzie przebywa¢ do 50 osob (16
dzieci i personel obstugujacy).

2. Strefa pozarowa wynosi 175 m’

3. Klasa odpornosci pozarowej ,,D” w tym:
- glowna konstrukcja nosna R 30
- strop REJ 30
- $ciany zewngetrzne EJ 30
- $ciany wewnetrzne (-)NRO
- $ciany wewnetrzne obudowy drog ewakuacji EJ 15
- konstrukcje dachu, pokrycia dachu (-)NRO

4, Warunki ewakuacji umozliwione przez otwieranie drzwi 0,9 m z pomieszczen.
Dtugos$é przejéé ewakuacyjnych do 40 m. Poziome drogi ewakuacji o szerokosci
1,4 m. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m.

5. Obiekt wyposazony w:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- podreczny sprzet gasniczy w ilosci: jedna jednostka masy srodka gasniczego

2 kg/3 dem® na 100 m?,

- instalacje odgromowa,
- o$wietlenie awaryjne drog ewakuacji

6. Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilo$ci 10 L/s z hydrantu DN 80
w odlegtosci do 75 m.

Charakterystyka ekologiczno-sanitarna obiektu

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Instalacje za-
projektowane w budynku nie emitujg hatasu i wibracji. Materiaty wbudowane winny
posiadac atesty i odpowiada¢ normom.

Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych — wejscie do budynku na poziomie chodnika.
Positki dowozone w termosach z kuchni mieszczacej si¢ w szkole podstawowe;j
w Miastkowie Koscielnym.

Zastawa stolowa myta w zmywalni i przechowywana w szafkach.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ badania wody, ktéra musi odpowia-
da¢ jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna 10 742
Woda z istniejgcego przyltacza z sieci wodociggowe;.
Rury w budynku z PVC taczone metoda klejenia zaizolowane otuling z pianki PE lub
PU grubosci 6 mm.
Ciepta woda z istniejacego podgrzewacza na gaz.
Rurociag cieptej wody ukltadany w posadzce zaizolowany otuling z pianki PE lub PU
o grubosci 9 mm.
Rozprowadzenie oraz srednice pokazano w czesci graficznej.
Odprowadzenie $ciekéw istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewody kanalizacji sanitarnej z PVC ukladane pod posadzka o potaczeniach klejo-
nych.
Rozprowadzenie oraz srednice pokazano w czesci graficznej.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie budynku c.o. z istniejacego pieca na gaz — moc ponizej 30 kW.

Rurociag z polietylenu sieciowego @ 20 mm, ukladany w posadzce w otulinie z pianki
PE lub PU o grubosci 9 mm w wersji do zabetonowania.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki typu PURMO z wbudowanym zaworem ter-
mostatycznym i recznym odpowietrznikiem.

Przed zabetonowaniem rur przeprowadzié probe szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna).

L<
="
o

ind. Edward Yeowar
Uprawienid B

Nr 37519

( It
N Ok

16



45

| 001:1 e[eys | 1310 99zIRW ‘BIR(]
=3
AN | §1/Em/sLE aupng adn DISUAZOIEMYS PIeMPE ZUl |  INVINI(O¥d
NSRS NHOVA LNZ¥ | "SAY HNLAL
pO. ~ I3 €/T6 1u 'zp ‘Kujs Oy MOMISEIN STAAY
o o
SRS VIE01Z NANAANE
= o P%)
A TSN
Gy 5 £ o 5T
& a4l ot 4
& 285 796 7107 TCCT Sl
rTAqq % NS T I I 1 T I I LA
- I R S T
L b L
g 6% E 7
[ 7 3 ) | s
I m = ] _| =
1 Q 4
__ _m + | I I I 1 an T 1 1 I I 10 I
{0}
vwﬂo| _kaﬂ Tl s T e T e (RPN O -
".. " I I | I i, (1 il 1 1 1 I I 1 1 I I I { IR =
) M s i e i i) s T e e e e i ek e 7 e et T e e e Lﬂo
I I
| )
|
! o ~ I
] ~J
=4 |
L l
¥ 1
; )
! !
! !
! |
I
1
e ] E o | PO pNO
33t : T - 1 kg
! :
: |
} |
" |
]
CE ! |
FIRT | - |
=
| B |
| 1
! h
" l
0 F R en e MLt S S BT e B O S S S L e -5,
] o
\ ; | o) i 5 I T I {8 1 I I 1 - 1
Vm L dfr e r e s oo - - - - -
[ © I I I I I T I I | I I 10 1 I I i I I
L
796 E 7 L 97T
S 06T 7 %6 51

LSCC




22

ELEWACJA WSCHODNIA

I
|

ELEWACJA ZACHODNIA

P4

BUDYNEK ZEOBKA
ADRES: Miastkow Koscielny, dz. nr 52/3
TYTUL RYS.: | ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA I 0
PROJEKTANT: |inz. Edward Skwarczynski upr. bud.nr 375/Wa/75 (‘&\,‘

Data: marzec 2018r. Skala: 1:100
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BUDYNEK ZLOBKA

ADRES: Miastkow Koscielny, dz. nr 52/3

TYTUL RYS.: [ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA - INWENTARYZACJA

PROJEKTANT: |inz. Edward Skwarczynski upr. bud.nr 375/Wa/75

R

Data: marzec 2018r. { Skala: 1:100
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDNXNKU/. NIE

Utworzenie zlobka na terenie Gminy Miastkow Koscielny ” 68-43.9,
poprzez adaptacje¢ budynku przedszkola

AZow;,
0’°Cka 2%

Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy -  208,7 m?
- powierzchnia uzytkowa - 1454 m’
- Kubatura - 1405,0 m’

Parametry przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne grubosci 50 cm z cegly pelnej palonej na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem EPS 70-040 grubosci 12 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 [W/(m’K)].

Strop nad parterem drewniany docieplony wetng mineralng grubosci 20 cm.
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,17 [W/(m’K)].

Posadzka przyziemia i cokot ocieplona styropianem EPS 100 — 038 grubosci 15 cm.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,25 [W/(m*K)].

Stolarka okienna i drzwiowa U = 1,1 [W/(m’K))].

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instala-
cyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczgdnosci energii zawarte w przepisach tech-
niczno-budowlanych.

Sciany zewng¢trzne

Styropian 12 cm R=0,12:0,034 = 3,53 m* K/W
Cegta pelna palona 50 cm R=0,50:0,6 = 0,83 m? K/W
Tynk cementowo-wapienny 2x1,5cm R =0,015:0,75= 0.04 m?® K/W

4,40 m* K/'W

Wspotczynnik przenikania ciepta U =1 : 4,4 = 0,22 [W/(mzK)] <0,23

Strop nad parterem

Welna mineralna 20 cm R=0,20:0,04= 5,0 m? K/W

Strop drewniany 24 cm R=024:03= 0,8 m? K/W

Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm R =0,015:0,75 = 0,02 m* K/W
5,82 m* K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U =1:5,82=0,17 [W/(m’K)] <0,18

Posadzka przyziemia

Beton 31 cm R=031:125 =0,24 m* K/W
Styropian 15 cm R=0,15:0,04 =3,75 m* K/W
Papa 2 x 0,003 = 0,006 R = 0,006 : 0,15 =0.04m> K/W

4,03 m* K/W

Wspdtczynnik przenikania ciepta U =1:4,03 =0,25 [W/(m*K)] <0,3
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow altelgffﬁtyizy?}"o’bcka %

nych zaopatrzenia w energie i cieplo, ze zrodel odnawialnych.

Utworzenie zlobka na terenie Gminy Miastkéw KoScielny
poprzez adaptacj¢ budynku przedszkolnego

Przed rozpoczeciem projektowania przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym odnawial-
nych zrodet energii.

Rozpatrzono uzyskanie paliw z: energii, stonca, wiatru i wody.

W budynku przedszkola przeznaczonego do adaptacji na ztobek jest c.o. z pieca gazo-
wego i ciepla woda podgrzewana na gaz.

Ze wzgledéw ekonomicznych w budynku przewidziano pozostawic istniejgce ogrzewa-
nie ¢.0. z pieca gazowego i ciepta wodg z podgrzewacza na gaz.




STAROSTW

Utworzenie zlobka na terenie Gminy Miastkow KoScielny
poprzez adaptacj¢ budynku przedszkolnego

Przepisy prawa, w oparciu o ktore okreslono obszar oddziatywania obiektu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.
Inwestycja nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dzialek, obszar od-
dziatywania obiektu miesci si¢ w granicy dzialki.

. Eawarg SQuwa uzynski
Uprawy
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

budynku przedszkola w Miastkowie Koscielnym

INWESTOR: Gmina Miastkow Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

LOKALIZACJA: Miastkow Koscielny
dz. nr 52/3

Celem ekspertyzy jest sprawdzenie konstrukcji budynku, czy nadaje si¢ na adaptacje na
ztobek.

Stan istniejacy

Budynek murowany, parterowy, kryty blacha trapezows.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne z cegly pelnej palonej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej.

Strop konstrukcji drewnianej.

Dach konstrukeji drewnianej platwiowo-krokwiowy kryty blacha trapezowg.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Projektowane roboty budowlane

Rozebranie czesci $cianek dzialowych i wykonanie nowych dostosowanych do potrzeb
technologii ztobka.

Wykonanie nowych posadzek.

Remont konstrukeji wiezby dachowej polegajacej na wymianie istniejgcych elementow.
Wzmocnienie stropu.

Zalecenia

Przed rozebraniem $cianek dziatowych w salach dla dzieci i szatni nalezy podsteplowac
strop.

Po rozebraniu $cianki miedzy salg dla dzieci nr 1 i nr 2 oraz w szatni zamontowac¢ belke
drewniana, ktora bedzie podtrzymywata podsufitke.

Po rozebraniu $cianki miedzy salg dla dzieci nr 3 i nr 4 zglosi¢ do projektanta lub in-
spektora nadzoru, czy strop moze pozosta¢ bez dodatkowych wzmocnien.

Wzmocni¢ strop — usunaé polepg , utozy¢ belki przy belkach stropowych w celu prze-
niesienia obciazen z dachu. Dociepli¢ strop wetng mineralng o gestosei 10 kg/mz.
[stniejace elementy wigzby dachowej rozebra¢ po zamontowaniu nowych.

Whioski

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Na $cianach i stropach nie wystepujg pek-
nigcia i rysy.

Budynek jest wykonany zgodnie ze sztuka budowlana oraz Polskimi Normami .

Przy projektowaniu robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ podane zalecenia.

Budynek nadaje si¢ do adaptacji na ztobek.

Iz, Edward Skwarczynski

Uprawhigni
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UTWORZENIE Z1.OBKA
NA TERENIE GMINY MIASTKOW KOSCIELNY
POPRZEZ ADAPTACJE BUDYNKU PRZEDSZKOLA

ELEKTRYCZNA
/Instalacja wewnetrzna/

MIASTKOW KOSCIELNY
dz. nr ewid. 52/3
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:
-zlecenie inwestora
-projekt budowlany
-obowiazujace przepisy, normy i katalogi:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2003r Dz. U 75/2003 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia
elektrycznego w budynkach.
-Polskie Normy:
PN-IEC 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-97/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe przewodéw w urzadzeniach odbiorczych.
EN12464-1:2002 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym
PN-IEC Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
2.Zakres projektu:
b/ tablice rozdzielcze
¢/ instalacja o$wietleniowa i awaryjnego
d/ instalacja gniazd wtykowych
e/instalacja odgromowa
3. Dane techniczne:
- napigcie zasilania 400/230 V
- moc szczytowa Ps 15,26 kW
- system sieci zasilajacej TN- C
- system ochrony przeciwporazeniowej — szybkie samoczynne wylaczenie zasilania,
— wylaczniki réznicowo- pradowe
4. Pomiar energii elektrycznej istniejacy w ztaczu ZN/TL na zewnetrznej Scianie budynku
5. Przylacze elektroenergetyczne istniejace, napowietrzne AsXSn 4x16
6.Tablice rozdzielcze
Zaprojektowane w oparciu o materialy informacyjne producenta LEGRAND z osprzgtem
modufowym wg opiséw na schemacie ideowym. Tablice nalezy wyposazy¢ w schematy
jednokreskowe z podaniem wielkosci zabezpieczen i adresu obwodu.
Wytacznik gtéwny dla calosci obiektu zlokalizowany w tablicy TG wyzwalany przyciskami p.poz
zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku.
W tablicach TG, T1 przewidziano II stopiefi ochrony od przepigc. Nalezy zamontowa¢ ochronniki
przepigciowe 1 do 1,5 kV, 10 do 15 kA, 8 /20 ps, ochronniki przystosowane do montazu na szynie
TH-35.Przy podlaczaniu obwodow w tablicach nalezy zwrdcié uwage na symetri¢ obciazenia

7. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Istniejaca instalacj¢ elektryczng wraz z osprzgtem i oprawami o.$wietleniowymi nalezy
zdemontowaé. Biorac pod uwage likwidacje istniejacych scian dziatowych i wykonanie dodatkowych
przewidziano nowa instalacje w uprzednio wykonanych bruzdach w tynku. Os$wietlenie zostalo
zaprojektowane z wykorzystaniem zrodet $wiatta LED. Obwody nalezy wykona¢ przewodami YDYp
2,3,4x1.5 mm’. Oprawy o$wietlenia kierunkowego wyposazone w moduly o czasie podtrzymania 1h
instalowane w ciagach ewakuacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory kanatowe
zalaczane wylacznikami wspdlnymi z o$wietleniem. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nalezy
przewodami YDYp 3x2.5 utozonymi w uprzednio wykonanych bruzdach.

9.0chrona p.porazeniowa

Obowiazujacym systemem ochrony jest samoczynne wylaczenie zasilenia zrealizowane poprzez
zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych typu P300 oraz nadpradowych serii S300.
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montazu na szynie TH-35

10..Instalacja odgromowa

Zlacza kontrolne instalowa¢ we wnekach zamykanych dzrzwiczkami na wysokosci 1.4 m we
Uziom otokowy ukladany na glebokosci 0.8 m bednarka FeZn 25x4.
W miejscach skrzyzowania z wejéciami do budynku bednarke prowadzi¢ w rurze RVC 75.
Pokrycie blaszane dachu wykorzystano jako zwody poziome niskie. Do podiaczenia kominéw,
metalowych rynien i rur spustowych, wywietrzakéw dachowych oraz jako zwody odprowadzajace
wykorzystaé nalezy przewody DFeZn ® 8 z osprzgtem WOO Ofawa lub GALMAR. Calos¢ prac
wykonaé nalezy zgodnie z PN-86/E-5003 i PN-IEC-61024-1

11.Informacje dodatkowe dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie materialy i urzadzenia instalowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz posiada¢
aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczajace do stosowania W budownictwie oraz certyfikaty
stosownych instytucji zgodnie z obowiazujaca ustawa ,,Prawo budowlane”.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja
i obowiazujacymi przepisami, spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami
i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

Wymagania dla wykonawcow:

-wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wylaczenia napigcia podczas ich wykonywania

-dostarczy¢ dokumentacjg¢ powykonawcza

-dostarczy¢ protokoty z prob powykonawczych i pomiaréw kontrolnych

-dostarczy¢ atesty na wbudowane materialy i gwarancje na wykonane prace.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych powinien legitymowac si¢ posiadaniem
uprawnien SEP oraz aktualnym zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisow BHP.

Prace zwiazane z ukladem zlaczowo-pomiarowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami
energetyki zawodowe;j.

Przed wlaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykonac pomiary sprawdzajace w zakresie
rezystancji uziemien, ochrony od porazen i opornosci izolacji. Pozytywne wyniki pomiaréw i prob
oraz sprawdzenie poprawnej pracy poszczegblnych urzadzen i instalacji nalezy potwierdzi¢
Inwestorowi w formie protokotu.

Bogdan Hachaj
Upr. GT ill 1-18/8/75

ul. Polska 56A. 08-400 Garwolin

tel. 668 440 276
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{ System sieci zasilajacej NN 0.4 KV — TN-C
oL System ochrony p. poraz- samoczynne wylgczenie zasilenia
z UTWORZENIE ZEOBKA NA TERENIE GMINY
Obiekt MIASTKOW KOSCIELNY Nr str. 5
POPRZEZ ADAPTACJE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Adres Miastkow Koscielny dz. nr 52/3 Nrrys 1
Inwestor | Gmina Miastkow Koscielny ul. Rynek 6 08-420 Miastkéw Koscielny
SCHEMAT IDEOWY 0
Nr Upr. Data Skala Pddpis
Projektant Bogdan Hachaj -
' - ’ GTII 1/18/8/75 ML.2018 .
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OSWIADCZENIE

Powolujac si¢ na art. 20 ust4 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.
z pdzniejszymi zmianami, niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
wewnetrznej na UTWORZENIE ZLOBKA NA TERENIE GMINY MIASTKOW KOSCIELNY
POPRZEZ ADAPTACJE BUDYNKU PRZEDSZKOLA w miejscowosci Miastkéw Koscielny dz.
nr 52/3 gm. Miastkéw Koscielny, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Bogdan Hachaj
' F}Jpr GT Il 1-18/8/75
ul. Polska 56A. 08-400 G
i g;ge arwolin
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