standardowe wyposazenie|

zawiasy, rygiel, uchwyt pod ktddke

zawiasy, zamek na klucz, klamka

opcje wyposazenia 1

zamek na klucz i klamka w skrzydle

elekirozaczep z pochwytem

stup stalowy z daszkiem wypetnienie rama (konstrukcja) zawias wypetnienie rama
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PARAMETRY | WYMIARY BRAMA DWUSKRZYDLOWA FURTKA
wysoko$¢ 1030 mm
— Jednostka G—/ PROJEKT
szerokos¢ Swiatta 4000 mm 1000 mm X \
rojektowa: GK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA GRZEGORZ KOSCIESZA
proj
R R UL. ANDERSA 12, 08-400 GARWOLIN, TEL. 506 410 662
wypetnienie panel przettaczany 3D druty @ 5 mm panel przettaczany 3D druty @ 5 mm A - , o
. Gmina Miastkow Koscielny
e Inwesfor. ul. Rynek 6 08-420 Miastkéw Koscieln
rozstaw wypetnienia 50x200 mm 50x200 mm - RYNEK o 2 Y
: Utworzenie ztobka na terenie Gminy
. Nazwa i adres f . P
konstrukcja ramy 50x30 mm 50x30 mm weshc: Miastkdw Koscielny
yel DZ.NR EWID.52/3,
dodatkowe wzmocnienia brak brak MIEJSCOWOSC MIASTKOW KOSCIELNY,
GMINA MIASTKOW KOSCIELNY
i . . . mgr inz. arch. Dorota Kuczewska
przekroje fypowych stupow 80x80 mm 80x80 mm Projektant: uprevwnienia budewiane w specialnoel architekioricane] do

projektowania bez ograniczen N 10/PD OKK/2011

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Kosciesza

) ) ) OGRODZE
powtoka antykorozyjna ocynk + lakier proszkowy ocynk + lakier proszkowy lTres¢ rysunku: (BRAMA/FURTKA)
Data Nrrys. Faza. Skala Nr str.
kolor RAL7016 RAL7016 CZERWIEC 2018 |26 PB 1:50




