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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pbzniejszymi
zmianami/ o$wiadczam jako projektant branzy architektonicznej, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI POD NAZWA - "UTWORZENIE ZLOBKA NA TERENIE
GMINY MIASTKOW KOSCIELNY". INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA W MIEJSCOWOSCI MIASTKOW
KOSCIELNY - DZ. NR EWID. 52/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mg@r inz. arch. Dorota Kuczewska
nr 10/PD OKK/2011
/projektant/
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1 : 500;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Warunki techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 Prawa budowlanego nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy budynku ztobka
stworzonego na terenie gminy Miastkdw Koscielny. Celem nadrzednym projektu jest
stworzenie dla dzieci przyjoznej i bezpiecznej przestrzeni otwartej, przystosowanegj i
przeznaczonej do zabawy, gier, szeroko rozumianej aktywnosci fizycznej na Swiezym
powietrzu.

W zakres opracowania wchodzg:
- plac zabaw;

- nawierzchnie utwardzone;

- Zielen;

- ogrodzenie terenu inwestyciji;

3. STANISTNIEJACY TERENU

Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 52/3, potozona w centrum  migjscowosci
Miastkdw Koscielny. Przedmiotowy feren ma ksztatt zblizony do prostokgta, dziatka
usytuowana u zbiegu ulic Garwolinskiej i Kochanowskiego.

Teren inwestycji jest zainwestowany, znajduje sie na nim parterowy budynek przedszkola
/adoptowany obecnie na potrzeby ztobka/. Najblizsze otoczenie stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, oraz tereny ustug publicznych /budynek Urzedu Gminy,
kosciét i cmentarz  parafialny/. Teren inwestycji lekko pochyty w kierunku potudniowo-
zachodnim. Dziatka ogrodzona, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, 1j. ul.
Garwolinskiej poprzez istniejgcy zjazd.

Teren inwestycji uzbrojony w nastepujgce elementy infrastruktury techniczne;:

- przytgcze elektroenergetyczne;

- przytgcze wodociggowe;

- przytgcze kanalizacyjne;

- przytgcze gazowe

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszego opracowania sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen na placu zabaw, wykonaniem nawierzchni
utwardzonych, nasadzen roslin oraz budowqg ogrodzenia.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy:
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- usunqgc/rozebra¢ wszelkie obiekty budowlane i urzgdzenia kolidujgce z planowang
inwestycjqg;

- dokonac¢ wycinki czesci drzew i krzewow;

- rozebrac istniejgce nawierzchnie utwardzone;

- rozebrac istniejgce ogrodzenie itp.

Nastepnie teren nalezy oczysci¢c. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu
zabaw nie znajdujg sie elementy betonowe, ktére nalezy usungc. Dokona¢ doktadnej
penetracji catego omawianego terenu i jego ofoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw.

4.2. Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN
1176-7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzgdzeh mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéow
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Projekt techniczny zaktada montaz nastepujgcych urzgdzenh:

- domek "KUCHNIA POLOWA'" szt. 1
- hustawka podwaéjna "MALUCH' szt. 2
- hustawka "BOCIANIE GNIAZDO" szt. 1
- kiwak "REKIN" szt 1
- zestaw "ATRUREK II" szt 1

Jako rozwigzanie referencyine projektuje sie urzgdzenia zabawowe firmy Saternus lub
urzgdzenia réwnowazne.

Wykonawca oferujgcy rozwigzania rownowazne w celu wykazania ich rOwnowaznosci
powinien przedstawic:

- Szczegobtowe karty techniczne kazdego urzqdzenia z osobna (karta winna zawierac
informacje na femat: fechnologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéow
sktadowych, wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urzgdzenia);

- Koncepcje zagospodarowania terenu uwzglednigjgcg proponowane zmiany w celu
wykazania, iz montaz oferowanych elementéw nie zmieni zatozenh projektu, wielkosci stref
ani nie spowoduje nachodzenia sie stref,

- Aktualne certyfikaty zawierajgce nazwe, kod oraz producenta oferowanych urzgdzen
wydane przez akredytowanqg jednostke certyfikujgcg dla poszczegdlinych urzgdzen
zabawowych, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzgdzeh z normg PN-EN 1176:2009,
ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertq wraz z autoryzacjqg ich producenta na wykonanie
przedmiotowego zadania wraz z warunkami udzielanej gwarancii.

- Autoryzacje producenta urzgdzeh na udzielong minimum 60-miesieczng gwarancje
wydang do urzgdzeh wchodzgcych w zakres dostawy przy readlizacji przedmiotowego
zadania oraz deklaracje na dokonanie corocznych przeglgddw autoryzowanego przez
producenta serwisu w trakcie okresu gwarancyjnego.
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Rownowaznos¢ w szczegdlnosci zagwarantowac ma:

- realizacje rob o6t w zgodzie z zatozeniami dokumentaciji;
- bezpieczenhstwo uzytkownikdw (aktualne certyfikaty):
- zapewnic¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadadig
wymaganiom okreslonym przez zamawiajgcego, zamawidjgcy moze zgdac na kazdym
etapie postepowania :

- prébek, opiséw lub fotografii oferowanych produktdw, ktérych autentycznos¢é musi
zostac¢ poswiadczona przez wykonawce na zgdanie zamawiajgcego;

- zaswiadczenia niezaleznego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli
jakosci potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg okreslonym normom lub
specyfikacjom technicznym;

Kryteria rbwnowaznosci:
1. Kryterium technologii wykonania:

a) metalowa konstrukcja urzgdzen zabawowych winna zostac zabezpieczona poprzez
warstwe ocynku oraz pomalowana proszkowo - dopuszcza sie rozwigzanie wykonania
elementdw konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej;

b) elementy potaciowe, wypetnigjgce oraz dachy wykonane z kolorowych ptyt HDPE - nie
dopuszcza sie rozwigzan ze sklejki;

C) tancuchy ze stali nierdzewne;;

d) elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych o gr. min. 16 mm na rdzeniu
stalowym

e) elementy metalowe uchwytdw, rurek i poreczy bedqg wykonane ze stali ocynkowane;j
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej

f) §lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;j

2. Kryterium posiadania certyfikatéw

a) Wszystkie urzgdzenia zabawowe winny posiadac¢ aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ tych urzgdzeh z normg PN-EN
1176:2009.

3. Kryterium wielkodci z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowe urzgdzeh:

a) dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzgdzen zabawowych od planowanych rozwigzan
jednak nie mniejsze niz projektowane i mieszczqce sie w granicach odchylenia +/-3%
wzgledem urzgdzen projektowanych - dtugos¢ / szerokose¢/ wysoko$e upadkowa - przy
czym:

b) oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w zatozeniach koncepciji
1.  nachodzenia sie stref bezpieczenstwa w miejscach wystepowania elementéw
kinetycznych/ruchu wymuszonego ( hustawki, kiwaki, karuzele, zjezdzalnie itp.)
C) oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w koncepdiji
administratora  1j. zmiana konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposdb aby
zjezdzalnie ukierunkowane byty na strone potudniowq
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d) oferowane elementy nie mogg powodowac istothych zmian w koncepcji 1j. zmiana
obrysu strefy ogdinej i podtoza bezpiecznego wzgledem projektowanego placu zabaw

4. Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych urzgdzen winna odpowiadac ilosci
projektowanych urzgdzen;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenia oferowane winny zawierac
minimalng okreslong we wniosku ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych;

W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy wykazaé w ofercie ich
rownowazno$¢ wzgledem powyzszych kryteridbw oraz przedtozy¢é Zamawiagjgcemu do
akceptacji  koncepcje zagospodarowania terenu z naniesionymi proponowanymi
rozwigzaniami uwzgledniajgc wielkos¢ stref bezpieczehstwa oraz wykazujgc, iz zmiana nie
spowoduje istotnych zmian w projekcie a rozwigzania bedqg o réwnych lub lepszych
parametrach.

Wzory urzgdzen do zainstalowania na placu zabaw zostaty zamieszczone w zatgeznikach
do projektu. W celu dokonania doktadnych pomiaréw robdt, Wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ szczegdtowej wizii lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegdtowym
przedmiotem zamdwienia.

4.3. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewngtrz
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miekko
uktadajgcej sie ptaszczyzny. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wdd opadowych
nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadek ok. 1%.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng grubosci 4,0 cm dla wysokosci upadku 1,5 m, ktéra
jest nawierzchnig bezspoinowq, przepuszczalng dla wody. Sktada sie z dwdch warstw,
dolnej zbudowanej z granulatu SBR i gérnej z granulatu EPDM. Granulaty tgczone sg
klejem poliuretanowym. Podtoze musi takze umozliwia¢ wtasciwe odprowadzenie wody.
Jesli podtoze jest nieprzepuszczalne, nalezy zapewnic¢ odpowiedni system odprowadzania
wody poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych.

Przygotowanie podtoza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie
fachowy odbidr podtoza, przed przystgpieniemn do montazu. Wykonawca musi sie $cisle
stfosowac do instrukcji producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba
kontrolujgca podtoze, przed ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej.

Kolejnos¢ robdt jest nastepujgca:

Usung¢ glebe na gtebokose 25 cm plus grubosc nawierzchni przeznaczonej do montazu.
Na brzegach utozy¢ elementy krawedziowe. Podtoze pokry¢ warstwg odsgczajgca z
piasku nastepnie warstawq ftucznia o farkcji 31.5-63 mm grubos$c 15 cm, nastepnie ttuczen
o frakcji 4-31.5 mm grubos¢ 5 cm. W razie koniecznosci zamontowac system
odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, kitéry zapobiegnie wypieraniu
zamontowanej nawierzchni. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia Is=1.
Sprawdzic wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajgc
kolejng warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie,
poprawi¢ miejsca nierdbwne odpowiednim materiatem np. drobnym Zzwirem i zagescic.
Podtoze nie moze wykazywac¢ odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy 3 m tacie.
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Na tak przygotowane podtoze mozna dokonywac uktadania warstw bezpiecznej
nawierzchni stosujgc sie do instrukcji producenta.

4.4. Zielen
4.4.1. Elementy kompozyciji roslinnej

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z redlizacjg nasadzen roslinnych podstawowq
czynnosciq jest dokonanie selektywnej frzebiezy drzew i krzewdw. Polega ono na usunieciu
roslin, ktére nie rokujg na przezycie oraz te ktdre zagrazajg bezpieczenstwu. Drzewa, ktdre
pozytywnie przejdg selekcje nalezy oczyscic z suchych gatezi oraz przywrdcic im
estetyczny wyglad. Pozostawione krzewy nalezy odmtodzic usuwajgc stare i martwe
gatezie tuz przy gruncie oraz przeprowadzi¢ ciecie odmtadzajgce. Wszystkie drzewa do
usuniecia sg zaznaczone w czesci rysunkowej opracowania tj. klony, lipa, jabtonie,
orzechy wtoskie, kasztanowce. Do usuniecia przeznaczone sq takie krzewy jak: lilaki,
forsycja i pecherznice rosngce wzdtuz siatki od strony ulicy oraz zywoptot z ligustra rosngcy
za budynkiem przy jego wejsciu. Istniejace zywotniki zachodnie Smaragd nalezy przesadzi¢
zgodnie z projektem. Po posadzeniu przycigé na réowng wysokose, oczysci¢ z suchych
gatezi. Czes¢ krzewdw pozostaje na swoim miejscu, 1j. bukszpany oraz iglaki ptozgce od
strony ulicy.

Dopiero po zakohczeniu w/w prac mozna przystgpic do redlizacji projektu
zagospodarowania terenu, a na kohcu do urzgdzenia szaty roslinne;.

Rosliny ozdobne zaprojektowano gtéwnie przed budynkiem jako czesé reprezentacyjng
oraz wzdtuz ciggdw komunikacyjnych pozostawigjgc sporg otwartg przestrzeh na plac
zabaw i przestrzen rekreacyjng. Wiekszo$¢ stanowiq gatunki rodzime, ale pojawiajg sie
rowniez gatunki egzotyczne.

Projektowana szata roslinna to przede wszystkim:

- pojedyncze egzemplarze drzew - soliter: Betula pendula Youngii, niewielkie drzewo o
malowniczym pokroju, z mocno zwisajgcymi drobnymi gatgzkami, tadne takze w stanie
bezlistnym. Parametry drzewa: korona zaszczepiona na wysoko$¢ ok. 2,5-3 m, Srednica
pnia ok. 12 cm, z dobrze wyksztatcona bryta korzeniowq.

- grupy krzewodw iglastych (zywotnik zachodni, cyprysik, kosodrzewina, jatowce)

- grupy krzewow lisciastych przebarwiajgcych sie jesienig (fawuty, berberysy),

- grupy krzewow lisciastych atrakcyjnych pod wzgledem kwitnienia (hortensja bukietowa,
rézanecznik, réza, irga, budleja dawida, pieciornik krzewiasty),

- rosliny zywoptotowe zimozielone (zywotnik zachodni) oraz lisciaste (tfawuta, berberys,
deren)

- grupy roslin okrywowych (atowce ptozgce, irga, hosta),

- byliny (irysy, liliowce, rozchodnik, jezdwka)

- grupy fraw (turzyca i trzcinnik)

Uktady roslinne sqg tak zaprojektowane, aby stanowity ciekawg kompozycje pod
wzgledem formy i koloru o kazdej porze roku, z uwzglednieniem naturalnych warunkdw
siedliskowych i warunkéw nastonecznienia.

Zaproponowano wykonanie obrzeza typu ekoboard joko rozdzielenie frawnika od linii
nasadzen.

W projekcie przewiduje sie trawnik parkowy, ktéry nalezy regularnie podlewac, kosic i
nawozic.

Szczegotowy wykaz roslin zastosowanych w projekcie zawiera tabela nr 1.
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Projekt rozmieszczenia roélin oraz innych elementdw kompozycji przestrzennej zawierto w
czesci rysunkowej opracowania.

4.4.2. Sadzenie roslin ozdobnych oraz ich pielegnacja

Przygotowanie gleby

W planowanych miejscach sadzenia rodlin nalezy doktadnie usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia mechaniczne — gruz, kamienie, wszelkie odpady itp. oraz  chwasty
wieloletnie.

Glebe nalezy przekopac¢ na gtebokose¢ 2 sztychy szpadia. Doty pod posadzenie roslin w
miare potrzeby mozna zaprawi¢ ziemig urodzajng. Odczyn gleby zasadowy, natomiast
dla roslin kwasolubnych (iglaki, hortensje) stosowac ziemie z torfem w celu jej zakwaszenia.

W miejscu zatozenia kwietnikdw, rodzime podtoze nalezy przekopac z roztozonym
kompostem, przekompostowanym obornikiem lub ziemig urodzajng. Do gleby mozna
doda¢ nawozy mineralne w ilosci 10 kg nawozu wielosktadnikowego na 100 m?2
powierzchni,

Termin sadzenia

Wiekszos¢ materiatu nasadzeniowego produkowana jest w pojemnikach i mozna je
sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny. Rosliny z odkrytym korzeniem nalezy sadzi¢ w
okresie bezlisthnym — jesieniq lub wczesng wiosnag.

Drzewa i krzewy iglaste oraz lisciaste wieczniezielone (bukszpan, cis ), nalezy sadzi¢ zaraz
po zakonczeniu przyrostdw, 1j. juz od kohca sierpnia lub przed rozpoczeciem przyrostu w
koncu kwietnia i maju. Rosliny te nalezy sadzi¢ zawsze z brytg korzeniowq,.

Rosliny cebulowe - okres od wrzesnia do pazdziernika.

Sadzenie drzew

Jednym z waznigjszych zalecen jest zachowanie tej samej gtebokosci posadzenia na jakiej
rosty one w szkoétce lub w doniczce. Istotny jest sposdb przygotowania dotu, nalezy go tak
zagesci¢c aby bryta korzeniowa nie osiadata nadmiernie. Zbyt gtebokie posadzenia roslin
prowadzi do ostabienia, potem do zahamowania przyrostdw, a w konsekwencji do
zamierania rosliny. Wielkos¢ dotéw powinna by¢ 2-3 razy wieksza od srednicy bryty
korzeniowej. Jedli bryta jest zabezpieczona jutg lub koszem drucianym, wéwczas nalezy
usung¢ dwa goérne druty lub rozwigzac wezet z juty. Nie ma koniecznosci catkowitego
usuwania oston. Podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty
korzeniowsej.

Kolejnym waznym elementem sadzenia jest lokalizacja i sposéb mocowania palikdw, ktdre
nie powinny naruszac bryty korzeniowej. Wysoko$¢ palikdbw musi by¢ dostosowana do
wysokosci pnia i miejsca osadzenia korony. Niedopuszczalne jest pozostawienie palikdw i
rygli na wysokosci korony, poniewaz w ten sposdb bedzie ona narazona na ryzyko otaré
podczas wiatrow.

Zabiegi po posadzeniu roslin

Najwazniejszym zabiegiem po posadzeniu roélin - jest ich doktadne podianie. Wokdt drzew
i krzewbdw podczas ich sadzeniu powinno by¢ uformowane zagtebienie tzw. miska, ktéra
zatrzymuje wode i zapobiega jej sptywaniu. Po kilku dniach po posadzeniu nalezy rowniez
uzupetni¢ osiadajgcg sie ziemie.
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Miejsca wokdt roslin nalezy okry¢ agrowtdkning, a nastepnie scidtkowac grubq korg, co w
znacznym stopniu zatrzyma wilgo¢ oraz zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi chwastow.
Pomiedzy bylinami miejsca nalezy scidétkowac - torf, przegnity nawdz, komposty bogate w
materiat organiczny.

Krzewy lisciaste (z odkrytym korzeniem ), po posadzeniu nalezy przycigé na wysokoseé ok.
20cm. Réze - na wysokose 10-15cm.

Nawozenie roslin

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia.

Rosliny posadzone jesienig nawozi¢ nalezy wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak
wzrostu. Rosliny sadzone wiosng, powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu po dwoch
miesigcach od posadzenia.

W pierwszym roku po posadzeniu stosowac potowe zalecanej dawki, kazdej nastepnej
wiosny nalezy zastosowac petne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi (Azofoska,
Polifoska, Flora, Hydro iinne ) lub nawozami o spowolnionym dziataniu ( Osmocote),
wtedy takie nawozenie stosuje sie tylko raz w sezonie.

Zalecane dawki dla drzew i krzewdw:

- drzewa i krzewy starsze - 0.4 - 0,8 kg. nawozu wielosktadnikowego,

- drzewa i krzewy mtodsze — dawka o potowe mniejsza,

- drzewa i krzewy rosngce w grupach -4 -8 kg na 1 m2,

Zalecane dawki dla bylin:

- 30-50 g/m2 czyli 3-5 kg/100m2 w okresie jednego roku, ilos¢ fe mozna podzielic na dwie
dawki — na wiosne i jesieniq.

Zalecane dawki dla rdz:

- 10kg nawozu na 100 m2 powierzchni, lub przekompostowany obornik w ilosci 3-4g /100
m?2

Ciecia odmtadzajgce roslin

W celu zwiekszenia efektu kwitnienia , nalezy usuwac¢ starsze pedy | gatezi, ktoére
nadmiernie zageszczajgc krzew powodujg, ze kwitnienie jest mniej obfite. Najbardziej
optymalnym terminem do ciecia wiekszosci roslin jest okres spoczynku.

Krzewy iglaste — (cis pospolity ,Repandens”) - bardzo dobrze znoszg ciecie i majg
zdolnos¢ regeneracii peddw. Przeprowadzac wczesng wiosng lub jesieniq.

Krzewy zimozielone — koniec okresu spoczynku lub po zakonhczeniu wzrostu.

Krzewy lisciaste kwithgce na pedach uformowanych w poprzednich okresach wegetaciji
(np. forsycja, tawuta) - przeswietla sie po kwitnieciu, usuwajgc najstarsze pedy lub
gatgzki z kwiatami

Krzewy kwithgce i zawigzujgce owoce ozdobne - przeswietla sie po zawigzaniu owocow,
usuwajgc najstarsze pedy bez owocdw.

Krzewy kwithgce na kohcach peddw tegorocznych - (np. pecherznica, kalina, tawuta) -
ciecie przeprowadza sie w okresie spoczynku, infensywna przycinanie starszych peddw,
powoduje silniejsze odrastanie nowych i bardziej okazate kwitnienie.

Krzewy kwithgce na pedach wieloletnich - (irgi ) - ciecie przeprowadza sie w okresie

spoczynku.
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4.4.3. Pielegnacja roslin

BYLINY

Byliny zimujg w gruncie oraz powinny by¢ objete statg pielegnacjqg. Tylko wtedy ich walory
dekoracyjne bedqg witasciwie eksponowane. Konieczne zabiegi to odchwaszczanie,
podlewanie w czasie suszy, usuwanie przekwittych kwiatostandw i uschnietych czesci roslin.
Dzieki temu niektére gatunki bylin mogg ponownie zakwitng¢. Przycinanie po kwitnieniu
uniemozliwia tworzenie sie nasion, wiec wzmacnia rosliny isprzyja silniejszemu wzrostowi
w nastepnym roku, zapobiega samoisthnemu rozsiewaniu sie.

Wiekszo$¢ bylin nalezy przycigé pdznqg jesienig. Mozna pozostawi¢ na zime byliny rosngce
w duzych grupach, o interesujgcych, zaschnietych lisciach lub kwiatostanach. Bedg one
wyglgdaty atfrakcyjnie, zwtaszcza oszronione lub  przyprdszone $niegiem. Bardzo
dekoracyjnie wygladajg réowniez kepy i zasuszone kwiatostany traw ozdobnych. Wowczas
usuniecie suchych czesci nalezy przeprowadzi¢ wczesng wiosng, zanim rosliny zaczng sie
rozwijac.

Byliny, dla zapewnienia optymalnego wazrostu iobfitego kwitnienia, najlepiej zasila¢
kompostem lub nawozami mineralnymi o dtugim okresie dziatania.
Co kilka lat (w zaleznosci od wymagan gatunkowych roélin) konieczne jest odmtadzanie
roslin, 1j. podzielenie skarp korzeniowych wiosng oraz usuniecie martwych czesci. Wymagajqg
tez nawozenia i scidtkowania w celu uzupetnienia substancji mineralnych w podtozu.

Jedli gleba przed posadzeniem bylin zostanie odpowiednio przygotowana, zabiegi te
wykonuje sie co kilka lat.

DRZEWA | KRZEWY:

Odpowiednie przygotowanie gleby przed posadzeniem oraz dobra ich pielegnacja
znacznie skracajg czas potrzebny na zaaklimatyzowanie sie tych roslin.

Bardzo waznym i koniecznym dla wiekszosci gatunkédw drzew i krzewdw kwithgcych
zabiegiem pielegnacyjnym jest ciecie. Warto jednak pamietac, ze powinno by<& ono
wykonane w sposéb wtasciwy, nie znieksztatcajgcy pokroju typowego dla gatunku i
odmiany. Krzewy nalezy przycina¢ w réznych terminach, zaleznie od pory ich kwitnienia:

» zimg i wczesng wiosng - krzewy kwithgce na tegorocznych pedach, np. zylistki, niektére
odmiany tawuty, pieciorniki, famaryszki;

= po przekwitnieciu - krzewy kwithgce wczesng wiosng na pedach zesztorocznych, np.
forsycje, niektére odmiany tawuty, krzewuszki, jaSminowce; przy wczesniej wykonanym
cieciu istniatoby ryzyko usuniecia peddw z kwiatostanami.

Co kilka lat potrzebne jest przeprowadzenie wiosennego ciecia przeswietlajgcego i
odmtadzajgcego krzewy, a jego wysokos¢ zalezy od gatunku i odmiany. W ciggu roku
mozna takze wykonywac ciecia regulujgce, poprawiajgce pokrdj rosliny, a u krzewow
szczepionych - usuwac zdziczate pedy.

Krzewy iglaste przycinamy, gdy wznowig wiosng wegetacje i pojawiqg sie na nich nowe
przyrosty. Dobrze ciecie znoszg zywotniki (Thuja)., jatowce (Juniperus), cyprysiki
(Chamaecyparis), cisy (Taxus).

Drzewa o geometrycznym pokroju zaplanowane w projekcie jak wisnia osobliwa, lipa czy
klon czerwony powinny by¢ w ciggu sezonu regularnie ciete aby utrzymac pozgdany pokrdj
kulisty czy kolumnowy.

Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest nawozenie roslin nawozem wielosktadnikowym
powolnie dziatajgcym przynajmniej raz w sezonie. Natomiast w przypadku roslin iglastych
wymagane jest nawozenie wiosenne oraz jesienne.
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4.4.4. Zabezpieczenie roslin na zime

Naojwieksze zagrozenie uszkodzeniami mrozowymi dla roslin zimozielonych wystepuje w
lutym i marcu w migjscach silnie nastonecznionych. Rosliny w takich miejscach nalezy
okry¢ agrowtdkning lub mniejsze gatgzkami roslin iglastych. Glebe wokét tych roslin jak i
pozostatych mozna wyscidtkowac, zabezpieczy¢ gatgzkami roslin iglastych lub obsypac
podstawy roslin do wysokosci ok. 10-15 cm.

Krzewy réz nalezy obsypac ziemig ogrodowq - kopczyk na wysokose ok. 30 cm.

Byliny na okres zimowy nalezy okry¢ gatgzkami roslin iglastych.

4.4.5. Pielegnacja trawnikéw

Podstawowy zabieg po posadzeniu to regularne podlewanie, koszenie i nawozenie. W
miejscach zacienionych nalezy regularnie przeprowadzac koszenie w celu ostabienia i
wyeliminowania chwastéw. Renowacja istniejgcych trawnikdw bedzie miata na celu
wyréwnanie powierzchni, wyeliminowanie chwastéw i roslin  niepozgdanych,
poprawienie ogdlnego stanu technicznego (struktura gleby) i zdrowotnego roslin
frawnikowych oraz podniesienie waloréw estetycznych.

Sposdb przeprowadzenia renowacii:

Do renowacji nalezy przystgpi¢ po opadach deszczu.

1. usung¢ z powierzchni frawnika wszelkie zanieczyszczenia —gruz, kamienie, gatezie,

2. skosi¢ trawe do wysokosci 1,5 -2cm,

3. usungc skoszonqg frawe,

4. zwatowac¢ trawnik watem gtadkim o takiej masie aby jego  zastosowanie
Zlikwidowato wystajgce kepy tfraw i inne nieréwnosci,

5. zastosowac wertykulator,

6. wysiac przygotowang mieszanke traw (specjalne mieszanki regeneracyjne ), a przy
tfrawnikach typu tgkowego mozna wsia¢ mieszanke traw z kwiatami tgkowymi,

7. watowac tfrawnik watem kotkowym,

8. utrzymywac umiarkowang wilgoc.

9. w miejscach gdzie ziemia jest mato urodzajna, po przeprowadzeniu wertykulacii
nalezy rozsypac ziemie urodzajng.

4.4.6. Ochrona przed szkodnikami

Mimo starannej pielegnacji moga pojawic sie szkodniki, zerujgce na lisciach, todygach, jak
rowniez w okolicach korzeni. Sposrdd nich najczestszymi sg owady i grzyby.

Stosujemy kilka metod w walce ze szkodnikami.

1. Metody zapobiegawcze-majg na celu niedopuszczenie do zawleczenia i
rozprzestrzeniania sie szkodnikdw poprzez:

- wybieranie zdrowych materiatdw roslinnych w trakcie zakupu,

- Swiadome zmiany warunkdw srodowiska, ktdrych celem jest utatwienie rozwoju roslinie,
utatwienie jej przezycia w momencie kontaktu ze szkodnikiem poprzez nawozenie,
niszczenie chwastdw, wiasciwe ciecie i pielegnacje,

- stosowanie odmian odpornych czy mniej wrazliwych na choroby, szkodniki
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2. Metody bezposredniego zwalczania - metody majgce na celu interwencyjne obnizenie
liczebnosci szkdd: mechaniczne metody zwalczania, scinanie porazonych peddéw, metody
biologiczne czyli wykorzystywanie naturalnych wrogdéw szkodnikdw i ,wprowadzeniu ich” do
uprawy w odpowiednim czasie i kontrolowanych warunkach.

3. Metody chemiczne - polegaja na stosowaniu chemicznych §rodkdw trujgcych
zwalczajgcych owady i patogeny. Dziatajg one szybko i skutecznie.

4.4.7. Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatu roslinnego:

Materiat  rodlinny przeznaczony do nowych nasadzen, transport, opakowanie,
przechowywanie, powinny spetnia¢ wymogi jakosciowe normy BN-65-9125-02.

Drzewa i krzewy przeznaczone do nasadzeh powinny charakteryzowac sie naturalnym
pokrojem dla danego gatunku i odmiany, prawidtowo uformowane, z prawidtowo
wyksztatconym systemem korzeniowym (korzehn gtéwny i korzenie boczne). Bryta korzeniowa
powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Kora nie powinna byc
uszkodzona. Pedy roslin mogqg by¢ przyciete zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Materiat rodlinny powinien tez spetnia¢ wymogi agrotechniki szkotkarskie;.

Drzewa alejowe i do uzupetnienia powinny charakteryzowac sie parametrami fypowymi
dla drzew alejowych tj. korona uksztattowana na wysokosci co najmniej 2-2,5m, obwod
pnia ok. 12cm, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym, w pojemnikach lub
zabalotowane.

Prace przy zieleni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora prac w terenach zieleni.

TABELA NR 1 - Wykaz roslin

Lp. Nazwa polska i tacinska rosliny Fotografia Liczba sztuk

1 | Thuja occidentalis 'Smaragd'

zywotnik zachodni 'Smnaragd’

Jedna z nagjlepszych stozkowych odmian
zywotnika, o srednio  siinym  wzroscie,
osiggajgca w wieku 10 lat ok. 2,5 m wys.
Gatgzki  delikatne, ciemnozielone, nie
brazowiejg w okresie zimy. Wymaga dosyc
zyznych i raczej wilgotnych gleb. Polecana
na zywoptoty nie formowane, na cmentarze i
do pojemnikéw. Gestos¢ sadzenia w rzedzie:
co0 0,5-0,6 m.

2 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea'
cyprysik groszkowy ‘Filifera Aurea’
Szerokostozkowa, dosy¢é wolno  rosngca
odmiana osiggajgca po 10 latach ok. 1,5 m
wys. Rozgatezienia nietypowe, sznurkowate, | E
przewisajgce. Ulistnienie ztocistozotte., 5'
Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
przecietne. Polecana do matych ogrodéw,
nasadzen  pojedynczych i kompozycji
mieszanych. Podobnq, ale wolniej rosngcq
odmiang jest ‘Filifera Aurea Nana’.
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Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'

Synonimy lac.: Juniperus  virginiana 'Blue
Arrow'

jatowiec skalny 'Blue Arrow'
Jedna z najwezszych, wolno
kolumnowych odmian jatowca l¢)
srebrzystoniebieskiej barwie. Starsze
egzemplarze oglagdane z oddali
przypominajg strzeliste sylwetki cyprysdw
rosngcych w krajach §rédziemnomorskich. Po

rosngcych,

10 latach uprawy drzewo osigga okoto 3-4 m | |

wysokosci. Pedy i gatagzki sg sztywne,
ustawione pionowo, silnie przylegajg do
przewodnika. W poréwnani do popularnej
odmiany ‘Skyrocket’ (ktérg obecnie prawie
zupetnie wyparta z produkcji) roslina jest
bardziej zwarta i kompaktowa, a przez to
odporna na znieksztatcenia na skutek silnych
opaddw s$niegu i nie wymaga zwigzywania
na zime. Gatgzki sg wateczkowate.,
Ulistnienie  niebieskie w  formie  tusek
ustawionych parami naprzeciw siebie. tuski
majg odstajace wierzchotki, diatego gatgzki
sq szorstkie w dotyku. Po roztarciu wydzielajg
ostry zapach. Wymagania glebowe i
wilgotnoiciowe mate.

Pinus mugo var. pumilio

sosna kosodrzewina odm. pumilio

Niski krzew o ptaskokulistym pokroju. Po 10
lotach osigga 05 m wysokosci i 1 m
szerokosci. Po wielu latach dorasta do 3 m
Srednicy. Roslina rozmmnazana z siewu, wiec
ksztatt i wysokos¢ rodlin mogg by rdzne.
Korona gesta. Pedy gietkie, poktadajgce sie,
nisko rozpostarte nad ziemiq, majg zdolnosé
zakorzeniania sie. Igty krotkie, 2-4 cm,
ktujgce, ciemnozielone, czasami lekko
skrecone, zebrane po dwie. Szyszki niewielkie,
dojrzate  brgzowe,

zanieczyszczenia przemystowe, catkowicie
mrozoodporna i hiewybredna w stosunku do
gleby. Wymaga stanowisk stonecznych.
Polecana do ogroddéw skalnych i alpinaridw.
Moze by¢ stosowana w zieleni miejskiej, do
rekultywacji terendw poprzemystowych i do
umacniania skarp. Nadaje sie do sadzenia w
pojemnikach. Wzrost kosodrzewiny mozna
ograniczy¢& poprzez ciecie mtodych
przyrostéw, ktére wykonujemy w maju.

dojrzewaqjgce wiosng | &
frzeciego roku. Roslina odporna na susze i ||

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'
jatowiec ptozqcy 'Golden Carpet'

Niski krzew iglasty o ptozgcym pokroju i
umiarkowanym tempie wzrostu tworzgcy
geste, ztociste kobierce. Odmiana uzyskana
w Niemczech przez H. Kruse okoto 1990 roku
jako mutacja odmiany ‘Wiltonii’. Krzew
rocznie przyrasta na dtugos¢ o okoto 10 cm,
po 10 latach uprawy osigga zwykle nie
wiecej niz 0,15 m wysokosci 1,5 m $rednicy.
Wateczkowate pedy scielg sie po ziemi, sg
lekko pogiete, a ich kohce oraz boczne
rozgatezienia unoszg sie lekko ku gorze.

[GkFot. Gabriel Tomzyriskl
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Mtode  gatazki sq  ptaskie, utozone
horyzontalnie, starsze, krotkie gatgzki sq
muszelkowato skrecone i wzniesione. Drobne,
stabo odstajgce i ostro zakonhczone igietki
gesto okalajg pedy, majg zéttg barwe.
Krzewy rosngce w petnym stoncu sg
infensywnie ztociste, w pdtcieniu sq zoétto-
zielone. Petzajgce po ziemi gatgzki tatwo sie
ukorzeniajg. Ozdobg roslin sq takze zoétte,
kuliste szyszkojagody obficie
pokrytewoskowym nalotem. Jesienig krzewy
przybierajg ciemnigjsze zabarwienie. W
sprzedazy dostepne sg formy szczepione
oferowane w  postaci  miniaturowych
drzewek o malowniczo zwisajgcych pedach.
Odmiana o minimalnych  wymaganiach
uprawowych, w petni mrozoodporna. Dobrze
rosnie na glebach lekkich, o niskiej
zawartosci sktadnikéw pokarmowych. Gleby
ciezkie nalezy przed sadzeniem krzewdw
rozluzni¢ dodajgc do nich piasku. Roslina
wymaga stanowiskach stonecznych. Stanowi
doskonatqg alternatywe trawnikdw, zwtaszcza
w migjscach suchych i nieurodzajnych.

Betula pendula 'Youngii'

brzoza brodawkowata 'Youngii'
Malownicze, wolno rosngce drzewo o
parasolowatej, mocno zwisajgcej koronie.
Wysokos¢ i szeroko$s¢ do 6 m. Kora biata i
gtadka. Jasnozielone liscie wczesnie rozwijajg
sie na wiosne, jesienig stajg sie zotte.
Stanowisko stoneczne. Dobrze

do sadzenia w matych ogrodach, nad
wodg, przy  tarasach i placykach
wypoczynkowych.

rosnie w ||
kazdych warunkach. Szczegdlnie polecana |k

tel. 506 410 662; 509 270 977

Sambucus nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' PBR
bez czarny BLACK BEAUTY 'Gerda’

Atrakcyjny krzew o oryginalnym zabarwieniu
lisci i kontrastujgcych z nimi, ozdobnych
kwiatostanach. Duzy, wyprostowany krzew,
czasami niewielkie drzewko z kopulastg
korong. Osigga 3-35 m wysokosci. Pedy
grube, jasnoszare, czesto tukowato wygiete.
Stara kora szara, gteboko bruzdowana i

korkowata. Liscie ztozone, do 30 cm
dtugosci, zbudowane z 5-7
jajowatoeliptycznych listkbw, do 10 cm

dtugosci, ostro zakohczonych, brzegiem
zgbkowanych, ciemnopurpurowych, czasem
prawie czarnych, btyszczgcych., Roztarte
wydzielajg charakterystyczny ostry zapach.
Kwiaty — drobne, rdzowe, zebrane w
talerzowate baldachy o $rednicy 10-20 cm,
pachngce, chetnie odwiedzane przez
motyle. Kwitnie na przetomie maja i czerwca.
Owoce niewielkie, kuliste jagody o $rednicy
ok. &5 mm, dojrzate - Dbtyszczace,
granatowoczarne, bardzo soczyste.
Dojrzewadjg od sierpnia do pazdziernika.
Owoce sq chetnie zjadane przez ptaki, ktére

(C) fot, Andrze| KuJawa
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przyczyniqjqg sie do ich rozsiewania. Zawierajg
witaminy A, B i C oraz duzo przyswajalnego
cukru i potasu, sg uzywane na przetwory i
jako dodatek do potraw. Krzew
niewymagajgcy, odporny nha susze oraz
zanieczyszczenia miegjskie | przemystowe.
Catkowicie mrozoodporny. Preferuje zyzne,
prochniczne i wilgothe gleby, o duzej
zawartosci azotu i wapnia, ale rosnie takze
na piaszczystych i suchych, chociaz nieco
stabiej. Dla petnego wybarwienia lisci
wymaga stanowiska stonecznego. Krzew do
stosowania w parkach, terenach zieleni
publicznej i wiekszych ogrodach

Cornus alba IVORY HALO 'Bailhalo' PBR

deren biaty IVORY HALO ‘Bailhalo'

Wolno rosngcy krzew o biatoobrzezonym,
sezonowym ulistnieniu, czerwonych pedach
oraz zwartym pokroju, znaleziony joko
mutacja na starej i powszechnie uprawianegj
odmianie ‘Elegantissima’ w 1994 roku w USA
przez Rodneya Baileya. Krzew dorasta do 1,5
metra wysokosci i szerokosci. Poczgtkowo
rosnie kuliscie, pdzniej jest ptaskokulisty.
Tworzy krétkie, silnie rozgatezione pedy
pokryte gtadkg czerwong korg z dajgcym
potysk woskowym nalotem. Gatgzki sg
ozdobne zwtaszcza w okresie bezlistnym,
pdznq jesieniq i zimqg. Czerwona barwa jest
najbardziej wyrazista na pedach
jednorocznych, na pedach dwuletnich i
starszych  przybiera odcieh  wisniowy, a
potem bragzowy. Wiosng na gatgzkach
pojawiqjq sie zielone, szerokojojowate liscie z
biatg, nieregularng obwddkg na brzegach.
Sg niemal identyczne, jak u odmiany
‘Elegantissima’. Krzew mato wymagajgcy w
stosunku do gleby. Najlepiej rosnie na
podtozach $wiezych i wilgotnych, ale wcale
nie gQorzej radzi sobie na wiekszosci
przecietnych gleb ogrodowych. Preferuje
stfanowiska stoneczne do podicienistych.
Moze by¢ takze sadzony w migjscach
podmoktych, a nawet czasowo zalewanych.
Roslina catkowicie mrozoodporna, rzadko
atakowane przez szkodniki czy choroby. Silne
ciecie (starych peddéw) nie jest zalecane, bo
ostabia wzrost roslin. Przycinaé mozna pedy
jednoroczne. Krzew wytrzymaty na
zanieczyszczenie powietrza i gleby, polecany
do obsadzania duzych powierzchni
parkowych oraz nasypdw drég i autostrad
jako roslina okrywowa. Dobrze prezentuje sie
sadzony w poblizu naturalnych zbiornikéw
wodnych. Scinane zimg pedy stanowig
ciekawy materiat do tworzenia kompozyciji
florystycznych
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Berberis thunbergii 'Atropurpurea’

berberys Thunberga 'Atropurpurea’

Ciernisty krzew o pokroju kopulastym. Osigga
152 m wys. Liscie purpurowoczerwone
opadajgce na zime. Kwiaty zétte, V. Owoce
czerwone. Preferuje stanowiska stoneczne
lub lekko cieniste; gleby catkiem kwasne do
umiarkowanie  alkalicznych.  Znosi  niskie
temperatury i okresowq susze. Nadaje sie na
zywoptoty, szpalery i do zestawien
kolorystycznych.

10

Berberis thunbergii 'Red Pillar'

berberys Thunberga 'Red Pillar’

Waski, ciernisty krzew z wyprostowanymi
pedami, z wiekiem rozktadajgcymi sie na
boki. Osigga 1,5 m wys. Liscie czerwone, pod
spodem ciemnozielone. Kwiaty zétte, V. Nie
ma specjalnych  wymagah glebowych.,
Doskonata roslina zywoptotowa.

11

Spiraea japonica 'Golden Princess'

tawuta japonska ‘Golden Princess’

Niski, wytrzymaty krzew o ztotych lisciach i
rézowych kwiatach. Pokrdj zwarty,
ptaskokulisty. Dorasta do 0,5 m wysokosci.
Liscie eliptyczne, ostro zakonhczone, na
brzegach pitkowane, infensywnie zotte przez
caty okres wegetaciji. Kwiaty rézowe, drobne,

ok. 5 mm, zebrane w ptaskie kwiatostany do '_'

10 cm Srednicy na kohcach tegorocznych
peddw. Kwitnie obficie latem, VI-VII. Krzew o
przecietnych  wymaganiach  glebowych,
wytrzymaty na mrozy, susze i warunki miejskie.

Toleruje wszystkie ogrodowe uprawne gleby, | Mg

Zle rosnie na glebach mokrych i ciezkich.
Wymaga stanowiska stonecznego. Polecany
na rabaty i na niskie zywoptoty. Cenna
roslina okrywowa, rosngca w prawie kazdych
warunkach.  Wiosng wymaga niskiego
przyciecia, poniewaz intensywniej kwitnie na
mtodych pedach.

(€} fot. Manlka.

12

Cotoneaster radicans 'Eichholz'

irga rozestana ‘Eichholz’

Zimozielony krzew z petfzajgcymi, bardzo
gesto rozgatezionymi pedami. Dorasta do
025 m wys. Liscie bardzo btyszczgce,
ciemnozielone, jesienig przebarwigjgce sie
na pomMmaranczowo. Kwiaty biate,
pojedyncze, V-VI. Owoce
pomaranczowoczerwone., Stanowisko
stoneczne do  podicienistego.  Toleruje
wszystkie zyzne, ogrodowe gleby. Doskonata
roslina  okrywowa, tworzgca zimozielone
kobierce.
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13 | Rhododendron 'Alexis'

szerokosci.

jasniejsze.

rézanecznik ‘Alexis’

Grupa Hybrid

Zimozielony, do$¢ zwarty i roztozysty krzew. Po
10 latach dorasta do 1,4 m wysokoscii 1,7 m
Liscie ciemnozielone,
skdrzaste, z wierzchu
btyszczgce, pod spodem matowe i nieco

lancetowate,

fryzowane na brzegach, w §rodku jasniejsze,
Z wyraznie wywinietymi
ptatkami na zewngtrz oraz z widocznym,
rysunkiem na  gérnym
ptatku, zebrane po 15-17 sztuk w efektowne,
wierzchotkowe kwiatostany o  wysokosci
11lcm i 14 cm szerokosci. Pojedynczy kwiat | [ &
ma okoto 6,5 do 7.8 cm Srednicy. Kwitnie
pdzno, w drugiej potowie czerwca .Wymaga
stanowisk pdtcienistych lub cienistych oraz
gleb kwasnych, umiarkowanie wilgotnych i
préchnicznych. Odmiana mrozoodporna, do
-24 st.C, polecana do nasadzen w grupach
w parkach lub pojedynczo w ogrodach
przydomowych i wrzosowiskowych, razem z
innymi rézanecznikami i azaliami.

szeroko otwarte,

ciemnoczerwonym

jasnoliliowe, lekko

{C) fot. Eligentusz Pudetek

14 | Rosa 'Merkury 2000' PBR

czerwone,

dtugie i

do ziemi.

réza ‘Merkury 2000’

Polska odmiona o charakterze wzrostu
kwalifikujgcej ja do grupy réz okrywowych
lub parkowych, ceniona za dtugotrwate i
obfite kwitnienie, zywotnos¢ oraz niewielkie
wymagania pielegnacyjne. Krzewy geste,
roztozyste, osiggajag 0,6-0,8 m wysokosci i
okoto 1 m szerokosci. Kwiaty infensywnie

rozwojem a zwitaszcza w czasie upatdw,
bardzo petne,
Zbudowane, dos¢ ptaskie i duze o Srednicy d
zebrane w duze, sinie | Eat
kwiatostany  gtdwnie na =
szczytach tukowato przewieszajgcych sie | s oA T
pedéw, prawie nie pachngce. Rodlina -{:Cﬁ't,.-Mnnlh;a Dl s
kwitnie obficie w drugiej potowie czerwca | =i
pokrywajgc kwiatami wiekszg czes¢ krzewu,
potem powtarza kwitnienie do pdznej jesieni.
Nowe kwiaty pojawiajg sie szybko. Bardzo
kolczaste, zielone pedy sq elastyczne, zwykle

okoto 6 cm,
rozbudowane

Przewieszajq sie pod ciezarem kwiatostanéow
Liscie ciemnozielone, $redniej
wielkosci, btyszczgce, gesto pokrywajgce
pedy, utrzymujq sie dtugo jesieniq, az do
wiekszych mrozdw. Rosliny dos¢ odporne na
mréz, ale na zime powinny by¢ jednak o
cidtkowane grubszg warstwg kory. Rosng | BISREISEEIILERET LS
przewaznie zdrowo, w wilgotne lata mogqg
by¢ porazane
prawdziwego. Wiosng ciecie nie jest
konieczne, jednak po mroznych zimach lub
co 2-4 lata warto skréci¢ pedy i odmtodzi¢
nieco krzewy. Po kwitnieniu zazwyczqj nie

rébzowiejgce wraz z

rozetowe, regularnie

siinie  rozgatezione.

przez maczniaka
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przycina sie kwiatostandw, chyba, ze kwiaty
sqg zniszczone przez deszcz i szarg plesn.
Krzewy najlepiej rosng w petnym stoncu, ale
rbwniez tolerujg cze$ciowe zacienienie.
Znajdujg zastosowanie jako krzewy okrywowe
luob parkowe, zardbwno w warunkach
miejskich, na wiekszych powierzchniach,
rabatach, takze pod drzewami o nieduzych i
azurowych koronach, ponadto w parkach,
wiekszych i matych ogrodach
przydomowych, w jednolitych kompozycjach

15

Buddleja davidii 'Nanho Blue'

budleja Davida ‘Nanho Blue'

Krzew o pokroju zwartym, pedach
wzniesionych. Wyrasta w ciggu roku do ok. 1-
15 m wysokosci. Liscie lancetowate, od
spodu pokryte biatym kutnerem. Kwitnie na
tegorocznych pedach. Kwiaty niebieskie,
pachngce, zebrane w wiechy ok. 20 cm
dtugosci, zwabiajgce licznie pszczoty i motyle
(krzew motyli"), ukazujgce sie w lipcu do
wrzesnia. Odpornos¢ na mrdz niepetna,
dlatego wskazane jest przykrycie nasady

krzewu. Nawet po tagodnej zimie, wskazane | |

jest niskie przyciecie, przez co uzyskuje sie
tadniejszy pokrdj krzewu i obfite kwitnienie w
tym samym roku. Dobrze rosnie na
stanowiskach cieptych, ostonietych,
stonecznych, na glebach zyznych,
dostatecznie wilgotnych. Cenny gatunek z
uwagi na diugie i pdine kwitnienie. Do
wykorzystania w ogrodach przydomowych.
Do sadzenia pojedynczo i w grupach, w
kompozycjach z innymi roélinami.

16

Potientilla fruticosa PRINCESS 'Blink'

pieciornik krzewiasty PRINCESS 'Blink’

Niski, gesty krzew, o poktadajgcych sie
pedach. Rosnie do ok. 0,8 m wys. i 1,2 m szer.
Liscie zielone, drobne, pierzasto ztozone,
sktadajgce sie z 5-7 obustronnie owtosionych
bezogonkowych listkdw. Kwiaty jasnordzowe,
pod spodem biate, o promienistej koronie
sktadajgcej sie z 5 ptatkdw, §r. do 4,5 cm,
wyrastajgce na kohcach peddéw, V-X.
Wewnatrz korony liczne, zotte stupki i preciki.
Preferuje wilgotne, chtodne stanowiska, ktdre
powodujqg, ze kolor kwiatdéw jest bardziej
intensywny. Najlepiej rosnie na glebach
lekkich - piaszczystych lub piaszczysto-
gliniastych. Wymaga stonecznego
stanowiska. Krzew wytrzymaty na mrozy,
susze i zanieczyszczenia powietrza. tatwy w
uprawie. Nadaje sie do ogroddw skalnych,
na rabaty, do parkdw, zieleni osiedlowe;.

BNk Pawlonka
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17

Hosia 'Frances Williams'

funkia 'Frances Williams'

Bujnie rosngca, kepiasta bylina o olbrzymich,
dwubarwnych lisciach. Jest fo sport odmiany
‘Elegans'. Kilkuletnie egzemplarze osiagajqg
0,5 m wysokosci i 1T m szerokosci. Liscie sg
niebieskawozielone, z zottym, nieregularnym
obrzezeniem i silnym nalotem woskowym.
Blaszki lisciowe majg do 30 cm dtugosci i 25
cm szerokosci, sq wyraznie unerwione. W
kohcu czerwca rodlina wytwarza biate,
dzwonkowate, lekko zwieszone kwiaty. Sg
one gesto osadzone na dtugich (do 80 cm),
prostych todygach. Ze wzgledow
estetycznych po kwitnieniu zasychajgce
pedy kwiatostanowe nalezy  usuwac.
Odmiana odporna na mrdz, polecana do

sadzenia na terenie catego kroju. Funkie |§

najlepiej rosng na glebach zyznych, stale
umiarkowanie  wilgotnych, w migjscach
cienistych lub poéicienistych. Sg bylinami
dtugowiecznymi i dobrze rosngcqg w jednym
miejscu przez wiele lat. Funkie najpieknigj
prezentujg sie sadzone w niewielkich
grupach, po 2-3 lub po 3-10 razem. Liczba
roslinna 1 m2- 3.

18

Echinacea purpurea 'Magnus'

jezéwka purpurowa ‘Magnus'

Bylina o sztywnych, wyprostowanych, stabo
rozgatezionych pedach, wysokosci do 60 cm
czyli nizsza od typowych jezdwek. Liscie
wagskolancetowate, catobrzegie. Pedy
zakohczone koszyczkami kwiatowymi
wigkszymi niz u gafunku, z kolczastym,
brgzowym, spiczastym §rodkiem. Kwiaty
jezyczkowe prawie czystordzowe, dtugie,
zwisajgce do dotu, szersze niz u gatunku, od
VIl do IX. Wymaga gleby zyznej, niezbyt
suchej. Usuwanie przekwittych koszyczkdw
przedtuza kwitnienie. Do sadzenia na
rabatach pojedynczo lub 2-3 w grupie.
Liczba rodlinna 1 m2 - 7.

|

(C) fot-Grze gorpFalkoskl

19

Hemerocallis 'Stella de Oro'

liliowiec 'Stella de Oro’

Bylina o dtugich, waskich lisciach tworzgcych
obfite kepy. Jest to kartowa odmiana
dorastajgca do 40 cm wysokosci. Od VI przez
dtugi czas ukazujg sie kwiaty na wyniostych
szyputkach.  Kwiaty  duze, lilioksztattne,
lejkowate, ciemnozétte. Dla  dobrego
kwitnienia potrzebuje duzo stohca oraz zyznej
i przepuszczalnej gleby. W  Stanach
Zjednoczonych czesto sadzona jako roslina
okrywowa na duzych powierzchniach.
Doskonata na rabaty w grupach po 3-10 lub
10-20 rodlin razem. Liczba roslin na 1 m2 - 5.

p . >}
(O)-Fot, Grzegorz Falfwskd
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20 | Iris pumila
kosaciec niski

Nazwa  zbiorowa dla grupy odmian
mieszanhcowych, zwanych inaczej Iris gr.
Barbata Nana. Kartowe kosaéce brédkowe
dorastajg do wysokosci 25 cm, na pedzie | &
majg 1-2 kwiaty, w IV -V. Odmiany bardzo |;

liczne, dle rzadko w produkcji, tylko w |
kolekcjach, najczesciej spotykane formy o
kwiatach z6ttych, niebieskich lub
fioletowych. Wymagajg stanowiska
stonecznego i bardzo przepuszczalnej gleby.
Nalezy stosowa¢ w ogrodach skalnych w
matych grupach po 3-10 lub 10-20 razem.
Liczbarodlinna 1 m2 - 12

21 | Iris germanica

kosaciec brédkowy odm. srednia

Liscie szablaste. Kwiaty na szczycie
rozgatezionego pedu kwiatowego.
Poszczegdlne kwiaty o budowie typowej dla
kosaccow - zewnetrzne trzy listki okwiatu sq
odgiete, a trzy znajdujgce sie wewnagtrz sqg
wzniesione. Wzdtuz srodkowej czesci listkdw
wywinietych na zewnatrz wyrastajg krotkie
witoski zwane brédkg (stgd nazwa). Listki
okwiatu sqg niebiesko-lliowe, podczas gdy
brédka ma barwe z6ttq. Pokrdj rosliny tego
gatunku dorastajg do ok. 80 cm wysokosci.
Gatunek jest bardzo zmienny - uzyskano
liczne odmiany uprawne réznigce @ sie
znacznie wielkosciqg roslin i kwiatdw.

22 | Sedum spectabile

rozchodnik okazaty

Okazata kepiasta bylina o miesistych,
jasnozielonych todygach i lisciach oraz
ré6zowych kwiatach. Dorasta do 50 cm
wysokosci i podobnej szerokosci. Pedy sg

grube, gesto okryte duzymi,
zielononiebieskawymi lis¢mi o zgbkowanych |« *
brzegach. w lisciach i todygach

magazynowana jest woda, dlatego rosliny |
dobrze znoszq susze. Zardwno todygi jak i '
lisScie pokrywa gruba warstwa  wosku,
nadajgca niebieskawy odcien. Na szczytach
pedéw w lipcu i sierpniu tworzg sie
kwiatostany w postaci ptaskich | |
baldachogron. Pojedyncze kwiaty sg mate, ||
rébzowe, ale bardzo liczne. Rozwijajg sie od

sierpnia do wrzesnia. W czasie kwitnienia
wabig liczne owady, w tym kolorowe motyle. | [iig] fu# Gahrlwl Tamz uﬂ:-hl
Roslina bez specjalnych wymagan,
tolerancyjna, tatwa w uprawie, odporna na
mréz. Polecana do sadzenia na stonecznych
rabatach w kompozycjach z innymi bylinami.
Doskonale sprawdza sie jako
roslina obwédkowa. Kwiatostany sciete tuz
przed rozwinieciem pgkdéw kwiatowych
stanowiqg wspaniaty dodatek do bukietéw.
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23 | Carex elata Bowles Golden Sedge

turzyca sztywna Bowles Golden Sedge
Synonimy: turzyca sztywna '‘Aurea’

Ma wspaniaty, fontfannowy pokréj, wysmukte
ztotozielone liscie przechodzgce w ztotozoétte
jesieniq; dorasta do okoto 50 cm. Ozdobne,
brgzowe kwiatostany pojawiqjg sie latem.
Nie jest ekspansywna, z czasem tworzy
zwarte kepy. A w zwigzku z ciekawym
pokrojem i kolorem cieszy sie duzym
zainteresowaniem, tatwo jg wkomponowac,
robi niesamowite wrazenie. Nadaje sie do
nasadzen w poblizu zbiornikdw wodnych, a
nawet na ich skraju lub wrecz w ptytkiej
wodzie. Trawa ta doskonale nadagje sie na
obwddki, dobrze rodnie tez w lekkim cieniu
drzew i krzewodw.

24 | Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster'
frzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster'
Wieloletnia fraowa tworzgcqg geste, wolno
rozrastajgce sie kepy o $rednicy do 60 cm. W
czasie kwitnienia rosliny mogqg osiggac do 1.8
m wysokosci. Bylina o zwartym pokroju i
sztywnych, wzniesionych zdzbtach.
Dekoracyjna dzieki rozpierzchtym, delikatnym,
poczgtkowo czerwonobrgzowawym, poézniej
bezowozoéttym, wiechowatym kwiatostanom
oraz btyszczgcym lisciom. Wagskie, zielone
iscie tukowato wyginajg sie do ziemi. Blaszki
isSciowe majg od 40 do 90 cm dtugosci.
Kwitnienie trwa od VI do VIII. Trzcinnik bardzo
dobrze rosnie na stanowiskach stonecznych,
ale znosi réwniez stabe zacienienie. Wymaga
zyznej, proéchnicznej i dobrze zdrenowanej
gleby. Jest odporny na mrdz. tatwo
rozmnozy¢ go przez podziat roslin wiosng lub
esieniq. Ze wzgledu na frwate kwiatostany S
dtugo zachowuje walory ozdobne (takze
rimq), dlatego jest polecany do sadzenia na
rabatach, pojedynczo lub po 2-3 rosliny w

orupie, w specjalnych ogrodach
przeznaczonych dla fraw ozdobnych i w
vatozeniach naturalistycznych. Rosliny

szczegoOlnie efektownie prezentujg sie na
poczatku zimy, gdy pierwszy szron ozdobi
iScie i zdzbta krysztatkami lodu. Ozdobne
kwiatostany wykorzystywane sg na kwiat ciety
na suche bukiety. Nadaje sie do uprawy w
ojemnikach.

4.5. Nawierzchnie utwardzone
4.5.1. Podstawowe parametry techniczne

= Miejsca parkingowe 9 szt. o wym. 2.50 x 5.00 oraz 1 miejsce parkingowych
o wymiarach 3.60x5.00m.

= Droga wewnetrzna szer. od 4.68 do 6.00m

= Droga dojozdowa szer. od. 3.70 do 4.68m

=  Odwodnienie powierzchniowe /wtgczenie do kanadlizacji deszczowej wg
odrebnego opracowania/.

23 |strona



GK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
gkprojekt1@gmail.com GRZEGORZ KOSCIESZA tel. 506 410 662; 509 270 977

4.5.2. Rozwigzania projektowe

ZAKRES ROBOT
Projektowany zakres prac obejmuije:
= roboty ziemne
= budowe parkingu
= budowe drogi dojazdowej
* pbudowe elementdw odwodnienia powierzchniowego /koryto odptywowe/

USTALENIA KONSTRUKCJI

= Nawierzchnia parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej Behaton/Nardo
grubosci 8 cm utozonej na posypce cementowo - piaskowej grubosci 5-7 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25cm, warstwa wyréwnujgco-odsgczajgca z
piasku grubosci 10 cm;

»* Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej Behaton/Nardo grubosci 6 cm utozonej
na posypce cementowo - piaskowej grubosci 3-5 cm, podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 15cm, warstwa wyréwnujgco-odsgczajgca z piasku grubosci 5 cm;

= Wydzielenie miejsc parkingowych za pomocqg kostki Behaton/Nardo w kolorze
odmiennym od koloru nawierzchni parkingu /do ustalenia z Inwestorem/ .

= Kraweznik betonowy wystajgcy o wymiarach 15x30x100 cm utozony na podsypce
cementowo-piaskowe;;

= Kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25x100 cm utozony na podsypce
cementowo-piaskowej;

* fawa betonowa z oporem z betonu min. B-10 o wymiarach podanych w czesci
rysunkowej;

= Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

= Odwodnienie za pomocgq scieku z kostki betonowej Behaton/Nardo obnizonej o 2cm
w stosunku do projektowanej nawierzchni parkingu.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

= Zakres i tre$¢ opracowanego projektu dostosowane sg do specyfiki i charakteru
planowanego zamierzenia, a niewielki stopien skomplikowania projektowanych roboét
budowlanych umozliwia ich wykonanie w oparciu o niniejsze opracowanie.

= Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami dla poszczegdlnych asortymentdw robét,

» Wykonawca robdt zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej a nadzorowanie robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od prowadzenia wtasnej statej kontroli wykonywanych robdt a w szczegdlnosci w
zakresie:

- wytyczenia osi frasy i robdt ziemnych;

- odpowiedniego wykonania koryta, z zachowaniem spadkéw i odwodnienia;

- zgodnoéci z projektem robdt na parkingu i drodze dojazdowej;

- prawidtowego wykonania ustawienia kraweznika betonowego;

- profilowania terenu;

- utozenia i zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie na parkingu i drodze
dojazdowej

- starannego wykonania nawierzchni na parkingu i drodze dojazdowe;.
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4.6. Ogrodzenie

Projekt przewiduje realizacje trzech rodzajéw ogrodzenia:

- ogrodzenie zewnetrzne tzw. reprezentacyjne;

- ogrodzenie systemowe panelowe;

- ogrodzenie wewnetrzne wydzielajgce przestrzen dla dzieci ztobka.

OGRODZENIE ZEWNETRZNE "REPREZENTACYJNE"
Ogrodzenie zaprojektowano joko ogrodzenie na cokole/fundamencie betonowym
/beton B-20/. Cokdt wykohczony cegtg klinkierowq czerwong na sztorc. Powtarzalne
przesto sktada sie z dwdch murowanych stupkdw z cegty klinkierowej /cegta klasyczna
czerwona np. typu starobrowarna lub réownowazna/ i pomiedzy nimi tfrzech metalowych
przeset wykonanych z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym.

Na dtugosci ogrodzenia zaprojektowano dodatkowo:
- brame dwuskrzydtowq, otwierang automatycznie - szt. 1
- furtke wejsciowqg otwierang domofonem.
Podczas budowy ogrodzenia nalezy uwzgledni¢ réznice rzednych terenowych, w razie
koniecznosci ogrodzenie budowac jako schodkowe.
Szczegoty zgodnie z czescig rysunkowdq.

OGRODZENIE SYSTEMOWE "PANELOWE"
Ogrodzenie zaprojektowano jako wydzielenie terenu inwestycji od strony dz. nr ewid. 53.

Jako rozwigzanie referencyjne projekt przewiduje ogrodzenie panelowe, przemystowe
typu 3D firmy METPOL lub rozwigzanie rbwnowazne.

= Przed przystgpieniem do wykonania projektfowanego ogrodzenia nalezy
przedmiotowy teren przygotowac do robdt budowlanych.

= Projektowane ogrodzenie wysokosci 1.60m, wykonane paneli ogrodzeniowych
systemu 3D. Wymiary paneli 2.50x1.83m /szer. x wys./, wykonane z drutu @ 5 mm,
wymiary oczka 200x50 mm. Panele cynkowane ogniowo i malowane proszkowo /system
duplex/, RAL 7016

= Stupki ogrodzeniowe systemowe, wysokosci min. 2.20m, prostokgtne o przekroju
60x40x1.5 mm, wyposazone w plastikowy kapturek oraz stalowe obejmy dwudzielne do
montazu paneli ogrodzeniowych. Stupki ocynowane ogniowo i malowane proszkowo,
RAL 7016.

= Odlegtos¢ osiowa miedzy stupkami 2.60m. Stupki osadzic w fundamencie z betonu
klasy min. B20 (C16/20) wylewanego, zbrojonego o wym. 0.30x0.30x0.80m.

= Szczegobty montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

OGRODZENIE WEWNETRZNE WYDZIELAJACE PRZESTRZEN DLA DZIEC]
Ogrodzenie zaprojektowano jako wydzielenie terenu przeznaczonego do rekreacji i
zabawy

Jako rozwigzanie referencyjne projekt przewiduje ogrodzenie panelowe, typu 3D firmy
METPOL lub rozwigzanie rownowazne. Uwaga: ogrodzenie bez ostrych zakonczen.

= Przed przystgpieniem do wykonania projektowanego ogrodzenia nalezy
przedmiotowy teren przygotowac do robdt budowlanych.

= Projektowane ogrodzenie wysokosci 1.10m, wykonane paneli ogrodzeniowych
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systemu 3D. Wymiary paneli 2.50x1.03m /szer. x wys./, wykonane z drutu @ 5 mm,
wymiary oczka 200x50 mm. Panele cynkowane ogniowo i malowane proszkowo /system
duplex/, RAL 7016

= Stupki ogrodzeniowe systemowe, wysokosci min. 1.70m, prostokgtne o przekroju
60x40x1.5 mm, wyposazone w plastikowy kapturek oraz stalowe obejmy dwudzielne do
montazu paneli ogrodzeniowych. Stupki ocynowane ogniowo i malowane proszkowo,
RAL 7076.

= Odlegtos¢ osiowa miedzy stupkami 2.60m. Stupki osadzi¢ w fundamencie z betonu
klasy min. B20 (C16/20) wylewanego, zbrojonego o wym. 0.30x0.30x0.80m.

= Od strony polany rekreacyjnej projektuje sie brame dwuskrzydtowq, otwierana recznie
o szerokosci 4.00 m oraz dodatkowo furtke wejsciowqg na teren ztobka o szerokosci 1.00
m. Rozwigzanie referencyjne brama i furtka typu Optima 3D wysokosci 1.03 m.
Wypetnienie pretami fi 5 mm w rozstawie 50x200mm, cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo /system duplex/, RAL 7016

= Szczegoty montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA. Przed przystgpieniem do prac ziemnych przy wykonaniu ogrodzenia
bezwzglednie sprawdzi¢ stan gruntu w_terenie i skorygowaé projektowane wymiary,
rozstawy z zastatym stanem na budowie.

5. BILANS TERENU

POW. DZIALKI OBJETA OPRACOWANIEM 2 800.00 m?
POW. ZABUDOWY BUDYNKIEM 7t OBKA 200.40 m?
POW. UTWARDZONA - CHODNIKI 143.93 m?
POW. UTWARDZONA - PLAC POSTOJOWY/DROGA DOJAZDOWA 456.15 m?
POW. PLACU ZABAW - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 242.53 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 1756.99 m?

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nie dotyczy — na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe wpisane do rejestru
zabytkdw. W przypadku odkrycia /podczas prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych /przedmiotu, co, do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac  wszelkie roboty mogagce uszkodzi¢ lub  zniszczy¢ odkryty przedmiof,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostepnych srodkdw i
niezwtocznie zawiadomic¢ o tym odpowiednie stuzby konserwatorskie.

7. OCHRONA OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy.
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Wody opadowe odprowadzane bedqg powierzchniowo na teren wtasny.

Nie zmienia sie stanu wody na gruncie, tym samym poziom wdd nie wptynie ze szkodg
dla gruntéw sagsiednich.
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9.

INFORMACJA BIOZ
ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane obejmuje zakresem zagospodarowanie terenu przy budynku
7Ztobka w miejscowosci Miastkdéw Koscielny.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Adoptowany na cele ztobka budynek oswiatowy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdw mogaqgcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznos$e by nie zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

podczas prowadzenia prac budowlanych zajdzie niebezpieczenstwo porazenia
prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia bqdz zblizenia sie do przewodow
napowietrznych

w czasie prowadzenia roboét ziemnych wykonywanych mechanicznie nalezy zwrécic
uwage na pracujgcg koparke aby w czasie pracy nie uderzyta przy obrocie tyzkg
ludzi pracujgcych w bezposredniej strefie,

w czasie wbudowywania podsypki piaskowej i ftucznia zwrdci¢c uwage na pracujgcy
sprzet (rdwniarki, spycharki),

wygradzacé znakami strefe robdt aby nie dopusci¢ do najechania przez samochdd
mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

wejscie na teren budowy oséb niepowotanych, moggcych spowodowaé wypadek
lub nieswiadomie ulec wypadkowi.

zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzeh elekirycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

mozliwos$¢ podraznienia lub uszkodzenia oczu i skdry substancjami szkodliwymi, takimi
jak wapno, cement, farby, impregnaty

WSKAZANIE SPOSOBOW PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kazdy z pracownikéw biorgcych udziat w readlizacji robdt musi posiada¢ ukonczony
kurs BHP z egzaminem oraz aktualny instruktaz na stanowisku roboczym jak réwniez
badania okresowe, natomiast operatorzy sprzetu odpowiednie uprawnienia.
Kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane oraz aktualny kurs BHP przed
przystgpieniem do wykonywania prac musi codziennie udzieli¢ krdtkiego instruktazu o
mozliwych zagrozeniach na stanowisku pracy. Ubiory ochronne muszg posiadac
elementy odblaskowe. Nalezy dbac¢ o poprawne ustawienie oznakowania i jego stan
techniczny.

Przed przystgpieniem do readlizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych kierownik
budowy powinien okreslic:

- zakres i imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczehstwa przy poszczegdlnych czynnosciach,

- rodzaj zagrozen i postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia
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Na stanowiskach pracy nalezy wywiesi¢ instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje
obstugi urzgdzen.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

= ubrania robocze, w tym kombinezony, kaski, rekawice robocze oraz szelki
asekuracyjne i pasy narzedziowe dla oséb pracujgcych na wysokosci;

= oznakowanie miejsc niebezpiecznych za pomocg tasm ostrzegawczych i tablic
informujgcych o niebezpieczenstwie;

= rusztowania, pomosty, balustrady chronigce przed upadkiem;

= apteczka pierwszej pomocy, stanowisko sprzetu przeciwpozarowego.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

= szkolenie ogdlne i stanowiskowe w zakresie BHP, wywieszenie instrukcji BHP
na stanowiskach pracy.
= Prawidtowa organizacja placu budowy, a w tym:
- ogrodzenie terenu,
- wywieszenie tablicy informacyjnej budowy z podaniem telefondw alarmowych oraz
telefonami oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,
- wydzielenie drég komunikacji pieszych i sprzetu,
- dbatos¢ o czystosé na przejsciach, dojsciach oraz na stanowisku pracy,
- urzgdzenie stosownych sktadowisk materiatdw, w szczegdlnosci zamknietych
pomieszczeh do sktadowania chemikalidw i materiatdw niebezpiecznych.
= staty nadzdér nad prowadzonymi pracami budowlanymi.
= okresowe badania techniczne sprzetu, w szczegdinosci zurawi, wciggnikéw i urzgdzen
cisnieniowych podlegajgcych ustawowo obowigzkowi prowadzenia dozoru
technicznego.

Kierownik budowy musi posiadac sprawny telefon komoérkowy. Miejsce robdt powinno
pozwala¢ na szybkg ewakuacje w przypadku pozaru lub innych zagrozen. Przy
realizacji robdt nalezy przestrzegac wymogdw i norm zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzniejszymi
zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug .Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4, Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
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6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

7. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

8. Inne opisy robdt budowlanych zgodnie z rysunkami.

9.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentdw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

projektant:
mgr inz. arch. Dorota Kuczewska

nr 10/PD OKK/2011
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