OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Przebudowa budynku Swietlicy Wiejskiej w Kruszowce

Stan istniejacy

Budynek parterowy, murowany wybudowany w technologii tradycyjnej.

Dach nad salg i garazem kryty blacha trapezowa. Czg$¢ nizsza budynku kryta blacha
ocynkowang.

Sciany zewngtrzne Sali $wietlicy i kuchni murowane, grubosci 42cm z cegly pelnej
palonej na zaprawie cementowo- -wapiennej

Sciany garazu murowane z siporeksu grubosci 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany magazynow grubosci 42cm z cegly cementowo-piaskowej na zaprawie cemen-
towo-wapiennej.

Stropy w czg¢sci nizszej typu DZ.

Strop czesci wyzszej — drewniane wigzary kratowe. Podsufitka z plyt pilsniowych
twardych.

Stolarka okienna z PCV.

Posadzki wg rysunku rzut parteru.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe drewniane.

Drzwi zewnetrzne i wewngtrzne dwuskrzydiowe aluminiowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 441,0m’
Powierzchnia uzytkowa - 256,3m’
Powierzchnia uzytkowa garazu - 23,3m’
Powierzchnia uzytkowa magazynow - 54,2m’
Kubatura - 1 952,0m3

Projektowane roboty budowlane

- Rozebranie scianek w holu.

- Rozebranie posadzek w holu i podcieniu.

- Wykonanie podktadow pod posadzki w holu.

- Scianki dzialowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3

MPa
zbrojone bednarka w co drugiej spoinie.

- Wykonanie posadzki w holu, sali i ustgpach z gresu o odpornosci na scieranie mi
nimum 4 i skutecznosci antyposlizgowej R 9 — R 10.

- Wzmocnienie drewnianych wiezarow kratowych dachu - nabicie desek 15 x 2,5 cm
na pas gorny dwustronnie.

- Omepleme stropu welng mineralna grubosci 20 cm. Welna mineralna o gestosci
10 kg/m

- Strop podwieszony w sali h=4.1 m i holu h = 3,0 m z plyt gipsowo- -kartonowych
ognioodpornych, w ustepach h = 2.5 m z ptyt wodoodpornych.

- Wykonanie i zamontowanie drzwi wejsciowych do swietlicy.

- Przecieranie istniejacych tynkow.

- Lamperia w Sali, holu i podcieniu na wysokosci 1,5 m z marblitu.

- Malowanie farbg emulsyjna w kolorze bialym.

- Sciany w ustepach wykladane ptytkami glazurowanymi na catg wysokosc.

- Podcien, schody zewnetrzne i pochylnia z kostki brukowej grubosci 4 cm na pod-



sypce cementowo-piaskowe;j.
- docieplenie budynku $cian i cokotow styropianem EPS 50-042 grubosci 10cm czescei
wyzszej budynku.
Tynk akrylowy na $cianach w kolorze jasnym.
Tynk na cokole z marmolitu w kolorze bragzowym.

inZ. Edward Mwarczyfski
Upraws: owlane
Nr375



Zalozenia wyjsciowe do kosztorysu inwestorskiego
Przebudowa Swietlicy Wiejskiej w Kruszowce.

INWESTOR: Gmina Miastkéw Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

Kosztorys inwestorski opracowany bedzie metoda kalkulacji uproszczonej na podsta-
wie katalogéw KNR.

Naktady wyliczone dla przecigtnych warunkow miejscowych.

Skladowanie materiatéw budowlanych w strefie przyobiektowe;.

Wywiezienie gruzu na odlegltos¢ 5 km.

Ocieplenie stropu nad g)arterem, w sali, holu i ustepach, weing mineralng grubosci 20
cm o gestosei 10 kg/m”.

Wzmocnienie kratownic drewnianych dachu dwoma deskami 15 x 2,5 cm.

Posadzki z GRESU w sali, holu i ustepach. Gres o odpornosci na $cieranie minimum 4
i skutecznosci antyposlizgowej R 9 — R 10.

Schody zewnetrzne i pochylnie dla 0s6b niepelnosprawnych z kostki brukowej grubo-
$ci 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostke brukowa dostarczy Inwestor.
Sciany w lazienkach wyltozone pltytkami glazurowanymi na catg wysokosc.

Lamperia w sali, holu i podcieniu z marblitu na wysokos¢ 1.5 m.

inz. Edward Shgarezus
Upra ili sﬁ o wlane
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Scianki i tynki wewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Swietlica Wiejska w Kruszéwce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|[KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. naza- |m3
0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
‘ okiennych
1.6*2.35"0.4 m3 1.504
RAZEM 1.504
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierz- |m?2
0354-10 chni ponad 2 m2
1:582:2 m2 3.300
RAZEM 3.300
3|[KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
it szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
0354-11
1.6*4 m 6.400
RAZEM 6.400
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
- (0.92*2.15+0.6*1.2)*0.4 m3 1.079
‘ RAZEM 1.079
7IKNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?
0348-03 wapiennej
(4.4+2.13)*2.9-0.95*2.1*3+(2.0+1.5)*2.9-0.9*1.27 m2 21.959
RAZEM 21.959
8/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
0313-02 bruzd dla belek
2.0*0.38*0.15 m3 0.114
RAZEM 0.114
9|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i {m
0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.02 m 4.000
RAZEM 4.000
10[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie |szt.
0313-06 konrcow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11IKNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 |m?2
0320-03 w $cianach z cegiet
15722 m2 3.300
RAZEM 3.300
12/KNR 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na za-  |szt.
0333-10  |prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13]KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 |szt.
0321-04 w $cianach z cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w szt.
0321-03 $cianach z cegiet
- 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-03
4.4*2.15*0.1 m3 0.946
RAZEM 0.946
17|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
0701-05 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.4+2.9)2.6 m2 18.980
RAZEM 18.980

Norma PRO Wersia 4.09




Scianki i tynki wewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Swietlica Wiejska w Kruszowce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m
0332-05 wie cementowo-wapiennej
3.0"2+2.6 m 8.600
RAZEM 8.600
19/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
0349-02 wapiennej
(3.2+2.0)*1.0*0.25 m3 1.300
RAZEM 1.300
20/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
0323-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21/KNR 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pils-  |m?2
0429-06 niowych
(16.97+4.4)*7.77+2.0*1.65 m?2 169.345
RAZEM 169.345
22/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0334-07 mentowo-wapiennej dla $ciggow stalowych
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
23/KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek 2x15x2,5¢cm m
0413-02
5.2*2*2*0.15*0.025*40 m 3.120
RAZEM 3.120
24/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna kratownic meto- |m?
|0629-04 da opryskiwania ciggtego
5.2*2*2*0.15*21+9.4*2*0.15*21+1.0*0.15*7*2*21+0.156*1.13*8*2*21+ |m? 535.552
5.2*24.2*2+0.1*24.2*2*12
RAZEM 5356.652
25/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
0323-03
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
26/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Ill na murach na szt.
0707-03 podtozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytaczni-
kach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m
0708-03 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2282415 m 5.900
RAZEM 5.900
28/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- szt.
0709-03 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach otrzcino-
wanych lub z darnicami na $cianach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 5
1.6*2.35*0.42+(4.4+2.9*2)*2.6*0.02+(4.4+2.13)*2.9*0.15+(3.2+2.0)* |m? 24.449
1.0*0.25-0.95*2.1*3-0.9%1.27+(2.0+1.5)*0.15*2.9+4.4*5.6*0.2+7.77*
2.07*0.07+9.77*2.15*0.8+4.4*2.15*0.1
RAZEM 24.449
30|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
0108-20 konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.6*2.35*0.42+(4.4+2.9*2)*2.6*0.02+(4.4+2.13)*2.9*0.15+(3.2+2.0)* |m? 24.449
1.0%0.25-0.95*2.1*3-0.9%1.27+(2.0+1.5)*0.15*2.9+4.4*5.6*0.2+7.77*
2.07*0.07+9.77*2.15*0.8+4.4*2.15*0.1
RAZEM 24.449
31/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokoscido 10cmna |m
0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z prze-
wodami elektrycznymi
70 m 70.000
RAZEM 70.000
32|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- m2
0711-05 ment.na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.5*2.9+0.92*2.15 m?2 6.328
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Scianki i tynki wewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Swietlica Wiejska w Kruszéwce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.328
33/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
4.1*(16.97+7.77)*2+(4.87*2+4.40)*3.0-1.5*2.2*4-1.47*2.9*5-1.47*3.9 |m? 205.040
RAZEM 205.040
34|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/4  |m?2
02 0126-01 |ceg.
(2.78+0.89+0.91*2)*2.6+1.25*2.2-0.8*2.0*3 m2 12.224
RAZEM 12.224
35/KNR-W 2- |Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 12 |m2
02 0126-02 |ceg.
4.4*3.1+(2.78+0.47)*2.6-0.9*2.0*3+(1.6+0.2)*2.3 m2 20.830
RAZEM 20.830
36/KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
02 0126-09
(2.78+0.89+0.91*2)*2.6+1.25*2.2-0.8*2.0*3+2.3%(1.6+0.2)+4.4"3.1+ m?2 33.054
(2.78+0.47)*2.6-0.9*2.0*3
RAZEM 33.054
37|KNR-W 2- |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na scianach m?2 -
02 0812-01
(2.78*6+1.51*2+0.91*6+2.0*2+0.41*2)*2.5+1.25*2*2.1 m?2 80.200
RAZEM 80.200
38|KNR-W 2- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na écianachi |m2
02 0803-03 |stupach
4.4*3.0+(1.2+0.2)*2.2 m2 16.280
RAZEM 16.280
39/KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do  |szt.
02 1025-03 |lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
' 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40/KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 |m2
02 0840-04 |cm na zaprawie klejowej
(2.78*6+1.51*2+0.91*6+2.0*2+0.41*2)*2.5+1.252*2.1+1.37*0.1 -0.8* |m2 65.937
9*2.0
RAZEM 65.937
41/ KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
02 0840-08 |listwy naroznikowe
| 1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
42|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm o m?2
02 0612-03 |gestosci 10kg/m3 - poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
(4.7+17.27)*8.37+4.1"6.4 m?2 210.129
RAZEM 210.129
43[KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
02 0606-01 |rokiej - poziome podposadzkowe
(4.7+17.27)*8.37+4.1"6.4 m?2 210.129
RAZEM 210.129
44/KNR-W 2- |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na |m2
02 2005-03 |ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikow CD i
ud
16.97*7.77+4.4*4.87+4.0"6.4 m?2 178.885
RAZEM 178.885
45/KNR-W 2- |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na |m2
02 2005-03 |ruszcie metalowym podwéjnym podwieszonym z ksztattownikow CDi
ud
2.9*4.4 m2 12.760
RAZEM 12.760
| 46/KNR-W 2- |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykony- |m?2
02 1604-01 |wanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
16.97*7.77 m2 131.857
RAZEM 131.857
47|Opis 5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1
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Roboty wykoriczeniowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Swietlica Wiejska w Kruszéwce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy m2
2630-01
(16.97+7.77+4.4+4.87+2.07+0.42*3*2)*2*1.5+7.57*1.6-1.01.5"6-0.9* |m?2 113:512
15524
RAZEM 1131512
2|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydfowe dwu- m?2
02 1021-01 |krotnie malowane i oszklone na budowie
0.8*2.0*3+0.9*2.0*3 m2 10.200
RAZEM 10.200
3|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
02 1510-05 |nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
(16.97+4.4)*7.77 m2 166.045
RAZEM 166.045
4/KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?
02 1510-06 |[sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
(16.97+4.4)*7.77 m2 166.045
RAZEM 166.045
5/[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
02 1510-01 |nych - tynkow gtadkich bez gruntowania
(16.97+7.77)*2*2 5+(4.4+4.87)*2*1 4+(7.57+2.07*2)*1.4+7.57*0.3+  |m2 188.527
7.57*2.07+0.42*4*3*0.9
| RAZEM 188.527
6/ KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
02 1510-02 |gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
(16.97+7.77)*2*2.5+(4.4+4.87)*2*1.4+(7.57+2.07"2)*1.4+7.57*0.3+  |m2 188.527
7.57*2.07+0.42*4*3*0.9
RAZEM 188.527
7/KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopni- |stopn.
02 1033-01 |cami o stopniach wpuszczanych diugosci 0.9 m
stopn. 2.000
RAZEM 2.000
inZ. Edward
Uprawns
Nr
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Posadzki
Swietlica Wiejska w Kruszéwce

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0811-07
4.4*5.6+1.05*2.0+1.5*0.4*3+7.77*2.07 m?2 44.624
RAZEM 44.624
2|KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
(4.4+5.6+1.05+2.0)*2+2.07*2+7.77 m 38.010
RAZEM 38.010
3|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
4.4*5.6+1.05*2.0+1.5*0.4*3+2.07*7.77 m2 44.624
RAZEM 44.624
4/KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa ke- m?2
0609-03 ramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
4.4*5.6+1.05*2.0 m?2 26.740
RAZEM 26.740
5/KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m?3
02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
4.4*7.77*0.05 m3 1.709
RAZEM 1.709
8/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- m?2
02 0606-01 |rokiej - poziome podposadzkowe
4.4*7.77 m2 34.188
RAZEM 34.188
7|[KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm m2
02 0608-02 |poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
4.4*4.87+2.9"4.4 m2 34.188
RAZEM 34.188
8/KNR-W 2- |Dylatacja z ptyt styropianowych poziome - paski szerokosci5cmna |m
02 0608-07 $cianach
(16.9+7.77+4.4+7.77)*2 m 73.680
RAZEM 73.680
9|KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypet- |m
02 1104-05 |nienie szczelin dylatacyjnych
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
10|[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
16.97*7.77+4.4*4.87+4.4*2.78+1.5*0.4*4 m?2 167.917
| RAZEM 167.917
11/KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
02 1104-03 |tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnosc¢ = 2
16.97*7.77+4.4*4.87+4.4*2.78+1.5"0.4*4 m2 167.917
RAZEM 167.917
12[KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg |m?
02 1116-07 |stalowa fi 5mm
16.97*7.77+4.4*4.87+4.4*2.78+1.50.4"4 m2 167.917
RAZEM 167.917
| 13|Kalkulacja |Progi stalowe. m
wiasna
0.9*3+1.5*4 m 8.700
RAZEM 8.700
14]NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na za- |m
202 2809- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
16.97*7.77+4.4*4.87+4.4*2.78+1.5*0.4*4 m 167.917
RAZEM 167.917
15/NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cmna |m
202 2809- |zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
(16497+7.77+4.4+4487+2.78+1,51+0.91*3+1.25*2+2.0+1.47*2+0.47)* m 97.530
2-1.0*6-0.8*6-0.9*7+7.57+2.07*2+0.42*4*3
RAZEM 97.530
16/KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm na podsypce |m2
0511-02 cementowo-piaskowej
A 15207 m2 16.084
RAZEM 16.084
inz. Edward
Upraws




Elewacja
Swietlica Wiejska w Kruszoéwce

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
0535-06
5.0"2+1.0°2 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
22.1*2 m 44.200
RAZEM 44.200
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie- |m2
0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(22.1*2+1.5*4)*0.25+4.6*4*0.6 m2 23.590
RAZEM 23.590
4 KNR-W 2- |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr. |m?2
02 2601-01 [10cm i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika
szklana
(14.64+8.81+10.6)"4.7+1.2*8.81*0.5*2+(2.2+1.2)*0.5*3.88+(1.2+0.6+ |m2 214333
1.0)/3*8.25+8.81*1.2+(1.2+0.6+1.0)/3*8.10+(7.77+2.07*2)*2.8+2.2*
1.5-1.5*2.9*4-1.5*3.9-1.5*2.2-0.9*2.0
) RAZEM 211.333
5|KNR-W 2- |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu gr. |m2
02 2601-01 |10cm i 1 warstwy siatki i wyprawg marmolit - powierzchnia betonowa,
tynki, mozaika szklana
(10.6+14.64+8.81+1.9)*0.6 m?2 21.570
RAZEM 21.570
6/KNR-W 2- |Docieplenie ptytami styropianowymi gr. 2cm i pokrycie wyprawami m2
02 2601-06 |elewacyjnymi oSciezy - styropian z 1 warstwg siatki
((1.5+2.9"2)*4+1.5+3.9"2+0.9+2.0*2+1.5+2.2*2)*0.22 m?2 10.846
RAZEM 10.846
7|KNR-W 2- |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyj- |m
02 2601-08 |nymi- ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym
wzmocnieniem 1 warstwg siatki
10.6+14.64+8.81+2.2*2+1.5+2.0*2+0.9+3.9*2+1.5 m 54.150
RAZEM 54.150
8/NNRNKB [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?2
202 0541- |ponad 25 cm
02
(22.15*2+4.6*4)*0.6+(1.5*4+0.6)*0.3 m2 39.600
RAZEM 39.600
9|KNR-W 2- |[Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - potokragte o $r. 115 mm m
02 0525-01
22.15%2 m 44.300
RAZEM 44.300
10/KNR-W 2- [Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
02 0531-03
52417426 m 14.500
RAZEM 14.500
11|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
02 1603-01
(11.60+10.6+14.6)*4.0 m?2 147.200
RAZEM 147.200
12|Opis 5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1
13|KNR 4-01 [Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
0303-02 row w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5°29 m?2 4.350
RAZEM 4.350
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
0212-01 bosci do 15 cm
(9.17*1.55+(9.47+1.85)*0.3)*0.08 m3 1.409
RAZEM 1.409
2/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - |m?2
0102-05 10 cm gtebokosci koryta
(25.6+10.5+10.26+8.35+14.64+8.81+10.60+6.64+0.7)*0.5 m2 48.050
RAZEM 48.050
3|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz  |m
0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25.22+11.4+1.8+10.26+8.4+14.7+8.81+1.45+10.66+6.7+0.7+0.5-3.0- |m 88.500
9.1
RAZEM 88.500
4|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz ~ |m
0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.7+3.00 m 3.700
RAZEM 3.700
5/KNR-W 2- [Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem rgcznym na podtozu grunto-
wym
1.2*1.47*0.4+(1.55+1.47)*0.35*0.25+(1.9+1.47)*0.35*0.1+(9.87+2.25) /m3 1.512
*0.35'0:1
. RAZEM 1.512
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z  |m
0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ‘|
1.45+9.17+1.8+9.52+9.87+2.15+1.2+1.47+1.55+1.82+1.9+2.17 m 44.070
RAZEM 44.070
7|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm na podsypce |m2
0511-02 cementowo-piaskowej - opaska
(25.6+10.5+10.26+8.35+14.64+8.81+10.6+6.64+0.7)*0.5 m?2 48.050
RAZEM 48.050
8/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm (Mi) na pod- |m2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej - schody
(1.565*9.17+9.52+1.8+9.87+2.15+1.55+1.47+1.90+1.82)*0.3+4.5* m2 21.577
1.45+1.2%1.47
RAZEM 21.577:
in. Edward Swarczynski
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