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pr plac zabaw miastków  etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PLAC ZABAW - ETAP I

1.1 Urządzenia placu zabaw
1

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka wagowa. Rozwiązanie refe-
rencyjne firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna.
- Siedziska z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE
- Wymiary: 38 x 275 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 238 x 475 cm;
- Wysokość całkowita: 126 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku:95 cm. 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak konik. Rozwiązanie referencyjne
firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Materiał: stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo. 
- Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosfe-
rycznych.
- Wymiary: 31 x 171 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 231 x 371 cm; 
- Wysokość całkowita: 90 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; 
- Wysokośćsiedziska: 50 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - huśtawka podwójna wahadłowa mix.
Rozwiązanie referencyjne firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo.
- Wymiary: 197 x 345 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm;
- Wysokość całkowita: 251 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku:132 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1.1
KSNR 7
0507-02

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem i zasadami korzystania z urządzeń płacu
zabaw. Rozwiazanie referencyjne f-my Bambino, lub rozwiązanie równoważne.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak słoń. Rozwiązanie referencyjne
firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych.
- Wymiary: 27 x 98 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 327 x 398 cm;
- Wysokość całkowita: 82 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku: 50 cm;
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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6

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - zestaw bajkowy tor przeszkód. Roz-
wiązanie referencyjne firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Kolorowy plac zabaw pełen przygód.
- Plac składa się z następujących elementów: piaskownica, tunel, siatka, ścianka
wspinaczkowa, drabinka i ślizgawka. 
Zapewnią one dzieciom moc atrakcji. Wszystko w estetycznej formie, wykonane z
najlepszych materiałów.
Materiał:
- Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. 
- Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunkówatmosfe-
rycznych. 
- Tuba wykonana z PE odpornego na słońce i wilgoć. 
- Liny z rdzeniem metalowym.
- Wymiary: 340 x 1192 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 640 x 1540 cm; 
- Wysokość całkowita: 316 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku: 90 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1.1
KNR 2-23
0310-02
analogia

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw - bujak smok. Rozwiązanie referencyjne
firmy Bambino lub  równoważne.
Dane techniczne:
- Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków
atmosferycznych.
- Wymiary: 27 x 89 cm; 
- Strefa bezpieczeństwa: 327 x 389 cm;
- Wysokość całkowita: 82 cm; 
- Wysokość swobodnego upadku: 50 cm;
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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